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Lé4dz, dnia 26 marca 2021 r.
Lédzka Okr¢gowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/3658/18

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4bj ust. 3 pkt S
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Pawel Szawlowski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 25 stycznia 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3658/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Pan Rafal Szawlowski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budowsa lub innymi- robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
zdnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z péin. zm.) odstgpuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie 2 trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna | prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreSlonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB )
dr inz. Ryszard Mes '/ /
§

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB _ \\ 1{\-: e

mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Whnioskodawca;

2. Rada Lddzkiej Okregowej 1zby Inzynierdéw Budownictwa,
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

4. ala.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-9CX-ZYU-71G *

Pan Rafat Pawet SZAWLOWSKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0054/21

adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku przez

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy caynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postacl elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektrunicenym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne; jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli Zozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninlejszym zadwiadczeniu motna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zafwiadczenia na

stranie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzhy Inzyniercw
Budownictwa.







- ' 1.6dz, dnia 26 marca 2021 .
Y.6dzka Okregowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4391/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowych architekiéw oraz inzynieréw budownictwa (lekst jedn.: Dz. U 22019 », poz. 1117)
iart, 12 ust. 1, ust, 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. I, ust. 3 i ust. 4, art, 14 ust. | pkt 4biust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (feks jedn. Dz. U, 2 2620 r.,
poz. 1333 2z péin. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Przemyslaw Pawel Nowak

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1977 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4391/PWBS/20
do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Pan Przemyslaw Nowak jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki Jub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ¢elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4

N

ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.
Halai%ski




UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci 7adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
s dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 256 z pbin. zm.) odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji siuzy odwotanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okrggowej Jzby tnzynicrow Budownictwa W t.odzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia v zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
(okre$lonego w § 2) stronie nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne]
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOHB /" y/
dr inz. Ryszard Mes _,4 4 L/

J

Czionek Skiadu Qrzekajacego OKK LONB // [fL’\ 2
megr inz. Wiktor Jakubowski V |

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB //'
mgr inz. TomaszKluska y 2/ ((’rﬂ; —

-
i
/

Otrzymuja:

1. Whnioskodawes,

2. Rada Lédzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa,
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowsanego;

4. a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ALH-XNI-RXE *

Pan Przemystaw Pawef NOWAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/0051/21

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 186/188 m. 48, 97-300 Piotrkdw Trybunalski

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

Zgodnie z art, 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z odwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru waeryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z blurem wiasciwej Okregowej izby InZynierdw
Budownictwa.






Piotrkow Tryb. 25.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdin. zm.) oswiadczam, ze projekt techniczny p.n.:
,Budowa odwodnienia budynku komunalnego w Gomulinie przy ul. Trybunalskiej 8”, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

[ DATA ‘
OPRACOWANIA PODPIS

ZESPOL

AUTORSKI IMIE SPECJIALNOSC | NUMER ZAKRES

| NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA

J
do projektowania i kierowania bez r’
ograniczen w specjalnosci sanitarnej Brania sanitarna 25.08.2023r.
___nrupr. LOD/3658/PWRBS/20

megrinz.

Projektant Rafat Szawtowski

taw Nowak
| | Preemystaw Nowa nr upr. LOD/4391/PWBS/20

mer ing 1T do projektowania i kierowania bez 1
Sprawdzajgcy 8 : ograniczeri w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 25.08.2023r. '/7 l/{/-)

Il. Cze$¢ opisowa






Il. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa odwodnienia budynku komunalnego w Gomulinie przy ul. Trybunalskiej 8
Gmina Wola Krzysztoporska.

2. Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu

Na podstawie wywiadu w terenie oraz materiatow archiwalnych pozyskanych od
inwestora, przyjeto, ze teren inwestycji charakteryzuje sie gruntem kategorii I-l1.

W przypadku stwierdzenia wéd gruntowych odwodnienie wykopdw nalezy wykonywaé
metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywaé w wykopach umocnionych
szalunkami. Obnizenie zwierciadta wod gruntowych bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu waéd gruntowych powrdci do zwierciadta
sprzed pompowania.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska

Nie dotyczy.

4, Zakres rzeczowy

Niniejsze opracowanie swym zakresem rzeczowym obejmuje:
— Rura PVC-U ¢200mm SN8 Lite mb. 170,9
— Rura PVC-U ¢160mm SNS Lite mb. 3,1
— Rura PVC-U ¢110mm SN8 Lite mb. 10,7
— Rura drenarska PVC-U $100/91mm mb. 67,8

— Studnia 91000mm beton C40/50 z wtazem zeliwnym ¢600mm kl. B125 kpl. 2
— Studnia PP ¢400mm wraz z teleskopem i wtazem A15 kwadratowym kpl. 4
— Studnia PP ¢315mm wraz z teleskopem i wtazem A15 kwadratowym kpl. 2
—  Wylot rurowy PVC U $200mm SN8 wraz z umocnieniem skarpy i dna kpl. 1

5. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

5.1. Opis rozwigzan projektowych

Projektuje si¢ odwodnienie terenu wokét budynku komunalnego za pomoca rur
drenarskich PVC-U o $rednicy 100/91 perforowanych na catym obwodzie otworami 2,5x5mm
SN5 z filtrem z widkna syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,4% do rury zbiorczej
kanalizacji deszczowej PVC-U g160mm SNS Lite.

Odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z dachu budynku za pomocy istniejgcych
rynien i projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ¢200mm SN8 Lite wraz z
podejsciami pod rynny z rur PVC-U ¢110mm SN8 Lite. Dodatkowo na rynnach zamontowacé
czyszczaki stuzgce do rewizji i konserwacji. Zastosowane rury PVC-U SN8 Lite zgodne z norma
PN-EN 1401-1:2000.

Catos¢ wod opadowych i roztopowych oraz pochodzacych z odwodnienia fundamentéw
budynku odprowadzane begda za pomoca projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U






#200mm SNS Lite zakorczonej wylotem rurowym do istniejgcego urzadzenia wodnego tj.
rowu melioracyjnego.

Uzbrojenie projektowanego odwodnienia stanowig studnie rewizyjne ¢1000mm z
kregéw betonowych C40/50 taczonych na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami
przelotowymi i zbiorczymi, studnie inspekcyjne z kineta PP ¢315mm i 400mm odpowiednio z
rur karbowanych o $rednicy $315mm i g400mm. Zakonczenie studni betonowych 1000mm
wlazami zeliwnymi ¢600mm klasy B125, studni inspekcyjnych teleskopem 2z wiazem
kwadratowym A15 z zamkiem o $rednicy ¢315mm i ¢400mm oraz wylot rurowy PVC-U
$200mm SN8.

Rurociagi uktada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych z umocnieniem scian
wykopoéw. Szerokos¢ wykopow nalezy przyjaé jako réwng Srednicy przewodu + 80 cm.

Ziemie wydobyta z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci min. 0,6m od krawedzi
wykopu. Druga strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatow. Wokot
wykopéw nalezy ustawié bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosci 1m od krawedzi
wykopu. (dopuszcza sig oznakowanie kolorowymi tasmami).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sig ziemi przez umocnienie lub przez
wykonanie skarp. W gruntach o wysokim poziomie wéd gruntowych do umocnienia wykopow
zastosowaé wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z
istniejaca infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

Spéd wykopu nalezy wypoziomowaé, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu ma
zapewnié¢ oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej % obwodu przewodu.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywac sie dopiero po przygotowaniu podioza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzié ich stan techniczny — nie mogg mie¢ uszkodzen.

Projektowane kanaty nalezy umiejscowi¢ zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na
projekcie zagospodarowania terenu oraz uktadac ze spadkiem i na rzednych podanych na
profilach podtuznych.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trase odwodnienia przez uprawnionego
geodete. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ prébne przekopy celem sprawdzenia stanu
faktycznej lokalizacji istniejacego uzbrojenia podziemnego.

Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych w obsypce
filtracyjnej, ktora stanowi dobrg podsypke i obsypke wstepng wykopu w strefie utozenia
przewodu. W przypadku budowy drenazu bez obsypki filtracyjnej nalezy zastosowac podtoza,
obsypki i zasypki wg zaleceri podanych przez producenta rur. Dodatkowo warstwe filtracyjng
nalezy zabezpieczyé przed zamuleniem poprzez utoienie na styku z gruntem rodzimym
geowtdkniny.

Podsypke nalezy odpowiednio przygotowal, wypetniajagc dno warstwg min. 150 mm
grubego zwiru o srednicy zastepczej 32mm. Nalezy unika¢ materiatu o ostrych krawedziach,
ktdry mégtby uszkodzi¢ sama rure lub filtr. Obsypke wykonaé réwniez ze zwiru ptukanego o
$rednicy zastepczej @ 32 mm w warstwie min. 100 - 150 mm wokét rury.

Po wykonaniu odkrycia fundamentow nalezy wykonad czyszczenie reczne powierzchni
wraz z uzupetnieniem brakéw oraz zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwilgociowg pionowa wraz z
montazem foli kubetkowej fundamentowej. Dodatkowo nalezy wzdtuz zaizolowanych $cian
fundamentéw utozyé warstwe filtracyjng - opaska zwirowa. Odprowadzi ona wodeg
doptywajaca w kierunku éciany do obsypki filtracyjnej i rur drenarskich. Warstwa filtracyjna






moze by¢ utozona ze zwiru — wykonywac jg razem z obsypka filtracyjng. Warstwy filtracyjne
zagescic¢ do wspdtczynnika — 0,95.
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Schemat wykonania warstwy filtracyjne;j.

Rury kanalizacyjne PVC-U uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik
zageszczenia podsypki 1s=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykonaé z piasku na wysokos¢
30cm nad rurocigg z zageszczeniem Is=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu w pasie drogowym,
wykonywac¢ z piasku do wskaznika zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i
badania” natomiast poza pasem drogowym wykonywa¢ gruntem rodzimym zageszczonym do
wskaznika 1s=0,95 Proctora.

Studnie montowac na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min.
30cm nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni utozonych w terenach zielonych nie moze by¢
mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze byc
mniejszy od 1.0. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowac na podsypce zwirowej
gr. 15cm z zabezpieczeniem przed wyporem.

Betonowe studnie o przekroju kotowym i srednicy nominalnej 1000mm sktadajg sie z
nastepujacych elementow prefabrykowanych:

— podstaw studzienek

— kregdéw studzienek stanowigcych czes¢ komory roboczej
—  plyt pokrywowych z otworem

— pierscieni odcigzajacych

~ pierscieni wyréwnujacych

Elementy betonowe studni wykonuje sie z betonu wibroprasowanego w klasie C40/50,
o klasie wodoszczelnosci W10, nasigkliwosci <5% i mrozoodpornosci F-150.

Prefabrykowane elementy studzienek kanalizacyjnych posiadaja wyprofilowane zfacza,
dostosowane ksztattem i wymiarami do typowych uszczelek gumowych z elastomeru,
zapewniajgce wymagang szczelnosé potfaczenia elementéw do zatozenia w trakcie montazu

studzienki na budowie. Zakonczenie studni @1000mm wtazami zeliwnymi ¢600mm klasy
B125.






Studnie z tworzywa sztucznego PP o przekroju kotowym i srednicach nominalnych
#315mm i 400mm, sktadaja sie z nastepujgcych elementow:
— podstaw studzienek (kineta) z wyprofilowanymi fabrycznie kanatami
— nadstawek stuzacych do nadbudowy studni do odpowiedniej wysokosci
— teleskopow stuzgcych do regulacji wysokosci studni
— uszczelek fgczgcych
— uszczelek wlotowych
— pierscieni odcigzajacych.

Wylot rurowy ¢200mm wykona¢ z materiatu PVC-U SN8. Po obu stronach wylotu na
dtugosci 1,0m i szerokosci 1,0 m wykona¢ umocnienie skarpy rowu w postaci narzutu
kamiennego w geokracie na geowtdkninie wraz z umocnieniem dna rowu na dtugosci 1,0m w
miejscu wylotu warstwg kamieni narzutowych o gr. ok. 0,20m na podsypce zwirowej na
geowtdkninie.

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykona¢ probe szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2015-10 i inwentaryzacje geodezyjng.

Podczas robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddéw wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych. Dojscia do zabudowan podczas robédt
ziemnych przy pomocg mostkow drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé
zapewniajgc widocznos$¢ oznakowan w dzien i w nocy.

5.2. Obliczenie bilansu wéd opadowych odprowadzanych do gruntu

Powierzchnie rzeczywistg zlewni z ktérej w ramach korzystania z ustugi wodnej beda
odprowadzane wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego wyznaczono na
podstawie zakresu przedsiewziecia oraz uksztattowania terenu.

Zlewnia ta sktada sie z:
- powierzchnie dachow F1 180 m?
- powierzchnie zielone — odwodnienie za pomocg drenazu F2 545 m?

Razem: 725 m?

Wartosci wspétczynnikdw sptywu przyjeto odpowiednio:
— dachy ¢=0,9;

— tereny zielone na gruncie =0,10.

Obliczenie powierzchni zredukowanej zlewni:
Flzred= 180 x 0,9 = 162,0 m?
F2zred=545x0,1= 54,5 m*

Razem: 216,5 m*

Powierzchnia rzeczywista zlewni wynosi 725 m?, powierzchnia zlewni zredukowanej
wynosi216,5 m>.

Bilansu wéd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe odwodnienia,
postugujac sie wzorem:






Qsmax= Q1+ Q2

gdzie:
Q: — ilo$¢ wéd opadowych | roztopowych [dm®/s]
Q; — ilo$¢é wéd gruntowych odprowadzanych za pomoca drenazu opaskowego [dm?/s]

Obliczenie ilosci wdod opadowych i roztopowych

Qimax=F X P xqx ® [dm3/5]

gdzie:

F — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha],

Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego,

g —natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s x ha],
O — wspétczynnik opdZnienia sptywu.

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono na poziome q=131 [dm3/s x ha] dla czasu
trwania deszczu t=15minut i czestotliwosci powtarzania sie raz na pie¢ lat C=5 lat,
prawdopodobienstwo p=20%. Wspotczynnik opdznienia sptywu @ mozna pomingé w
obliczeniach poniewaz powierzchnie sptywu sg mniejsze od 50 ha.

Obliczenie maksymalnej ilosci wod opadowych i roztopowych z obliczonej catkowitej
powierzchni zlewni dla czasu trwania deszczu miarodajnego t=15min i czestotliwosci C=5lat
WYNOSi:

Q; = 0,02 ha x 131dm®/s*ha = 2,62 [dm>/s] = 0,0026 [m3/s].

Obliczenie ilosci wod gruntowych odprowadzanych za pomoca drenazu opaskowe

Qo= L X qqr
gdzie:

L —dtugos¢ drenaiu [m]
gqgr — Sredni doptyw wody do 1 m drenazu = 0,015 [dm3/s xm]

Q= 67 x 0,015 = 0,9 [dm®/s] = 0,0009 [m?/s)

Maksymalna ilosci wéd opadowych i gruntowych odprowadzana do rowu melioracyjnego

Qsmax= 2,62 + 0,9=3,5 [dm’/s] = 0,0035 [m?/s].
6. Roboty ziemne

6.1. Prace przygotowawcze i drogowe

Przed przystapieniem do wykopdw w pierwszej kolejnosci naleizy odkopaé recznie
wszystkie kolizje z projektowang infrastrukturg. W przypadku wystgpienia wody gruntowej,
przed rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodnié¢ stosujac iglofiltry. Igty zapusci¢ w
odstepach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

W poblizu istniejacych osndéw geodezyjnych prace naleizy wykonywaé przewiertem lub
iako wykopy reczne.






W przypadku uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia. W bliskim sgsiedztwie
istniejgcego drzewostanu roboty ziemne wykonywa¢ metodg bezwykopowa w technologii
przewiertu w rurze ostonowej.

6.2. Montaz rurociaggéw w wykopach

Wykopy wykonywaé mechanicznie koparkami oraz recznie jako wykopy
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych z umocnieniem $cian wykopdéw. W gruntach o
wysokim poziomie woéd gruntowych do umocnienia wykopdw zastosowaé wypraski stalowe
KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejgca infrastrukturg
podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,
oraz warunkéw zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z
dn.06.02.2003r.) w sprawie BHP podczas wykonywania robot budowlanych.

7. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda

Wszedzie gdzie istniata mozliwo$¢ rzedne uzbrojenia podziemnego w miejscach
skrzyzowan z projektowanymi rurociggami okreSlone zostaly przez interpolacje liniowa
wykorzystujac najblizej podane rzedne danego uzbrojenia. Tam gdzie takiej mozliwosci nie
byto przyjete zostato zaglebienie normatywne. W tej sytuacji w pierwszej kolejnoéci przed
przystgpieniem do prac nalezy miejsca skrzyzowan odkopaé recznie i sprawdzi¢ czy istniejace
rzedne pokrywajg sie z rzednymi projektowanymi.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporczag. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne
PVCp110+160mm dfugosci L=2,0mb/1 kolizje. Jezeli wystapia bezposrednie kolizje
wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi rurociggami nalezy wéwczas rozwigza¢ kolizje
poprzez dwustronne mufowanie przewoddw pod nadzorem gestora sieci.

Wykopy w rejonach skrzyzowan bad:z zblizenia do czynnych instalacji istniejacego
uzbrojenia roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi.

Podczas zasypywania wykopdéw naleizy zwrécié szczegdlng uwage na prawidiowe
zageszczenie mas ziemnych pod istniejgca infrastrukturg, aby zapobiec jej osiadaniu.
Wszystkie elementy uzbrojenia kolidujagcego, przed przystapieniem do wykopéw
mechanicznych muszg by¢ uprzednio zlokalizowane i odkryte, a takze trwale oznakowane na
czas trwania robot.

Projektowane przewody nalezy uktadaé¢ w wykopie zachowujac odlegtoéé min. 20 cm w
Swietle miedzy krzyzujacym sig uzbrojeniem.

W miejscach zblizen z istniejacymi stupami energetycznymi i telekomunikacyjnymi oraz
w poblizu istniejagcego drzewostanu rurociggi uktadaé w rurach ochronnych metoda
przewiertu.

Wszelkie prace prowadzone w obrebie kolizji z istniejaca infrastrukturg i urzadzeniami
podziemnymi nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw urzadzen zawartymi w protokole
z narady koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw uzbrojenia.






W przypadku wystapienia na etapie wykonawstwa kolizji proj. rurociggow z istniejacym
uzbrojeniem podziemnym, uzbrojenie odkopa¢ pod nadzorem gestora sieci oraz ustalic
metode i sposéb zabezpieczenia oraz rozwigzania kolizji.

8. Prace przy istniejagcym drzewostanie

W miejscu zblizen do drzew i krzew6w roboty ziemne prowadzi¢ pod nastgpujacymi
warunkami:

e roboty ziemne w poblizu drzew wykonywac recznie z zachowaniem maksymalnej liczny
korzeni,

o w przypadku uszkodzenia systemu korzeniowego drzew, wszystkie rany mechaniczne
muszg by¢ zabezpieczone $rodkiem grzybobéjczym,

e w celu niedopuszczenia do przesuszania systemu korzeniowego, wykopy przy
drzewach zasypywac w jak najkrétszym czasie,

e w przypadku gdy projektowana sie¢ przebiega w bliskiej odlegtosci mniejszej niz 2,0m
od istniejacych drzew (wg Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci
wodociggowych i Sieci Kanalizacyjnych — ,COBRTI INSTAL"), nalezy pod systemem
korzeniowym wykonaé przewiertem rura osfonowa o dfugosci L=4,0m,

o w przypadku prowadzenia robét w okresie wegetacyjnym, drzewa i krzewy po
zasypaniu wykopéw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robot w
okresie jesienno-zimowego spoczynku drzew, korzenie podczas wykopéw nalezy
owingc jutg lub matami.

9. Wytyczne realizacji robét

a) Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zleci¢ tyczenie lokalizacji
trasy projektowanej infrastruktury uprawnionym stuzbom geodezyjnym. Na trasie robot
nalezy zlokalizowaé wszystkie wystepujgce kolizje. Trase lokalizacji projektowanego
odwodnienia oraz miejsca skrzyzowan i kolizji z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
oznakowac w sposob trwaty.

Przed przystapieniem do wykopdw w pierwszej kolejnosci nalezy odkopac recznie
wszystkie kolizje z projektowanym odwodnieniem. W miejscach gdzie wystepujg wody
gruntowe, przed rozpoczeciem wykopow teren nalezy odwodni¢ stosujac igtofiltry. Igty
zapusci¢ w odstepach co 1,5m do gtebokosci 0,5m ponizej dna wykopu.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy chroni¢ znaki geodezyjne. Minimalna
odlegto$é projektowanego uzbrojenia od znakow geodezyjnych powinna wynosi¢ 2m.

W poblizu istniejacych osnéw geodezyjnych w odlegtosci mniejszej niz 2m prace nalezy
wykonywaé przewiertem w rurach ostonowych lub jako wykopy reczne. W przypadku
uszkodzenia osnowa geodezyjna do wznowienia.

W bliskim sgsiedztwie istniejgcego drzewostanu oraz stupoéw energetycznych i
telekomunikacyjnych roboty ziemne wykonywa¢ metodg bezwykopowa w rurach ostonowych.

Wykopy nalezy wykonywad zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B 10736:1999
oraz PN-EN 1610:2015-10, PN-ENV 1046.

W miejscu kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi wykop
wykonywac recznie.






Przy wykonywaniu prac ziemnych przestrzega¢ zalecern normy PN-68/B-06050-Roboty
ziemne budowlane - zwlaszcza dotyczacych zabezpieczenia wykopow przed wodami
opadowymi oraz ochrony struktury gruntu w dnie wykopodw.

Nie nalezy wykonywac rob6t ziemnych i instalacyjnych w okresie intensywnych opadéw
atmosferycznych i w okresie silnych mrozéw, poniewaz mogg one wptynaé na wtasciwosci
mechaniczne gruntéw spoistych.

Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny byé w maksymalny sposéb
wykorzystane do zasypki wykopdéw. Grunty i materiaty z robét ziemnych nie przydatne do
ponownego uzycia nalezy wywiezé na miejsce wskazane przez Inwestora.

Podczas prowadzenia wykopdw w terenach zielonych i poboczach urobek na okres
czasowy nalezy odktada¢ na skraju wykopu. Zasypke tych wykopéw dokonywaé gruntem
mineralnym piaszczystym lub gruntem rodzimym, jesli spetnia warunki gruntu, ktéry da sie
zagesci¢ do odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie jako wasko przestrzenne szalowane z odpowiednim
zabezpieczeniem $cian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Zasypke wykopéw dokonywacd po inwentaryzacji geodezyjnej rurociggow.

W trakcie zasypywania gruntu (zasypke) zageszcza¢ warstwami co 20 cm do wartosci
wskaznika zageszczenia wymaganego przepisami budowlanymi i normami branzowymi w
zakresie budowy drog. Wielkos¢ wskaznika zageszczenia w zaleznosci od rangi drogi. Po
dokonaniu zasypki kanatéw nalezy na biezaco kontrolowaé uzyskang warto$é wskaznika
zageszczenia.

Zaleca sie, aby wykopany materiat byt odktadany w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6m od
brzegu wykopu. Zaleca sig, aby bliskos¢ i wysoko$¢ odktadanego gruntu nie prowadzity do
zagrozenia stabilnosci wykopu. Zaleca sig, aby materiat gruntowy dna wykopu nie byt
naruszony. Jesli materiat ten zostat naruszony jego naturalna nos$no$¢ powinna byc
przywrécona.

W warunkach przemarzania gruntu moze by¢ konieczne zabezpieczenie dna wykopu w
taki sposdb, aby pod rurociagiem i wokét niego nie pozostawaly zamarzniete warstwy gruntu.

Zaleca sig, aby podczas prac montazowych wykop byt odwodniony (odprowadzona np.
woda deszczowa, woda gruntowa, woda Zrédlana). Sposoby odwadniania nie powinny
oddziatywaé negatywnie na podsypke i przewody.

Nalezy zachowac ostroznosé podczas odwadniania tak, aby nie nastepowato wynoszenie
drobnych frakcji gruntu. Nalezy rozwazy¢ wptyw odwodnienia na ruch wéd gruntowych i
stabilnos¢ otaczajacego terenu. Aby odwodnienie byto petne wszystkie tymczasowe przewody
odwodnieniowe powinny by¢ odpowiednio uszczelnione.

10.  Warunki wykonania odbioru

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowaé:

Sprawdzenie rzednych zatozonych w_ nawiazaniu do podanych statyvch punktéow
wysokosciowych z doktadnoécia do 1 cm.

— Badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.

— Badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podsypki.
— Badanie odchylenia osi kolektora.






— Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowq utozenia przewoddw i studzienek.
— Sprawdzenie prawidtowosci uszczelnienia przewododw.

— Sprawdzenie szczelnosci na eksfiltracje.

— Badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu.

— Sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek kanalizacyjnych i pokryw wtazowych.
— Sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaija:

— podtoza, podsypki,
— zasypanie wykopu, zageszczenie zasypki,
— roboty montazowe wykonania rurociggdw utozonych w ziemi,
— wykonane studzienki kanalizacyjne.
Odbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbidr techniczny koricowy

Jest to odbiér techniczny catkowitego obiektu, przewodu i pompowni po zakonczeniu
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji.

Dokumenty do przedtoZenia w trakcie odbioru:

— Wszystkie dokumenty odnoénie odbiordw czesciowych.

— Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

— Protokoty odbioréow dokonanych przez instytucje wymienione w decyzjach i
pozwoleniach.

— Inwentaryzacja geodezyjna przewoddw i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawnionych geodetow.

Proby koncowe i odbiér odwodnienia nalezy prowadzi¢ dla poszczegdlnych odcinkéw
zgodnie z warunkami okreslonymi w PN-92/B-10735 — , Przewody kanalizacyjne; Wymagania
i badania przy odbiorze” oraz w zeszycie nr 9 ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Warszawa sierpieri 2003 r. wydanym przez COBRTI Instal.

Kanaty nalezy odbierac zgodnie z instrukcjami producentédw rur i normg PN-92/B-10735.

Badania utozenia przewodu na podtozu

Badanie utozenia przewodu na podfozu nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny. Przewod
powinien by¢ utozony na podtozu (zgodnie z projektem) i przylegaé do niego na catej dtugosci
oraz na co najmniej % dtugosci obwodu.

Badanie odchylenia w planie osi utozonego przewodu

Sprawdzenie nieprzekroczenia dopuszczalnych odchylen osi przewodu przeprowadza sie
przez wyznaczenie osi w linii klucza przewodu po jego zewnetrznej stronie i pomiar wielkosci
odchytek tej osi od odrzutowanej pionem na ufozony przewdd osi wyznaczonej na tawach
celowniczych.

Pomiar nalezy wykona¢ przy uiyciu tasmy stalowej miarowej, pionu budowlanego,

miarki i niwelatora z doktadnosciag do 5 mm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka
przewodu.

Badanie rdznic rzednych w profilu utozonego przewodu
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Sprawdzenie przeprowadza sie przez pomiar rzednych dna przewodu w dwdch
kolejnych studzienkach i poréwnanie z rzednymi w dokumentacji lub przez pomiar rzednych w
punktach przewodu po jego wierzchu w kluczu poza pofaczeniami rur i poréwnanie z
obliczonymi rzednymi wg dokumentacji dla tych punktéw.

Pomiar nalezy wykonac przy uzyciu pionu budowlanego, tasmy stalowej miarowej, taty
niwelacyjnej i niwelatora w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu.
Doktadno$¢ badanych rzednych w studzienkach do 1 mm, po wierzchu przewodu do 5 mm.

Badanie potaczen rur

Badanie potaczen rur kanalizacyjnych przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie szczelnosci

Kanaty kanalizacyjne po zamontowaniu muszg by¢ poddane prébie szczelnosci wg PN-EN
1610:2015-10 w zakresie szczelnosci na eksfiltracje $ciekéw do gruntu i infiltracje wéd
gruntowych do sieci kanalizacyjnej.

Zakres badan przy odbiorze studni rewizyjnych

W przypadku studni rewizyjnych program obejmuje nastepujgce rodzaje badan:
— sprawdzenie lokalizacji przeprowadza sie przez ogledziny i pomiar tasma miernicza z
dokfadnosciag do 1 cm
— badanie gtebokosci posadowienia studni
— sprawdzenie podtoza pod studnia
— badanie izolacji przeciwwilgociowej wykonuje sie poprzez ogledziny zewnetrzne,
sprawdzenie ilosci warstw i ich przyleganie do podtfoza

— sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania
z dokumentacja techniczng
— sprawdzenie szczelnosci studni
— sprawdzenie zastosowanych materiatdéw polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z
projektem
— sprawdzenie dna studzienki nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
~ sprawdzenie przejscia kanatu przez S$ciany studzienki polega na ogledzinach
zewnetrznych
— sprawdzenie wtazu kanatowego naleiy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne i
pomiar odlegtosci krawedzi otworu od wewnetrznej powierzchni $ciany, nalezy
sprawdzi¢ zastosowanie wlasciwego typu wilazu
— sprawdzenie stopni zfazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w $cianie,
pomiarze odstgpOw pionowych i poziomych oraz poziomego potfozenia gérnej
powierzchni stopni.
Wszelkie proby i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN1610:2015-10 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Inspekcja telewizyjina CCTV

Do odbioru wykonac inspekcje CCTV (kanatéw specjalistycznym sprzetem zgodnie z

normg PN EN 13508-2 wraz z oceng stanu technicznego, petng dokumentacja zdjeciowo-
filmowa i pomiarem spadkoéw.






Nowoczesne systemy telewizyjne oparte sg na technologii cyfrowej, umozliwiajacej
wykorzystanie rozmaitych funkcji. Transmisja danych odbywa sie w formie zakodowanych
pakietow sygnatéw cyfrowych. Pozwala ona na uzyskanie wysokiej jakosci informacji o stanie
technicznym badanego odcinka, a co za tym idzie informacje te staja sie bardziej wiarygodne
niz w technice analogowej.

Prawidtowo wykonana inspekcja zawiera materiat wysokiej jakosci z mozliwoscia
tatwego rozpoznania uszkodzer. Dzieki mozliwosci elektronicznego podnoszenia gtowicy jest
ona zawsze w osi badanego kanatu. W potaczeniu z autofokusem umozliwia utrzymanie
ostrosci obrazu niezaleznie od odlegtosci obiektywu do fragmentu badanej rury. Ukfad
samoczynnej regulacji natezenia swiatta, przy duzym odchyleniu gltowicy kamery zapobiega
powstaniu reflekséw swietlnych na obiektywie przy badaniu bokéw $cianek rurociggu. Wézek
kamery posiada takze sensory pomiaru spadku rurociggu, wartosci te moga by¢ podawane w
stopniach lub procentach.

Wszystkie czynnosci sg zdalnie sterowane z konsoli zamontowanej w kamerowozie.
Oprécz obrazu z kamery telewizyjnej, wyswietlane sa biezace informacje charakteryzujace
przeglad, migdzy innymi: odlegtos¢ kamery od umownego punktu, wielko$é¢ spadku
podtuznego instalacji, data, godzina oraz miejsca sporzadzenia inspekcji. Badanie kanalizacji
przed odbiorem przy wykorzystaniu inspekcji telewizyjnej rurociaggu pozwala precyzyjnie
oceni¢ stan techniczny kanatu, sprawdzi¢ kazde ztgcze potozonej rury, szczelno$¢ rurociaggu jak
i studzienek rewizyjnych. Wykres poziomy kanatu wskazuje na zanizenia, jakie powstaly przy
montazu rur. Po wykonaniu inspekcji Inwestor ma peten obraz badanej kanalizacji, na
podstawie, ktérego moze podjg¢ decyzje o odebraniu inwestycji lub nie. Najczestsze wady
jakie spotyka sie¢ w nowej kanalizacji to:

e wystajgce uszczelki

e pekniecia przy ztaczach,

e nieszczelnosci trojnikow,

e brak prawidtowego spadku rurociagu.

Po wykonaniu inspekcii Inwestor otrzymuje:
e plyte CD oraz DVD z nagrang inspekcja, doktadnym opisem odcinkéw, wskazaniem
spadkéw chwilowych, odlegtosci oraz daty i godziny wykonania.
e wykres poziomy rurociagu

e raport wraz z precyzyjnym umiejscowieniem wszelkich uwag i usterek,

® oceng stanu technicznego rurociggu wraz ze wskazaniem metod ewentualnej naprawy.
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