ROZWIAZANIE W PRZYPADKU USZKODZENIA
ISTNIEJACYCH URZADZEN MELIORACJI WODNYCH

grunt
ZOSYypowy

e —— '\. / grunt
\ " rodzim
grunt / aziny
rodzimy | ist. zbieracz
\ | / melioracy jny
=‘-—_'-/‘: . - e ——————————
ruro PE SDR 17,6 / AN \ piasek zogeszczony
L=2 m = (wsk zageszcz. 0,98
U
Y \proj. kanat
~
<
Saczki i zbieracze rury PE (SDR 17PN8)  jrury PVC Klasy S (SDR 34 SN8)
melioracyjne Dn Dw Dn Dw
Dw 5 cm 90 mm 798mm | ----- | a----
Dw 7,5 cm 110 mm | 97,4 mm 110 mm 103,6 mm
Dw 10 cm 160 mm | 141,8 mm 160 mm 150,6 mm
Dw 12,5¢cm 200 mm 1772,0 mm | 160 mm 150,6 mm
Dw 15cm 225mm | 199,4 mm 200 mm 188,2 mm
Dw 17,5¢cm 250 mm | 221,6 mm | 250 mm 235,4 mm
Dw 20 cm 280 mm | 2482mm | 315mm 296,6 mm

Dla zapewnienia prawicltowego funkc jonowanio sieci drenarskiej,
przerwane soczki lub zbieracze melioracy jne nalezy potaczyc
rura PVC lub PE o $r. odpowledniej do srednicy drenowania
(wg. tabeld zachowu joc odlegtos€é miedzy drenazem

a proj. rurociogami nhie mnie jszo niz 20 cm.

Przed potaczeniem wykop nalezy zasypoé piaskiem i zagescié
do Id=0,98, nastepnie zasypaé& 20cm warstwo plasku i dopetnic
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IV. Zataczniki

Informacja do planu BIOZ

Zezwolenie na lokalizacje w pasie drogi gminnej

Decyzja pozwolenie wodnoprawne

Wykaz wspétrzednych x,y punktéw charakterystycznych



INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Inwestycja: Budowa odwodnienia budynku komunalnego w Gomulinie przy ul.Trybunalskiej 8.

Inwestor: Gmina Wola Krzysztoporska
Ul. Kosciuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

Adres inwestycji: Obreb 0007 Gomulin dz. nr ewid. : 347/5, 351, 342

Projektant: Rafat Szawlowski

( sporzadzajacy plan ) LOD/3658/PWBS/20
zam. 97-300 Piotrkow Tryb.
ul. F. Chopina18. |/~
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1. Podstawa opracowania

W oparciu o ustawe Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia'23
czerwca 2003 r. (DZ.U.03.120.1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, oraz na podstawie’dokumentacji
projektowej stwierdza sie, ze prace objete projektem wymagaja sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robét catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych
obiektow

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe odwodnienia o tacznej dtugosci
L=252,5mb skfadajacego sie z opaski drenazowej z rur drenarskich PVC-U $100/91mm
L= 67,8mb i kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ¢200mm SN8 Lite L=170,9mb, PVC-U ¢160mm
SN8 Lite L=3,1mb, PVC-U 110mm SN8 Lite L=10,7mb.

Uzbrojenie projektowanego odwodnienia stanowig studnie rewizyjne ¢1000mm z
kregébw betonowych C40/50 tgczonych na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami
przelotowymi i zbiorczymi, studnie inspekcyjne z kinetg PP @315mm i g400mm odpowiednio z
rur karbowanych o srednicy 315mm i @400mm. Zakonczenie studni betonowych ¢1000mm
wtazami zeliwnymi ¢600mm klasy B125, studni inspekcyjnych teleskopem z wtazem
kwadratowym A15 z zamkiem o srednicy ¢315mm i ¢400mm oraz wylot rurowy PVC-U
¢200mm SN8.

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Otaczajacy inwestycje teren ma charakter zabudowy wielorodzinnej. Kanaty prowadzone beda
po terenie dziatki Inwestora. Na terenie wystepuje nizej wyszczegdlniona infrastruktura
podziemna i nadziemna:

e droga i chodniki o0 nawierzchni betonowe;j,

e kanalizacja deszczowa,

e instalacja teletechniczna,

e wodociagi,

¢ kanalizacja sanitarna.

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢

zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

s prowadzenie prac na terenie drég publicznych

e prace ponizej poziomu gruntu (wykopy i montaz rurociggow)

¢ wykonywanie robét ziemnych przy uzyciu koparek w poblizu napowietrznych linii
energetycznych

o wykonywanie robdét ziemnych i montazowych w poblizu istniejacego uzbrojenia
podziemnego (sieci energetycznych, wodociggowych i kanalizacyjnych).

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

Ze wzgledu na specyfike pracy, wykonywanie robét ziemnych nalezy do prac szczegdlnie

niebezpiecznych, gdzie ryzyko wypadkowe jest wigksze niz przy pracach innego rodzaju.

Gtownymi zagrozeniami s3:

— Upadek z wysokosci do wykopu (wpadniecie)

— Zasypanie ziemig pracownika - pracownikdow przebywajacych w wykopie

— Niebezpieczenstwo zwigzane z instalacjami, itp.

— Niebezpieczenstwo uderzenia pracownika przedmiotem wpadajgcym do wykopu
Niebezpieczenstwo potracenia pracownika przez pojazd kotowy.

(V8]



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikéw z ryzykiem.

Kazdy

pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznaé si¢ z przedstawionymi przez

kierownika budowy nastepujacymi instrukcjami:

a)
b)
c)
d)
e)

instrukcja postepowania na wypadek pozaru

instrukcja przeciwpozarowa ogdina

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw

sposob postepowania w nieszczesliwych wypadkach

wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych tzn.:

—  z wiladciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcéw i substancji
uzywanych przy budowie, transporcie , magazynowaniu i ich wilasciwoséciami
zracymi i toksycznymi

— paca w wykopach

—  praca mechanicznych srodkéw transportu

—  praca na wysokosci.

Tryb postgpowania oraz zasady wydawania poleceri stuzbowych podczas wykonywania prac
szczegblnie niebezpiecznych

1)

o)

Roboty ziemne

Podczas wykonywania robdt ziemnych oraz prac ponizej terenu podczas wykonywania
sanitarnych sieci zewnetrznych ustalam nastepujacy tryb postepowania oraz
wydawania polecen:

kierownik robot osobiscie lub brygadzista (w razie nieobecnosci brygadzisty
wyznaczony imiennie pracownik petnigcy zastepstwo brygadzisty), przed
przystapieniem do pracy poucza pracownikéw o zakresie i sposobie wykonywania prac,
oraz o zastosowanych srodkach bezpieczenstwa

cel i zakres prac

sposéb przygotowania stanowiska

kolejnos¢ wykonywanych czynnosci

rodzaj zagrozen i ewentualne ich wystgpienie

zastosowanie Srodkdw zabezpieczajacych

sposoby sygnalizacji

zasady postepowania na wypadek awarii - droga ewakuaciji.

Po dokonaniu instruktazu zostaje wyznaczona imiennie przez pracodawce, lub
kierownika na czas jego nieobecnosci osoba petnigca nadzér nad wykonywaniem prac.
Osoba ta odpowiedzialna jest za:

sprawdzenie terenu budowy pod wzgledem ogrodzenia, wygrodzenia stref,
oznakowania, zabezpieczenia przed osobami postronnymi

wykonanie bezpiecznych zejs¢ i wyjsé z wykopu

prawidfowe zabezpieczenie skarp wykopu - petna kontrola i obserwacja skarp podczas
wykonywania prac

utrzymywanie z pracownikami tgcznosci wzrokowej lub przy pomocy ustalonych
sygnatow w ustalonych odstepach czasu

w razie zauwazenia jakiegokolwiek czyhajacego niebezpieczedstwa (w postaci
nadchodzacego deszczu, ztego zabezpieczenia wykopu, obsuwania sie skarpy lub inne),
nalezy wydac polecenie przerwania prac i opuscié¢ wykop w sposob wczeéniej ustalony
stosowanie przez pracownikdw odziezy roboczej i ochronnej, stosowania kaskéow
ochronnych

stosowanie kamizelek ostrzegawczych koloru pomarariczowego podczas wykonywania
prac przy pasie lub w pasie ruchu drogowego



p)

a)
3)

7.

utrzymanie w ciggtej sprawnosci $rodkéw ochrony indywidualnej - linki asekuracyjnej
wraz z szelkami
posiadanie na budowie aktualnie wyposazonej apteczki pierwszej pomocy.

Za bezpieczenstwo pracy przy robotach ziemnych, nad catoscig odpowiedzialny jest
przetozony kierujacy tymi pracami - kierownik robét - budowy.

Wskazanie srodkéw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenistwom wynikajagcych z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umoiliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

a)

b)

f)

g)
h)

Podczas prowadzenia robdt ziemnych w bezposdrednim sgsiedztwie sieci elektrycznej
nalezy okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej moga byc
wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny. Odlegtosc te
okresla kierownictwo robét w porozumieniu z wtasciwymi jednostkami, w ktorych
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje.
W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek
przewodow sieci badz instalacji, o ktorych mowa w pkt. 1. nalezy niezwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robét.
Kopanie rowéw poszukiwawczych w celu ustalenia pofozenia przewoddw, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na gtebokosci wiekszej niz 40 cm powinno odbywac sie
wytacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.
W razie ujawnienia w czasie wykonywania robdt ziemnych niewypatow lub
przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce
niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowaé napisami ostrzegawczymi oraz powiadomic
organy policji, urzad miasta i gminy i inspektora nadzoru.
Przy wykonywaniu wykopdéw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopow ustawic
porecze ochronne lub miejsca te wygrodzié tasma ostrzegawczg i zaopatrzyc¢ je w napis
,»0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w swiatta ostrzegawcze. Dla ruchu
kotowego niezbedne jest ustawienie oznakowania drogowego.
Porecze lub tasma ostrzegawcza powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad
teren i ustawione w odlegfosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
W sytuacjach uzasadnionych wykop nalezy przykry¢ balami.
Wykopy o $cianach pionowych bez podparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane
tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sig;
— w skatfach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym do gtebokosci 2m,
a w pozostatych gruntach do gtebokosci 1 m

Przy zabezpieczaniu $cian wykopu do giebokosci nieprzekraczajgcej 4 m, w razie, gdy w
bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystgpienia obcigzen
spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
oraz jezeli warunki techniczne wykonania i odbioru robét nie stawiajg ostrzejszych
wymagan, nalezy stosowac;

a. szalunki atestowane stalowe, wypornosciowe o okreélonej wytrzymatosci,

b. bale drewniane przyscienne o grubosci co najmniej 50 mm lub elementy
profilowane z blach stalowych o wytrzymatosci odpowiadajgcej tym balom
bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm
d. bale drewniane podzastrzatowe o grubosci co najmniej 100 mm
e. okraglaki o $rednicy w cienszym koricu co najmniej 12 cm lub typowe rozpory

stalowe

o



j)

k)

o)

p)

a)

f. zastrzaty do zabezpieczenia podpartych $cian wykopu, wykonane z okraglakéw
o Srednicy wynoszacej w cieriszym korcu co najmniej 20 cm

Rozstaw podparcia lub rozparcia powinien wynosi¢;

a. w ukfadzie pionowym do 1 m

b. w uktadzie poziomym do 1,5m
Odeskowanie azurowe $cian wykopdéw mozna stosowaé tylko w gruntach zwartych.
Odeskowania tego nie wolno stosowa¢ w okresie zimowym
Przy wykonywaniu wykopéw podpartych lub rozwartych oprécz podanych wymagan,
powinny by¢ spetnione nastepujace warunki;

a. gorne krawedzie bali przysciennych powinny siega¢ na wysokos$é co najmniej
0,15 m ponad teren

b. wykop rozparty powinien by¢ szczelnie przykryty balami, jezeli przewidziany
jest tam ruch pieszy, tub gdy wykop znajduje sie zasiegu pracy zurawia

c. stan podparcia lub rozparcia scian wykopu nalezy sprawdzi¢ przed kazdym
zejsciem pracownikow do wykopu

d. rozpory powinny by¢ w taki sposéb umocowane, aby nie nastgpito samoczynne
wypadanie

e. pogtebianie wykopow wiecej niz o 0,5 m w gruntach spoistych a w pozostatych
0 0,3 m moze odbywac sie po odeskowaniu $cian

f. w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowaé sie w czesci wykopu
odeskowanego

g. w razie koniecznosci dokonywania posredniego przerzutu urobku w pionie
nalezy zbudowac pomost

Bezpieczne nachylenie $Scian wykopoéw powinno byé okreslone w dokumentacji
projektowanej wowczas, gdy;

a. roboty ziemne wykonywane s3 w gruncie nawodnionym

b. gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m

c. gdy teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci
wykopu

d. grunt stanowig ity sktonne do pecznienia

e. wykopy wykonuje sie na terenach osuwiskowych

Przy wykonywaniu skarp o nachyleniu bezpiecznym nalezy;

a. w pasie terenu przylegajacego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosé réwnej
trzykrotnej gtebokosci wykopu wykonaé spadki terenu umozliwiajgce tatwy
odptyw wéd opadowych w kierunku od wykopu

b. likwidowa¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie gruntu
naruszonego, z zachowaniem bezpiecznych nachylert w kazdym punkcie skarpy

c. sprawdzic skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni
wykonywac ich obudowe wytacznie z zabezpieczonej czeéci wykopu.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonat
bezpieczne zejicie i wyjscie dla pracownikdw.

Odlegtos¢ miedzy zejSciami nie powinna mniejsza niz 20 m.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub szalunkach oraz
postugiwanie sie urzadzeniami stuzacymi do wydobycia urobku, jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym (przy uzyciu koparki),
pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci (poza wyznaczong strefa).
Jezeli jednoczednie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku, wykop powinien
by¢ przykryty szczelnym i wytrzymatym pomostem.

Zabronione jest sktadowanie urobku i materiatéw;



a. w odlegtosci mniejszej niz 1 m od wykopu jezeli $ciany jego sg, obudowane, a
obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
b. w granicach klina odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie s3 umocnione
x) Ruch srodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywaé sie poza klinem
odfamu.
y) Przy zasypywaniu obudowanych wykopéw deskowanie nalezy usuwaé stopniowo,
poczynajac od dna wykopu w miare jego zasypywania.
z) Deskowanie mozna usuwa¢ jednorazowo z wykop6éw wykonanych;
a. w gruntach spoistych - nie wiecej nizna 0,5 m
b. w pozostatych gruntach - nie wiecej nizna 0,3 m
aa) Przy wykonywaniu robdt ziemnych koparka, nalezy wyznaczy¢ strefe pracy sprzetu i
ogrodzi¢ tasmg ostrzegawczg na wysokosci 1,10 m
bb) Przy wykonywaniu robdt ziemnych, koparka powinna byé ustawiona w odlegtosci, co
najmniej 0,60 m poza klinem odfamu dla danej kategorii gruntu.
cc) Przy pracach koparka przedsigbierng nie wolno dopuszczaé do tworzenia sie nawiséw.
dd)Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet podczas postoju, jest
zabronione.
ee) Wiaczenie mechanizmu obrotowego koparki przed zakoriczeniem napetnienia tyzki
urobkiem, jest zabronione.
ff) Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportu powinno nastapic
po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki i na wysokosci nie wiekszej niz;
a. 50 cm nad dnem skrzyni - podczas tadowania materiatéw sypkich
b. 25 cm nad dnem skrzyni - w razie tadowania materiatéw kamiennych
88) Przy wjezdzaniu koparki na wzniesienie jej 0$ napedowa powinna znajdowac sie z tytu,
a przy zjezdzaniu koparki ze wzniesienia - z przodu koparki.
hh) W czasie przejazdu koparki wysiggnik powinien znajdowac sie w potozeniu zgodnym z
kierunkiem jazdy, a tyzka koparki powinna byé opuszczona do wysokosci 1 m nad
teren.
i) W czasie przerwy i po zakoriczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ nad ziemie,
podwozie zablokowad, zatrzymac silnik i zamknaé kabine.
ji) W czasie pracy i zmiany miejsca postoju koparki kat wzniesienia terenu nie powinien
by¢ wigkszy niz 30° a pochylenia bocznego - nie wiekszy niz 15°.
kk) Przy kruszeniu skat lub gruntow materiatami wybuchowymi nalezy stosowa¢ przepisy
W sprawie pozwolenn na nabywanie, przechowywanie i uiywanie materiatéw
wybuchowych, w zaktadach przemystowych niepodlegajgcych przepisom prawa
gorniczego.
) Praca spycharkg jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach
poprzecznych nieprzekraczajgcych 30°.
mm) Przy pracach wykonywanych na nasypach lemiesz spycharki nie powinien
wystawac poza krawedz nasypu.
nn) Praca zgarniarki jest dozwolona na spadkach podtuznych lub pochylniach poprzecznych
nieprzekraczajgcych 10°.
o0o) Przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek, tyzkach koparek, oraz na maskach jest
zabronione.
pp) Elektryczne podgrzewanie (rozmrazanie) gruntu moize by¢ przeprowadzane na
podstawie oddzielnie opracowanej szczegotowej instrukcji.
qq)Teren, na ktérym odbywa sig elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. O zmroku i w porze nocnej ogrodzony teren
powinien by¢ oswietlony.
rr) Na terenie, na ktdrym prowadzone jest elektryczne podgrzewanie gruntu, nalezy
zapewni¢ fachowych pracownikéw obstugujacych urzadzenia elektryczne. Obstuga



powinna mie¢ zapewniong dobrg widoczno$¢ podgrzewanego: terenu, i- mozliwosc
natychmiastowego wytaczenia napiecia z punktu obserwacyjnego.

ss) Po kazdym przesunieciu instalacji elektro - nagrzewu na nowe miejsce ‘nalezy
sprawdzi¢ stan izolacji przewodow, srodkéw ochronnych i ogrodzenia

tt) Wzbronione jest zatrudnianie mtodocianych w zagtebieniach o gtebokosci wiekszej niz
0,7m, ktorych szeroko$¢ jest mniejsza niz dwukrotna gtebokoéé.

uu)Dozwolone jest zatrudnianie mtodocianych w wieku powyzej 16 lat, w ramach
praktycznej nauki zawodu w zagtebieniu do 1,5 m, ktére s obudowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

ZESPOL DATA
IMIE SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES
ALORSKI I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA SPRACOWATIER kO D)PIS
|
mgr inz do projektowania i kierowania bez |
. o ograniczefl w specjalnosci sanitarnej Branzia sanitarna 25.08.2023 7 7
Projektant | Rafat Szawtowski nr upr. LOD/3658/PWBS/20 |1 /
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DECYZJA

w sprawle udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych
oraz na ustuge wodng

Dyrektor Zarzadu Zlewni Waod Polskich w Sieradzu na podstawie, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 6, art.
393 ust. 4i 5, art. 400 ust. 11 6, art. 403 w zwigzku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 240 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne {Dz. U. z 2022 r. poz, 2625 ze zmianami) oraz art. 104 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. 2 2023 ., poz. 775 ze zmianami) w zwiazku z § 17 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
$rédigdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalely spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekdw, a takze przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzern wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1311) - po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 25.01.2023 r. {data wplywu do tut. organu 31.03.2023 r.) Gminy Wola Krzysztoporska w imieniu i na
rzecz ktérej dziata na mocy udzielonego pefnomocnictwa Pan Rafat Szawfowski, w sprawie udzielenia pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzern wodnych oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych oraz wéd z odwodnienia budynku komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid.
347/5 obreb 0005 Gomulin

orzeka:

. Udzieli¢ Gminie Wola Krzysztoporska z siedzibg w Woli Krzysztoporskiej przy ul. Koéciuszki 5, pozwolert
wodnoprawnych na wykonanie urzadzert wodnych oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych oraz wéd z odwodnienia budynku komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr
ewid. 347/5 obreb 0005 Gomulin, zgodnie z ponizszym zestawieniem na:

1.  Wykonanie urzadzen wodnych:

a.  wykonanie wylotu W1 w korycie rowu melioracyjnego, na dziatce nr ewidencyjny 342 obreb 0007 Gomulin
o nastepujacych parametrach:
. srednica @ 200
. rzedna wylotu 220,80mnpm
. wspbirzedne geodezyjne X:5699040.73  Y:7400043.35



Vi, Niniejsze pozwolenie wygasnie jezeli Inwestor nie rozpocznie wykonywania robdt w terminie 3 lat od dnia,

w ktorym pozwolenie na wykonywanie tych urzadzen stanie sie ostateczne.

VHl.  Pozwolenie wodnoprawne w zakresie odprowadzania wod opadowych lub roztopowych udzielam na czas

oznaczony, tj. na 30 lat od dnia, w ktérym decyzja stata sie ostateczna.

UZASADNIENIE

Whioskiem z dnia 25.01.2023 r. (data wptywu do tut. organu 31.03.2023 r.) Pan Rafat Szawlowski, posiadajacy
petnomocnictwo do wystepowania w imieniu Gminy Wola Krzysztoporska, wystapit do Dyrektora Zarzadu Zlewni
Wdd Polskich w Sieradzu z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwoleri wodnoprawnych na wykonanie urzadzen
wodnych oraz na ustugi wodne polegajace na odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych oraz wéd

z odwodnienia budynku komunalnego zlokalizowanego na dziatce nr ewid. 347/5 obreb 0005 Gomulin.
Whniosek wymagat uzupetnien, ktore zostaty wniesione pismem z dnia 05.06.2023 r oraz 16.06.2023 .

Do powyzszego wniosku zatgczono dokumentacje pn. ,Operat wodnoprawny na wykonanie urzadzenia wodnego tj.
wylotu W1 @ zlokalizowanego na dziatce nr ewid 342 obr. 0007 Gomulin, na korzystanie z ustugi wodnej polegajacej
na odprowadzaniu wod opadowych i roztopowych z odwodnienia budynku komunalnego zlokalizowanego na czeéci
dziatki nr ewid. 347/5 obr. 0007 Gomulin do urzgdzenia wodnego tj. rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. nr
ewid. 342 obr. 0007 Gomulin w msc Gomulin Gmina Wola Krzysztoporska”: uproszczone wypisy z rejestru gruntéw

oraz opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreélen specjalistycznych.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu poinformowat strony o prowadzonym postepowaniu
administracyjnym oraz podat informacje o postepowaniu do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie jej na
stronach podmiotowych BIP RZGW WP w Poznaniu i Urzedu Gminy Wola Krzysztoporska. lednocze$nie powyzszym
pismem Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polski w Sieradzu na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego poinformowat Strony postepowania administracyjnego 0 mozliwosci
zapoznania sig 2 zebranym materiatem dowodowym i wyznaczyt termin na skfadanie uwag dotyczacych wykonania

przedmiotowe]j inwestycji na 14 dni od daty otrzymania informacji.
W trakcie trwania postgpowania strony nie wniosty uwag,.

Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu po analizie zgromadzonej w sprawie dokumentaciji
stwierdza co nastepuje. Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo wodne (wtadciwoéé rieczowa) oraz § 18 pkt 37
zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 28.12.2017 r. w sprawie nadania statutu Pafstwowemu
Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (wlasciwo$é miejscowa), organem wiasciwym do wydania niniejszego

pozwolenia wodnoprawnego jest Dyrektor Zarzadu Zlewni Wéd Polskich w Sieradzu.

Stosownie do art. 389 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne, jezeli ustawa nie stanowi inaczej,

pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzadzeri wodnych.

Natomiast w mys| art. 16 pkt 65 ustawy ilekro¢ w ustawie jest mowa o urzadzeniach wodnych to rozumie

sig przez to urzadzenia lub budowle stuzace do ksztattowania zasobéw wodnych lub korzystania z tych zasobdw




W oparciu o analize dokumentéw nalezy uznaé, ze nie zachodzg przeszkody w udzieleniu wrioskodawcy
ninigjszego pozwolenia wodnoprawnego w sposdb okreslony w przedstawionym operacie wodnoprawnym i na

warunkach okreslonych niniejszg decyzjg.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

0d niniejszej decyzji przystuguje stronie prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionainego Zarzadu
Gospodarki Wodnej Wéd Polskich w Poznaniu za poérednictwem Dyrektora Zarzadu Zlewni Wéd Polsklch w Sieradzu

w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a K.p.a. — w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie praw do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron

postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 K.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania,

jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly sig prawa do wniesienia odwotania.

Pobrano optate w kwacie 500 zt (stownie: pigéset zti 00/100 gr.), zgodnie z art. 398 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. ustawa Prawo wodne oraz obwieszczeniem Ministra Gospodarki Morskiej i zeglugi $rodladowej w sprawie
wysokosci stawek optat za udzielenie zgéd wodnoprawnych obowigzujacych od 1 stycznia 2022 r. (MP z 2021 r. poz.
932).

Otrzymuia:

Petnomocnik Rafat Szawtowski
ZK (dot. dziatki nr 341 obr. 0007 Gomulin)
DK {dot. dziatki nr 341 obr. 0007 Gomulin)
MR (dot. dziatki nr 342 obr. 0007 Gomulin)
. 6a/a
Do wiadomosci:
7. WIOS w todai, ul. Lipowa 16, 90 - 743 £dd#
8. Dyrektor RZGW WP w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznan — SIGW
9. Nadzér Wodny task
10. ZUO
11, 7ZI

ke wNe




wykaz wspéirzednych x,y punktdéw charakterystycznych
Pkt X(geo) Y(geo)

W1l 5699040.73  7400043.35
sl 5699016.53  7400039.61
s2 5698960.01  7400025.56
2s 5698935.68  7400019.54
s3 5698931.16  7400015.78
s4  5698933.62  7399993.31
S5 5698917.42  7399991,51

s8 5698915.40  7400009.68
rl 5698916.97 7400010.83
1 5698928.25 7400014.63
2 5698928.67  7400010.41
3 5698930.56  7400010.59
4 5698931.01 7400006.07
5 5698929.12  7400005.88
6 5698930.25  7399994.45
7 5698921.85  7399993.58
8 5698921.72 7399994.81
9 5698918.54  7399994.48
16 5698916.51 7400013.37
.1 5698928.25  7400014.63
r2 5698929.79  7399996.38
r3 5698918.66  7399995.21
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WOLA KRZ YSZT OPORSKA
ul. Kosciuszki 3 e
97-371 Wola Krzysztopor Wola Krzysztoporska, dnia 01.09.2023r.,
. 16 39 60 ’
tel, (44) B398, 9% GH P

Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kosciuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 31.08.2023r, Gmina Wola Krzysztoporska w sprawie zezwolenia na lokalizacj¢

w pasie drogowym drogi wewngtrznej bedacej wlasnoscig Gminy Wola Krzysztoporska dz. nr ewid. 351, obrgb Gomulin,
gm. Wola Krzysztoporska

zezwala sig

na lokalizacj¢ w pasie drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 351, obr¢gb Gomulin, gm. Wola Krzysztoporska urzadzen
infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami zarzqdzania drogami dotyczacych budowy kanalizacji z rur
PVC o érednicy 200mm oraz zatwierdzam projekt stanowigcy zalacznik nr 1 do niniejszej zgody i udzielam prawa
dysponowania gruntem pasa drogowego w obrebie wykonywanych robét z zachowaniem nastepujacych warunkéw:

2.

3.

Inwestor uzyska pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy albo wykonywania rob6t budowlanych.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego bedacego podstawa wydania niniejszej zgody nalezy
ponownie uzgodni¢ w tut. Urzgdzie Gminy.

W przypadku kolizji w/w urzadzenia z elementami pasa drogowego np. podczas przebudowy pasa drogowego,
budowy rowu odprowadzajacego wody opadowe z pasa drogowego Inwestor na wlasny koszt dokona
przelozenia lub zabezpieczenia uzgodnionej sieci.

Umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pod nawierzchnig wykonana z masy bitumicznej, destruktu Jub
kruszywa lamanego nalezy wykonaé metoda przewiertu (przecisku) natomiast pod nawierzchnig ziemna metoda
przekopu,

Przebudowa lub modernizacja elementu infrastruktury objetego niniejszym zezwoleniem wymaga zgody
administratora drogi.

Utrzymanie wladciwego stanu technicznego elementu infrastruktury objetego niniejszym zezwoleniem nalezy
do jej posiadacza.

Nalezy przywrécié¢ pas drogowy do poprzedniego stanu technicznego.

Niniejsza zgoda stanowi dla wnioskodawcy prawo do dysponowania terenem czebci drogi wewngtrzngj
w zakresie wykonania przedmiotowego urzadzenia.

Niniejsza zgoda nie zastgpuje innych wymaganych prawem opinii i uzgodnien,

cc@"?ﬂ& War szada

7 ca WOJTA

Zatgczniki:

1,
2.

Zalgeznik nr 1 do zgody znak: RBN.7230.3.95.2023 z dnia 01.09.2023r
Klauzula informacyjna

Otrzymujg:

Whioskodawca

Do wiadomo$ci:

2.

a/a

Sprawg prowadzi: Anna Miniatorska tel: (044) 616-39-73



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH Skala 1:500

woj. {6dzkie
pow. piotrkowski
gmina Wola Krzysztoporska 1010102

obreb Gomulin 0007
dziotka nr 342, 347/5, 351

1. Ukfad wapbirzednych: "2000/7"

2. Poziom odniesienia: Kronsztadt "60"
3. Opracowano no podstawle danych z mapy numeryczne]

oraz pomiaru uwzupeiniajqcego wykonansge w listopadzie 2022 r.
4, Mapa stuty do celdw projektowych, aktuaina no dzien 08.11.2022r
5. Urzadzenia projektowane sprawdzono w PODGIK
8. Numer 2gfoszenia GBR.6642.1,2983.2022
7. Mapa zostalo wykonana przez firme geodezyjing " GEOSERWS"
geodaty uprawnionego GGK nr 20031 Tomasza Kuca
8. Mapa zostata wykonana bez ustalenia obeigzen

ujownionych w Ksledze Wisczyatej
9. Oznaczenle granic obszoru, ktéry byt przedmiotent “dktieNZaci
10, Niniejsza mapa nie zawiera urzqdzen podziemnych nie zgloszonych

do inwentaryzacj
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orska

4'cczyslaw Warszada
Zz-ea WOITA

projektowany wylot W1 #200mm rzd.=220,80
do istnigjgcego rowu na dz. nr ewid. 342 obr. Gomulin

x=5699040.73 y=7400043.35

kanalizacjo deszezowa odprowadzajgce wody 2 odwodnienia

~ zakres objely wnioskiem




Klawvzula informacyjna

Wypelniajac obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 . Nr 119, str. 1 z pézn. zm.), informuje,
ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Wola Kizysztoporska z siedziba
w Urzedzie Gminy przy ulicy Kodciuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska

2. Z Administratorem mozna skontaktowaé sie poprzez:
tel. 44 616 39 61
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

3. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Mosna si¢ z nim skontaktowa¢ pod adresem emaik:
Lontakt@nawigatordanych.pl

4. Administrator przetwarza dane osobowe w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania wiadzy publicznej powierzonej administratorowi ofaz celu wypelnienia
obowiazku prawnego ciazacego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. e i c RODO) wynikajacego z art. 39 ust.
3, ust. 3a, ust. 4i ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 19851, o drogach publicznych, tzn. w celu rozpatrzenia wniosku
oraz wydania decyzji w sprawie okreSlenia warunkéw udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego oraz
udzielenia prawa dysponowania gruntem.

5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, a osoba, ktétej dane dotycza jest zobowigzana do ich podania.
Konsekwencja niepodania wymaganych danych jest brak mozliwosci podjecia dzialan zwigzanych z
wydaniem decyzji w sprawie.

6. Dane osobowe moga by¢ ujawnione jedynie wlaéciwie upowaznionym osobom fizycznym, prawnym lub
innym odbiorcom posiadajacym podstaw¢ prawna zadania dostepu do danych osobowych oraz odbiorcom,
ktérym musza zostaé ujawnione dane zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

7. Administrator bedzie przechowywaé Pafistwa dane osobowe do chwili zalatwienia sprawy, a nastepie przez
okres wynikajacy z zasad okre§lonych w Rozporzadzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukeji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazdw akt oraz instrukcji w sprawie otganizacji i zakresu dzialania
archiwdw zakladowych.

8. W uzasadnionych przypadkach przysluguja nastepujace prawa:

®  prawo dostepuy,

prawo do sprostowania,

prawo do ograniczenia

prawo do wniesienia sprzeciwu,

prawo do usunigcia,

prawo do ptzenoszenia,

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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