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I. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z budowg infrastruktury technicznej w ramach
zadania ,Budowa odwodnienia budynku komunalnego w Gomulinie przy
ul. Trybunalskiej 8
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z budowa instalacji odwodnienia wraz z urzgdzeniami towarzyszacymi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja  wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykonania odwodnienia rozpatrywanego terenu.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej
wymienionych robét:
- montaz odcinkow instalacji odwodnienia,
- montaz uzbrojenia instalacji odwodnienia.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja odwodnienia - zewngtrzna  instalacja  kanalizacji  deszczowej
przeznaczona do odprowadzania wod opadowych i roztopowych.
1.4.2. Kanaty

1.42.1. Kanat -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
sciekow.

1.4.2.2. Kanal deszczowy -kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych.
1.4.2.3. Przykanalik -kanal przeznaczony do pofaczenia wpustu deszczowego z siecia
kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy -kanal przeznaczony do zbierania sciekow z co najmniej dwoch
kanatéw bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gléwny -kanal przeznaczony do zbierania ciekéw z kanaléw oraz
kanaléw zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna -studzienka rewizyjna -na kanale nieprzelazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa -studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach
osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.,

1.4.3.3. Studzienka polgczeniowa -studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia
co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) -studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy
przewdd pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii §ciekow, spltywajacych z
wyzej polozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
1.4.3.6. Komora kanalizacyjna -komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploataciji kanatéow.

1.4.3.7. Komora polaczeniowa -komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co



najmniej dwdch kanatow dopltywowych w jeden kanat odplywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) -komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna
umozliwiajgce wytracenie nadmiaru energii Sciekow splywajacych z wyze] polozonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot $ciekéw -element na kotcu kanahu odprowadzajacego scieki do
odbiornika.

1.4.3.10. Wpust deszczowy -urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajgcych
do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.44.1. Komora robocza -zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy
rzgdng dolnej powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory,
a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy -szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory -plyta przykrywajaca komorg robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanalowy -element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta -wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w
nim $ciekdw.

1.4.4.6. Spocznik -element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinezg a
sciang komory robocze;.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami i wytycznymi

1.5. Wymagania og6lne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja
projektows, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wodociggowo  -kanalizacyjnej" i Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom I instalacje
sanitarne i przemystowe".

Odstepstwa od projektu moga dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno -budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatléw w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatow i
clementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z
" warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Tom
IT Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.



1.6. UWAGI KONCOWE

Wytyczne przyjete w niniejszej ST zgodne sg Z obowigzujacymi przepisami BHP
i wykonania roboét budowlano-montazowych.

Odpowiedzialno$¢ za jako$é wykonania robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng ponosi wykonaweca.

II . MATERIALY

Wszystkie materialy stosowane przy realizacji ww. zadania powinny:

- by¢ nowe i nie uzywane (za wyjatkiem materiatow wyraznie wymienionych w ST),

- by¢ w gatunku biezgco produkowanym,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obowiazujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami $wiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz
wymagane certyfikaty bezpieczeristwa (Ustawa z dnia 3 kwietnial 993r.).

2.1. Przewody

Przewody instalacji kanalizacji deszczowej zostang wykonane z rur drenarskich
PVC-U SN5 oraz z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC ze $cianka lita SN, z
kielichem z uszczelka wbudowang fabrycznie. Rury faczone metodg kielich-bosy koniec
rury.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

2.2.Uzbrojenie przewod6éw kanalizacyjnych.

Jako uzbrojenie zaprojektowano studnie rewizyjne betonowe ¢1000mm
zakoniczone wiazem zeliwny e600mm ryglowanym klasy B125, studnie inspekcyjne z
kineta PP 9400mm z rur karbowanych o $rednicy e400mm zakoficzone teleskopem z
wlazem kwadratowym A15 z zamkiem oraz tr6jnik PVC 160/110mm.

2.3. Kruszywa
- piasek grubo lub srednioziaristy wg BN-66/6774-01, PN-B-0671 I,

2.4. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.4.1. Rury kanatowe.

Rury mozna skladowaé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukladajac je w
pozycji lezacej wielowarstwowo. Powierzchnie skladowe powinny by¢ utwardzone i
zabezpieczone przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W skiadowaniu poziomym
pierwsza warstwe nalezy ulozyé na podkladach drewnianych. Nie przekraczaé
wysokosci sktadowania 1 m dla rur o $rednicy do 315 mm i wysokosct 2 m dla rur o
srednicy powyzej 315mm. Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane
oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe to rury o wigkszych $rednicach i grubszych
sciankach powinny znajdowaé si¢ na spodzie. Ksztattki i faczki powinny by¢
skfadowane w spos6b uporzadkowany z zachowaniem srodkéw ostroznosci. Nalezy
zachowaé szczegdlna ostroznoéé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewngtrznych, poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach



ujemnych znacznie wzrasta. Rury nalezy chronié przed uszkodzeniami pochodzacymi od
podioza, na ktérym sg skladowane, stosowaniem niewlasciwych narzedzi i metod
przefadunku. W czasie pobierania rur do montazu nie dopuszczaé¢ do zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub wigzania. Rury chroni¢ przed nadmierna dtugotrwata
ekspozycjg stoneczng i nadmiernym nagrzaniem od sztucznych Zrodet ciepta. W miejscu
sktadowania zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczeistwo przeciwpozarowe.

2.4.2. Wlazy kanatowe i stopnie

Wilazy kanatowe moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.
Powierzchnia skladowania powinna byé odwodniona. Wilazy sktadowa¢ wedtug klas.
Stopnie wlazowe skladowaé w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych i
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi. Wilazy i stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco.

2.4.3. Kruszywo na podtoza, wymiane i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionym podlozu. Sktadowaé w
zasiekach tak aby umozliwi¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywa.
Kruszywa chroni¢ przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.

III. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robot, jak tuz przy wykonywaniu czynnoéci pomocniczych oraz w czasie transportu
zaladunku i wytadunku materiatow.
- zurawi budowlanych samochodowych,
- koparek podsigbiernych do wykonywania glgbokich wykopow,
- spycharek kotowych lub ggsienicowych,
- sprzgtu mechanicznego do zaggszczania gruntu,
- sprzgtu recznego (ubijarek) do zageszczania gruntu,
- betoniarek recznych,
- pomp do odpompowania wody z wykopéw,
- agregatow pradotworczych,
- systemowy szalunek plytowy,
- komplet narzedzi instalacyjnych,

IV. TRANSPORT

4.1. Rury

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dhugosci zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Przy przewozie nalezy przestrzegal przepisow obowiazujacych w publicznym
transporcie drogowym.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikaé ich zanieczyszczenia.



4.2.  Wlazy zeliwne - skrzynki i ramki wpustdw mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu -wymagania jak wyzej.

4.3. Armatura
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$é. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami  transportu  w  spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem zniszczeniem.

V. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady dotyczace wykonania robét.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca ustali miejsca do
odkladania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonawca
obowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robdt wraz z niezbednymi
reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:
- wykopy sposobem mechanicznym,
- wykopy sposobem rgcznym w zblizeniu i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym.

Wykopy liniowe i obiektowe do glebokosci 1,50 m ppt. wykonaé jako skarpowe.
Ponizej wykopy szerokoprzestrzenne pod projektowane kanalty i obiektowe
kanalizacyjne wg dokumentacji.

5.4. Przygotowanie podtoza i zasypanie wykopu

1) Przewdd nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu. Przed
przystgpieniem do wykonywania podloza nalezy dokonaé odbioru technicznego
wykopu,

2) W wykopach, gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek gruby i czesciowo piasek
drobny) podtoze pod kanal bedzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-
02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku.

4) Dla rur kanalizacyjnych zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosié nie mniej
niz 0,98 wg normalnej préby Proctora. Zasypka rurociggu gruntem rodzimy do
wskaznika zageszczenia 0,95.

5) Rury drenarskie uklada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podiuznych w obsypce
filtracyjnej, ktora stanowi dobra podsypke i obsypke wstepng wykopu w strefie ulozenia



przewodu. W przypadku budowy drenazu bez obsypki filtracyjnej nalezy zastosowaé
podtoza, obsypki i zasypki wg zalecei podanych przez producenta rur. Dodatkowo
warstwe filtracyjng nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem poprzez ulozenie na styku z
gruntem rodzimym geowlékniny.

Podsypke nalezy odpowiednio przygotowaé, wypehiajac dno warstwg min. 150 mm
grubego zwiru o Srednicy zastgpczej 032mm. Nalezy unikaé materiatu o ostrych
krawedziach, ktéry mogtby uszkodzi¢ sama rure lub filtr. Obsypke wykonaé réwniez ze
zwiru plukanego o srednicy zastepczej o 32 mm w warstwie min. 100 — 150 mm wokét
rury.

Dodatkowo nalezy wzdluz zaizolowanych $cian fundamentow ulozyé warstwe
filtracyjng - opaska zwirowa. Odprowadzi ona wode doptywajaca w kierunku $ciany do
obsypki filtracyjnej i rur drenarskich. Warstwa filtracyjna moze by¢ utozona ze zwiru —
wykonywa¢ ja razem z obsypka filtracyjna. Warstwy filtracyjne zagesci¢ do
wspdtezynnika — 0,95.

6) Grubos¢ zaggszczonych warstw nie powinna byé wicksza niz wg PN-B-04452:
a. 0,15 m przy zaggszczeniu recznym,
b. 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym.

7) Uzyty material do zasypki wykopu ponad warstwa posadowienia powinien
odpowiada¢ parametrom podioza z obsypki rurociggu. Zageszczanie warstwami, co 25
c¢m do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montazowe

1) Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze od 0°C do +30°C. Polgczenia rur
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

2) Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunku i spadku
zgodnie z dokumentacjg techniczng i warunkami technicznymi montazu.

3) Rury do wykopu opuszcza¢ sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

4) Ukladanie odcinka przewodu moze odbywaé si¢ tylko na przygotowanym podtozu.
Podloze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwagg, aby osie laczonych odcinkéw pokrywaty sie.

6) Przewdd po utozeniu powinien scisle przylega¢ do podtoza na calej swojej diugosci w
co najmniej 1/4 jego obwodu z wylaczeniem zlacz.

7) Ztacze powinno by¢ odstonicte do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci

8) Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentacji technicznej.

9) Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkladanie pod niego
twardych elementéw, jak: kawatki drewna, kamienie, wyroby betonowe itp.

10) taczenie elementéw rurowych w odcinkach 6-cio lub 12-sto metrowych wg
technologii producenta.

11) Wiaczenie kanatu do istniejgcej studni rewizyjnej.

5.5.1. Rury kanatowe
1) Rury i ksztattki stosowane w kanalizacji powinny mie¢ certyfikat i by¢ oznakowane:
- czynnik transportowany,



- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenia $rednicy,
- grubos¢ $cianki,

- datg produkcji

- rok, miesigc, dzien,

- obowiazujace normy.

2) Rury nalezy montowaé i ukladaé zgodnie z dokumentacja techniczna, instrukcjg
montazu dostarczong przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Polska
Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej 1 Klimatyzacyjnej z 1996 r.

(o)
3) Rury ukfada¢ w temperaturze powyzej 0 C, a betonowanie (obudowy) wykonaé w
temperaturze nie mniejszej niz+8°C.

4) Po zakonczeniu dnia roboczego nalezy koficéwki rur zabezpieczy¢ przed zamuleniem
(folia lub dekiel)

5.5.2. Studnie kanalizacyjne

Studnie montowaé¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni nalezy
zaggszczaC warstwami o grubosci umozliwiajacej dokladne zageszczenie. Wskaznik
zageszczenia obsypki dla studni nie moze byé mniejszy od 0,95. W gruntach
nawodnionych studnie z tworzywa sztucznego zabezpieczy¢  wykonujac obsypke
mieszaning piasku i cementu B-10 w promieniu 30cm, do wysokosci poziomu wody.

5.5.3. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia w skrzyzowaniach.
Zabezpieczenie sieci wodociagowych, cieplociagéw i kabli wykonaé zgodnie z
dokumentacjg techniczna.

VL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem przylaczy powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom
II Instalacje sanitarne i przemystowe". Kazda dostarczona partia materiatéw powinna
by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych
badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

VIL. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest metr wykonanego przylacza kanalizacji deszczowe;j.
Obmiaru dokonuje si¢ na budowie w obecnosci Inspektora Nadzoru.



VIIL. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
"Instalacje sanitarne i przemystowe" W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy
przeprowadzi¢ odbiory miedzyoperacyjne:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworéw ),
- Sciany w miejscach ustawienia urzadzen z odbioréw migdzyoperacyjnych nalezy spisaé
protokot stwierdzajacy jako$é wykonania oraz przydatno$é¢ robdt i elementéw do
prawidlowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju
rob6t nalezy dokona¢ konicowego odbioru technicznego przylacza deszczowe;.

Przy odbiorze koficowym powinny byé dostarczone nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnienia w trakcie
wykonywania robot,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ( $wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow ),
- protokdly wszystkich odbioréw technicznych czgsciowych,
- protokot przeprowadzenia proby szezelnosci,

Przy odbiorze koficowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacja projektows oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;,

- protokéty z odbiordw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnos$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupelnienia),

- protokéty badan szczelnosci instalacji,

IX. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowi ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

X. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Przepisy zwiazane

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe, Aprobaty techniczne, Obowigzujgce Polskie Normy
Branzowe:

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.



PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.



