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1. CZESC OPISOWA
1, Wstep

Niniejszy operat wodno-prawny jest integralng czesécig projektu budowlanego pn.: Budowa
odwodnienia budynku komunalnego, na czesci dziatki nr ewid. 347/5 obreb. 007 Gomulin Gmina
Wola Krzysztoporska”.

Operat ma na celu przedstawienie planowanych rozwigzarh oraz stworzenie podstaw
formalnych i prawnych do ubiegania sie o wydanie wymaganego prawem pozwolenia wodno-
prawnego wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu W1 ¢200mm zlokalizowanego na dziafce nr
ewid. 342 obr. 0007, na korzystanie z ustugi wodnej polegajgcej na odprowadzeniu wéd opadowych i
roztopowych z budynku komunalnego zlokalizowanego na czeéci dziatki nr ewid. 347/5 obr. 0007
Gomulin do rowu melioracyjnego zgodnie z art. 16 pkt. 5, art. 16 pkt. 65) lit. a), f), art. 16 pkt. 69),
art. 35 ust. 3 pkt. 7), art. 389 pkt 1), 6) oraz art. 408, art. 409 ust. 1, ust. 2, ust. 6 ustawy z dnia 20
lipca 2017r. ~ Prawo Wodne (t.j. Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2625).

Planowana inwestycja realizowana bedzie cze$ciowo na podstawie decyzji o ustaleniu
lokalizacji celu publicznego wydanej przez Wéjta Gminy Wola Krzysztoporska oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego Uchwatg Nr XL1I/363/10 Rady Gminy Wola
Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennege Gomulin w Gminie Wola Krzysztoporska.

2. Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

1) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2625) wraz z
aktami wykonawczymi i pdiniejszymi zmianami,

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021.1973) wraz z aktami
wykonawczymi i pdZniejszymi zmianami,

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o Ochronie Przyrody (Dz.U. 2022.916 t.j.) wraz z aktami
wykonawczymi | péZniejszymi zmianami,

4) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687.),

5) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2022.503 t.j.) wraz z aktami wykonawczymi,

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r.
w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzers wodnych (Dz.U. 2019.1311),

7) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry wprowadzony Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r. (Dz. U. 2023 poz. 335) wraz z aktami
wykonawczymi i péZniejszymi zmianami,

8) Rozporzadzenie Nr 5/2015 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 3 kwietnia 2015r. (Dz.U. Wojewddztwa tddzkiego z dn. 17 kwietnia 2015r., poz. 1641
z péin. zm.) w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z wod regionu wodnego Srodkowej Wisty,

9) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2019.1839),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 11 paZdziernika
2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny jakosci stany jednolitych czeéci wéd podziemnych
{Dz.U. 2019.2148);

11) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw

{Dz.U. 2020.10),

12) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2007.86.579),

13) Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie rodzajéw
wynikéw pomiaréow prowadzonych w zwiazku z eksploatacjg instalacji lub urzadzenia i innych
danych zbieranych w wyniku monitorowania proceséw technologicznych oraz termindéw i
sposobOw prezentacji (Dz.U. 2020.2405),



14) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gomulin (Uchwafa Nr XLII/363/10 Rady
Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010r.),

15) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: RBN.6733.12.2022 z dnia
19.10.2022r. wydanej przez Wéjta Gminy Wola Krzysztoporska,

16) Literatura fachowa oraz wizja terenowa.

3. Oznaczenie zakladu ublegajacego sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego
Jednostka ubiegajaca si¢ o wydanie pozwolenia wodno-prawnego:

GMINA WOLA KRZYSZTOPORSKA
ul. Kosciuszki 5
97-371 Wola Krzysztoporska

4. Wyszczegébinienie
a) cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd

Niniejszy operat ma na celu stworzenie podstaw formalno - prawnych do ubiegania sig¢ o
wydanie wymaganego prawem pozwolenia wodno-prawnego zgodnie z art. 389 pkt 1), 6) ustawy 2
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2625) na korzystanie 2
ustug wodnych.

Korzystanie z ustugi wodnej —odprowadzanie podczyszczonych wéd opadowych i roztopowych do

rowu melioracyinego
Korzystanie z ustugi wodnej polegajacej na odprowadzeniu wéd opadowych i roztopowych z

odwodnienia budynku komunalnego zlokalizowanego na czesci dziatki nr ewid. 347/5 obreb. 0007
Gomulin w msc. Gomulin do rowu melioracyjnego na dzialce nr ewid. 342 obr. 0007 Gomulin, za
pomocy projektowanego wylotu W1 ¢200mm zlokalizowanego na dz. nr ewid. 342 obr. 0007
Gomulin w msc. Gomulin Gmina Wola Krzysztoporska, pow. piotrkowski woj. tédzkie w catkowitej
ilosci:

- Qmax =0,0035[m®/s]
- Qfrrocz. = 113,6 [m*/rok]

O dopuszczalnych stezeniach zanieczyszczeii:
— Zawiesiny ogbine ~ do 100 mg/I
-~ weglowodory ropopochodne — do 15 mg/l.

Wspétrzedne geodezyjne wylotu W1 - X= 5699040.73, Y= 7400043.35;

Podstawa prawna:
art. 35 ust.3 pkt 7 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2021 poz. 624} —
odprowadzanie do wéd lub do urzadzeri wodnych — wéd opadowych lub roztopowych, ujgtych w
otwarte lub zamkniete systemy kanalizacji deszczowej stuigce do odprowadzania opadow
atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast — s3
klasyfikowane jako ustugi wodne, na ktére zgodnie z art. 389 w/w ustawy wymagane jest pozwolenie
wodnoprawne.

b) cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzerh wodnych lub robét

Wody opadowe i roztopowe z dachu oraz z ocdwodnienia fundamentdw istniejacego budynku
komunalnego odprowadzane beda za pomocg rur drenarskich PVC-U o $rednicy 100/91
perforowanych na catym obwodzie otworami 2,5x5mm SNS z filtrem z widkna syntetycznego
ukfadanych ze spadkiem 0,4% do rury zbiorczej kanalizacji deszczowej PVC-U $200mm SN8 Lite
zakoriczonej wylotem rurowym W1 ¢200mm do rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. ewid.
nr 342 obr. 0007 Gomulin.

Uzbrojenie stanowia studnie inspekcyjne z kineta PP @400mm z rur karbowanych o Srednicy
#400mm zakoriczone wiazami @400mm kl. B125 oraz studnie @1000mm betonowe C40/50
zakoticzone wlazami zeliwnym @600m klasy B125.




Wykonanie urzgdzenia wodnego - wylot g200mm
Planowane urzadzenie wodne bedzie odprowadzalo wody opadowe i roztopowe do

istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. ewid. nr 342 obreb 0007 w msc. Gomulin
Gmina Wola Krzysztoporska. Wylot rurowy ¢200mm z materialu PVC-U SN8. Roboty ziemne
wykonywane bedg mechaniczne i recznie w wykopach otwartych szalowanych z zabezpieczeniem
$cian przed moiliwoscia ich obrywania sie.

Dodatkowo zostanie wykonanie umocnienie skarpy rowu po obu stronach wylotu na dtugoéci
3,0m i szerokosci 0,6 m w postaci narzutu kamiennego w geokracie na geowfdkninie.
Umocnienie dna rowu na diugosci 3m ponizej] wylotu warstwa kamieni narzutowych
o gr. ok. 0,20m na podsypce zwirowej na geowtékninie,

Rzedna dna rowu w miejscu wylotu — 220,30 m n.p.m.

Rzedna dna wylotu - 220,80 m n.p.m,

Rzedna terenu (skarpa prawa) - 220,80 m n.p.m

Rzgdna terenu (skarpa lewa) - 222,80m n.p.m

Szeroko$¢ dna rowu w miejscu wylotu - 0,6 m.

Szeroko$¢ rowu w korycie -4,50 m

Rzedne terenu oraz dna rowu pozostajg niezmienione.
Wspétrzedne geodezyjne wylotu - X= 5699040.73, Y= 7400043.35.

¢) rodzaj urzadzeih pomiarowych i znakéw zeglugowych

Poniewai ninlejszy operat obejmuje zagadnienia dotyczy wykonania urzadzenia wodnego,
ustugi wodnej polegajacej na odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych, wobec powyiszego nie
planuje si¢ wykonania urzadzen pomiarowych gdyz one nie sg wyrmagane.

Na rozpatrywanym odcinku brak rzeki zeglownej wobec czego nie bedg wykonywane znaki
Zeglugowe.

d) rodzaj i zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania
urzadzen wodnych

Zasigg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w ramach ustugi wodnej polegajacej na
odprowadzaniu wéd opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego obliczono wzorem Fischera
(za Adamskim W., Modelowanie systeméw oczyszczania wéd, PWN Warszawa 2002) do obliczenia
zasiggu oddziatywania tj. odleglodci od miejsca zrzutu wéd opadowych i roztopowych do miejsca
uzyskania strefy wody czystej (punktu, w ktérym nastapi catkowite wymieszanie sie woéd opadowych
z wodami odbiornika).

Odlegtos¢ w jakiej nastgpi catkowite wymieszanie uzaleZniona jest od takich czynnikéw jak:
- meandry,

- gtebokoét,

- szybkos¢ przeptywu,

- miejsce zrzutu wod opadowych w przekroju rzeki.

Odlegtoéc obliczamy za pomocg réwnania Fishera:
Lm = 0,03 x V,, x 5’/Dy, [m]
w ktérym:
Lw — odlegtos¢ od punktu odprowadzania do przekroju catkowitego wymieszania [m},
V, — srednia predko$¢ wody - [m/s],
S - szeroko$¢ zwierciadta wody przy przeptywie SQ=0,00032 {m?/s] - [m],
Dnp — Wsp6tczynnik dyspersji poprzecznej [m?/s].
Wyznaczenie wspoétczynnika dyspersji poprzecznej Dn, wyznaczamy za pomocy réwnania:
Dy = 0,2 x H x V,, [m?/s]
w ktérym:

H — $rednia gleboko$¢ rzeki dla przeptywu wysokiego SQ - [m],
Dhp = 0,2 x 0,0029 x 0,19 = 0,00011 {m%/s.]
Lm=0,03x0,19x0,61° /0,00011 = 19,30 [m]



Catkowite wymieszanie sie S$ciekéw bytowych i wéd roztopowych i opadowych
wprowadzanych do rzeki wystapi 19,30 [m] ponizej miejsca zrzutu. Powierzchnia zasiegu
oddzialywania szczegbinego korzystania z wéd wynosi F=0,61x19,30=11,80 [m?].

Natomiast zasieg oddziatywania planowanego do wykonania wylotu kanalizacji deszczowej
ograniczat sig bedzie do powierzchni zajgtej przez ten wylot W1 w przyczétku F=8,0 [m?].

Wobec powyiszego zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd w ramach ustugi
wodne;j i planowanego do wykonania wylotu swoim zakresem bedzie obejmowat dziatke o nr ewid.
341, 342 obr. 0007.

e) stan prawny nieruchomoscl usytuowanych w zasiegu oddziatywania zamierzonego korzystania z
wod oraz planowanego do wykonania urzadzenia wodnego, 2 podaniem siedzib i adreséw ich
wiadcicieli zgodnie 2 ewidencjg gruntéw i budynkéw/Wykaz stron w postepowaniu

Tabela nr 1. Wykaz stron w postepowaniu

Nr obr.
ewid.

Lp. Nr dz. Wiasciciel/wiadajgcy

1 0007 341

Marianna Raczkowska
2 0007 342 Gomulin ul. Gtéwna 7
97-371 Wola Krzysztoporska

f) obowliazkl ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodno prawnego w stosunku do oséb trzecich
Inwestor jako strona ubiegajaca sie o przedmiotowe pozwolenie wodno-prawne bedzie zajmowat sig
eksploatacjg i utrzymaniem urzadzeri i rurociagédw kanalizacyjnych. Do obowiazkéw inwestora
naleiet bedzie:
¢ konserwacja i utrzymanie droznosci rurociaggéw kanalizacyjnych,
* zapewnienie droznosci rynien dachowych, odwodnienia liniowego
* konserwacja skarpy rowu 3m powyiej i ponizej wylotu,
¢ podjecie dziatan w przypadku zaistnienia awarii w trakcle prac budowlanych, badi
w trakcie eksploatacji,
¢ odprowadzania wéd opadowych spetniajacych wymagania Rozporzadzenia (Dz.U. 2019 poz.
1311 z péin. zm.),
po zakoficzeniu robét (prac budowlanych) przywrécié teren budowy do stanu pierwotnego,
¢ dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urzadzefi wodnych zgodnie
z obowligzujgcym Prawem Budowlanym,
* pobieranie prébek wéd opadowych przynajmniej 2 razy w roku w czasie trwania opadu i
wykonywania badar laboratoryjnych przy zastosowaniu referencyjnych metod badad.
e wykonania urzadzeri wodnych zgodnie z warunkami ustalonymi.

5. Opis i lokalizacja urzadzenia wodnego, w tym nazwe lub numer obrebu ewidencyjnego z
numerem lub numerami dziatek ewidencyjnych oraz wspéirzedne

Planowane urzadzenie wodne bedzie odprowadzato wody opadowe i roztopowe do
istniejgcego rowu melioracyjnego zlokalizowanego na dz. ewid. nr 342 obreb 0007 w msc. Gomulin
Gmina Wola Krzysztoporska pow. piotrkowski woj. tédzkie. Wylot rurowy $200mm z materiatu PVC-U
SN8. Roboty ziemne wykonywane beda mechaniczne i recznie w wykopach otwartych szalowanych z
zabezpieczeniem scian przed mozliwoscig ich obrywania sie.

Dodatkowo zostanie wykonanie umocnienie skarpy rowu po obu stronach wylotu na dugosci
3,0m i szerokosci 0,6 m w postaci narzutu kamiennego w geokracie na geowtdkninie.
Umocnienie dna rowu na diugoéci 3m ponizej wylotu warstwa kamieni narzutowych
o gr. ok. 0,20m na podsypce iwirowej na geowtékninie.

Rzedna dna rowu w miejscu wylotu — 220,30 m n.p.m.
Rzedna dna wylotu - 220,80 m n.p.m.



Rzedna terenu (skarpa prawa) - 220,80 m n.p.m
Rzedna terenu {skarpa lewa) - 222,80m n.p.m
Szerokos¢ dna rowu w miejscu wylotu - 0,6 m.
Szeroko$¢ rowu w korycie - 4,50 m

Rzedne terenu oraz dna rowu pozostajg niezmienione.

Tabela nr 2. Wykaz wspélrzednych geodezyjnych lokalizacji wylotu w ukiadzie odniesienia PL-
ETRF2000.

Pkt. X Y
w1l 5699040.73 7400043.35

Planowane przedsiewzigcie nie jest powigzane z innymi réwnorzednymi inwestycjami planowanymi
w poblizu, zatem nie zachodzi skumulowane oddziatywanie na érodowisko.

6. Charakterystyka wéd objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Wody opadowe i roztopowe stanowig specyficzny rodzaj wéd powstajacych z opadéw
atmosferycznych, topniejacego $niegu i lodu. iloé¢ ich jest zmienna i uzaleiniona od wysokosci i
czgstotliwosci opadéw oraz charakterystyki zlewni.

Rodzaj zanieczyszczert stanowigcych wod opadowych i roztopowych zaleiy od
zagospodarowania zlewni i dziatalnosci cztowieka na danym obszarze. 1loéé tych zanieczyszczen zalezy
miedzy innymi od kumulacji i intensywnosci splukiwania (funkcja nateienia, czasu trwania i
wysokosci opadu), zanieczyszczenia atmosfery w obrebie inwestycji, rodzaju nawierzchni,

Wody opadowe i roztopowe bedq odprowadzane z odwodnienia istniejacego budynku
komunalnego zlokalizowanego na czesci dziatki ewid. nr 347/5 obreb. 0007 w msc. Gomulin Gmina
Wola Krzysztoporska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
naleiy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wod
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzei wodnych (Dz.U. 2019r., poz. 1311 2 p6in. zm. ),
wody opadowe i roztopowe wprowadzane do wéd muszg spetnia¢ warunek o dopuszczalnych
stezeniach ponizej:

- 2awiesin - 100 mg/dm’®
- weglowodoréw ropopochodnych — 15 mg/dm?.

7. Charakterystyka odbiornika S$ciekéw lub wéd opadowych lub roztopowych objetego
pozwoleniem wodnoprawnym
Odbiornikiem wéd opadowych i roztopowych pochodzacych z odwodnienia istniejacego budynku

komunalnego poprzez projektowany wylot W1 z rur PVC ¢2000 mm SN8 jest ziemny réw
melioracyjny 2lokalizowany na dzialce nr ewid. 342 obr. 0007 w msc. Gomulin Gmina Wola
Krzysztoporska.

Obliczenie przeptyw6w charakterystycznych wykonano wzorami Iszkowskiego.
¢ obliczenie przeptywu $redniego rocznego z wielolecia SQ:

Q=0,03171 x Cs x H x F [m®/s}
gdzie:
Cs — wspdtczynnik odptywu (przyjeto wspdtczynnik odptywu 0,30);
H — wysokos¢ normalnego opadu rocznego z wielclecia [m] (przyjeto H=0,6m);
F — powierzchnia zlewni ograniczonej proj. wylotem [km?] (przyjeto 0,1 km?).

Qs =0,03171x0,30x0,6x0,1 = 0,00057 [m%/s] = 0,57 [dm>/s]

¢ obliczenie przeptywu $redniego normalnego z wielolecia 5SQ;



$Q=0,7 X v X Q;; [m*/s]
gdzie:
v — wspétczynnik retencji (przyjeto wspétczynnik retencji 0,80);
Qg —~ przeptyw éredni roczny z wielolecia [m®/s].

$Q=0,7 x 0,8 x 0,00057 =0,00032 [m®/s] = 0,32 [dm®/s]
e obliczenie przepltywu sredniego niskiego 2 wielolecia SNQ;:

SNQ=0,4 x v x Qg [m?/s]
gdzie:
v — wsp6éfczynnik retencji (przyjeto wspdtczynnik retencji 0,80);
Qg — przeptyw éredni roczny z wielolecia [m3/s)].

SNQ=0,4 x 0,8 x 0,00057 =0,00018 [m?/s] = 0,18 [dm®/s]
e obliczenie przeptywu absolutnie najnizszy NNQ:

NNQ=0,2 x v x Q¢ [m®/s]
gdzie:
v — wspotczynnik retencji (przyjeto wspotczynnik retencji 0,80);
Qq, — przeptyw $redni roczny z wielolecia [m3/s].

NNQ=0,2 x 0,8 x 0,00057 = 0,000091 [m>/s] = 0,09 [dm®/s]

8. Ustalenia wynikajace z:
a) planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjeto Rozporzadzeniem Ministra
infrastruktury z dnia 16 listopada 2022r, (Dz. U. 2023r. poz. 335),.

Druga aktualizacja Plandéw gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (2022-2027) na
obszarze dorzecza Odry stanowi wypetnienie zobowigzari wynikajacych z postanowiet Ramowej
Dyrektywy Wodnej oraz Prawa Wodnego w zakresie cyklicznej (sze$cioletniej) aktualizacji planéw
gospodarowania wodami. Jednoczesnie dokument umozliwia wypeinienie zobowigzan raportowych
Polski wobec KE. Zgodnie z RDW kazde Paristwo Czlonkowskie zapewnia ustalenie programu $rodkéw
(dziatan), dla wszystkich obszaréw dorzeczy lub cze$ci miedzynarodowych obszarow dorzeczy
lezgcych na jego terytorium, uwzgledniajgc wyniki analiz wymaganych art. 5 RDW (w tym przeglad
wptywu dziatalnoéci czlowieka na $rodowisko i analize ekonomiczng korzystania z wod). Program
dziatan powinien by¢ ukierunkowany na osiggniecie celéw $rodowiskowych dla wéd
powierzchniowych, podziemnych i obszaréw chronionych.

Wprowadzony plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry jest giéwnym
dokumentem planistycznym w zakresie gospodarowania wodami na tym obszarze dorzecza. Stanowi
on podstawe do podejmowania decyzji ksztattujacych stan zasobéw wodnych na obszarze dorzecza i
okresla zasady gospodarowania nimi. Stuizy takie koordynowaniu dziatari majacych na celu
osiggniecie lub utrzymanie co najmniej dobrego stanu wéd oraz ekosysteméw od wéd zaleznych,
poprawe stanu zasobéw wodnych, poprawe mozliwosci korzystania z wod oraz zmniejszenie iloscl
wprowadzanych do wéd lub do ziemi substancji mogacych negatywnie oddziatywaé na wody.

Plany gospodarowania wodami przedstawiajg wynik procesu przeprowadzenia powigzanych dziatan
realizowanych dla uzyskania petnego obrazu stanu JCW | postepu w osigganiu celéw
Srodowiskowych.

W planie gospodarowania wodami przedstawiona zostata charakterystyka jednolitych czesci
wad rzecznych i czedci wod podziemnych.

Ramowa Dyrektywa Wodna przewiduje miedzy innymi osiggniecie celéw Srodowiskowych
poprzez wdrozenie dziatarh niezbednych dla odwrdcenia znaczacego i utrzymujgcego sie rosnacego
trendu dotyczacego stezenia kazdego zanieczyszczenia powstalego wskutek dziatania cztowieka.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 RDW celem dla wéd powierzchniowych jest:



* niepogarszanie si¢ stanu wéd powierzchniowych oraz ochrona i przywrécenie dobrego stanu

JCW;

¢ osiggniecie, co najmniej dobrego stanu lub potencjatu ekologicznego wéd powierzchniowych;

* stopniowe eliminowanie, a w rezultacie zaprzestanie zrzutéw do wéd powierzchniowych

substancji priorytetowych i niebezpiecznych, a takze zapobieganie doptywowi zanieczyszczen do

wéd podziemnych; Dziennik Ustaw — 161 — Poz. 335 Strona 160 z 434

» odwrdcenie kaidej znaczacej i ciaglej tendencji wzrostu stezenia kazdego zanieczyszczenia

wynikajacego z wplywu dziatalnoéci cztowieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wéd

podziemnych;

® osiggniecie 2godnoéci ze wszystkimi normami i celami okredlonymi w ustawodawstwie

wspélnotowym dla obszaréw chronionych.

W zataczniku nr 6 do planu gospodarowania wodami wskazano cele $rodowiskowe

poszczegdinych JCW na obszarze dorzecza Odry, zas w zatgczniku nr 18 do planu gospodarowania
wodami zestawiono te 2z JCW, dia ktérych ustalono odstepstwa.

Réw melioracyjny zlokalizowany jest w jednolitej czeéci wéd Grabia do Diutéwki ktora
scharakteryzowana jest w nastepujacy sposob:

Europejski kod JCWP - PLRW600016182854

Nazwa JCWP - Grabia do Diutéwki

Lokalizacja:

Scalona cze$é wod ~ W0403

Region wodny - region wodny Warty

Obszar dorzecza:

Kod - 6000

Nazwa - obszar dorzecza Odry

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej — RZGW w Poznaniu
Ekoregion:

Wg Kondrackiego — Réwniny Centralne (14)

Wg llliesa -~ Réwniny Centraine {14)

Typ JCWP — Potok nizinny lessowo-gliniasty (16)

Status - naturalna czes¢ wod

Ocena stanu ~ staby

Ocena ryzyka nieosiggniecia celdéw §rodowiskowych ~ zagrozona
Derogacje (odstepstwa osiggniecia celéw srodowiskowych) — 4(4) -1
Uzasadnienie derogacii: Ponad 80% powierzchni zZlewni zajmujg tereny rolnicze.

Rozpatrywany teren lezy w obszarze jednolitej czeéci wéd podziemnych Nr JCWPd:83 i zgodnie
z zatgcznikiem Nr 2 ,,Charakterystyka jednolitych czeéci wéd podziemnych” do planu gospodarowania
wodami na obszarze dorzecza Odry, w/w jednolita czeé¢ wéd podziemnych scharakteryzowana jest w
nastepujacy sposéb:

JCWPd 83 (Obszar dorzecza Odry):
Europejski kod JCWPd — PLGW600083
Nazwa JCWP - 83

Powierzchnia JCWPd [km?) - 2415,8
Lokalizacja:

Region wodny ~ region wodny Warty
Obszar dorzecza:

Kod - 6000

Nazwa - obszar dorzecza Odry
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej ~ RZGW w Poznaniu
Ekoregion: Réwniny Centralne (14)
Ocena stanu:

llosciowego — staby

Chemicznego obszary dorzecza odry
- dobry

Ocena ryzvka — zagroZona




Przyczyna zagroienia nieosiagniecia celéw Srodowiskowych: - intensywny pobdr wéd podziemnych
zwiagzany z odwadnianiem gérniczym {pole Befchatéw i pole Szczercéw), przekroczenie zasobéw
dyspozycyjnych w skali roku z powodu poboru odwodnieniowego, procesy ascenzji wéd zasolonych
w rejonie wysadu Debina, obecnos¢ infrastruktury zwiazanej z przemystem wydobywczym wegla
brunatnego, oraz Elektrownia "Belchatéw".

b) planu zarzadzania ryzykiem powodziowym
Plan zarzadzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry zatwierdzono na
posiedzeniu Rady Ministréw 18 paidziernika 2016 r. (Dz. U. dnia 1 grudnia 2016r. poz. 1938).
Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym zawiera:
® mape obszaru dorzecza na ktérej s zaznaczone obszary narazone na niebezpieczeristwo
powodzi
® mapy zagroienia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego wraz z opisem wnioskdw z
analizy tych map
» opis celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym, uwzgledniajacy konieczno$é ograniczania
potencjainych negatywnych skutkéw powodzi dla zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa
kulturowego oraz dziataino$ci gospodarczej
o katalog dziatarh stuzacych osiagnigcia celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym, w tym
stuzgcych ochronie ludzi i mienia przed powodzig, z uwzglednieniem.

Gtownym celem strategicznym 2arzadzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie poziomu
ryzyka powodziowego w regionie wodnym Odry, przez podjecie nastepujgcych dziatart
nietechnicznych ograniczajacych wrazliwo$é obszaréw zagrozenia powodziowego, a takie dziatar
wzmacniajacych wszystkie elementy systemu zarzadzania ryzykiem powodziowym:

1) przygotowanie dziatari na rzecz ochrony i zwigkszania naturalnej retencji oraz przywracania
naturalnych warunkéw przeptywu (zwiekszanie naturalnej retencji oraz przywracanie naturalnych
warunkéw przeptywu; przywracanie naturalnych parametréw morfologicznych rzek oraz
ekosysteméw dolinowych; zwigkszanie retencji zlewniowej przez zalesienia; wytaczanie gruntéw z
produkcji rolnej oraz odstapienie od intensywnej gospodarki rolnej na terenach zagroienia
powodziowego; wprowadzanie upraw lub nasadzefi korzystnych z punktu widzenia realizacji
celéw zarzadzania ryzykiem powodziowym oraz likwidacje upraw lub nasadzeti niekorzystnych z
punktu widzenia realizacji wskazanych celéw);

2) dziatania na rzecz racjonalnego gospodarowania obszarami zagrozenia powodziowego w celu
ograniczenia wratliwosci obszaréw zagrozonych powodziami, prowadzenie polityki w zakresie
planowania i zagospodarowania przestrzennego uwzgledniajacej, zgodnie z ustawa — Prawo
wodne, poziom zagrozenia powodziowego wynikajacy z MZP i MRP (fakultatywnie) oraz studiéw
ochrony przeciwpowodziowej; wykonanie analizy uwarunkowart wdrazania programéw i
przedsigwzie¢ majgcych na celu relokacje zabudowy z obszaréw szczegdinego zagroienia
powodzig, w przypadku ktdrych to terenéw realizacja budowli przeciwpowodziowych jest
nieuzasadniona ze wzgledéw ekonomicznych, technicznych lub ze wzgledéw ochrony $rodowiska;
wykonanie analizy uwarunkowari wdrazania programéw i przedsiewzie¢ majacych na celu zmiane
sposobu uzytkowania ohiektéw zlokalizowanych na obszarach szczegélnego zagrozenia powodzia;
wykonanie analizy uwarunkowalt wdrazania programéw i przedsiewzieé¢ majacych na celu
dostosowanie istniejacych obiektéw budowlanych do standardéw architektonicznych
odpowiadajacych stopniowi i charakterowi zagroienia powodziowego; w przypadku nowo
budowanych obiektéw stosowanie materiatéw budowlanych odpornych na dziatanie wody i
przesigkanie pozwalajacych na ograniczenie szkéd powodziowych; wdrazanie instrumentéw
ubezpieczeniowych, w szczegdinoéci na terenach gdzie stopieri zagrozenia powodziowego nie
uzasadnia realizacji technicznych lub nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej);

3) dziatania na rzecz realizacji i eksploataciji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej;

4) dziatania na rzecz doskonalenia systemu zarzgdzania ryzykiem powodziowym (utrzymywanie i
rozwéj kompleksowego systemu informacyjnego zarzadzania ryzykiem powodziowym wraz z
nieograniczonym Dziennik Ustaw — 591 ~ Poz. 1841 dostepem przez kompetentne stuzby do
danych oraz produktéw przetworzonych, wdrazanie lokalnych systeméw monitoringu i ostrzezeri
na terenach nie objetych systemem krajowym; rozwdj sieci stacji monitoringowych na rzekach
oraz ujednolicenie podziatu ostony hydrometeorologicznej w systemie zlewniowym prowadzonym
w ramach zarzgdzania w gospodarce wodnej; kontynuacje prac badawczo rozwojowych;
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wzmocnienie instytucjonalne jednostek administracji odpowiedzialnych za zarzadzanie ryzykiem
powodziowym);

5) dziatania na rzecz przygotowania do likwidacji szkéd powodziowych;

6) dzialania na rzecz podniesienia $wiadomosci spotecznej w zakresie ochrony przed zagrozeniem
powodziowym,

Rezim rzek w regionie wodnym Warty zalicza sig do typu niwalnego, dominuje wiec wezbranie
wczesnowiosenne, spowodowane uwalnianiem wody z pokrywy énieznej i zamarznietego podioza;
drugorzedne znaczenie ma letnie wezbranie opadowe (pojawia sie nieregularnie, lecz moie by¢
wy2sze niz wiosenne). Wysokie stany wody wystepujg w rzekach regionu od lutego do poczatku maja,
niskie stany od czerwca do wrzeénia, choé pojawia sie w tym okresie takie letnie wezbranie
opadowe. Wezbrania roztopowe prawie zawsze wystepuja na rozlegltych obszarach, poniewai s one
réwnoczesnie objete ociepleniem. Natomiast gwattowne wezbrania opadowe majg najczesciej
charakter lokalny, gdyi opady nawalne rzadko obejmuja caly region. W warunkach nizinnych
nastepuje zwykle dod¢ szybka transformacja (sptaszczenie) opadowej fali wezbraniowej. Nizdwki
letnie s3 spowodowane obnizaniem si¢ poziomu wéd gruntowych, w wyniku dlugotrwatego braku
opadéw atmosferycznych, duzego parowania i wskutek powyiszego, wyczerpywania sie zasobéw
wodnych regionu wodnego. Wystepuja najczeéciej w okresie lipiec-sierpient — wrzesien-patdziernik i
sq diugotrwate. Nizdéwki zimowe sa spowodowane obnizaniem sie poziomu wod gruntowych,
wskutek zamarznigcia gleby i wstrzymania w ten sposéb zasilania wéd gruntowych, przy braku
{(powodowanego ujemnymi temperaturami) splywu powierzchniowego. Nizéwki zimowe wystepuja
znacznie krocej, chociaz sg to nizéwki bardzo glgbokie. W regionie wodnym Warty wystepuje
najwigksze sposrdd rzek polskich zréznicowanie obszarowe i czasowe wystepowania nizéwek.

Zgodnie z Planem Zarzadzania Ryzykiem Powodziowym dla regionu wodnego Odry obszar
objety niniejszym operatem znajduje sie w granicach obszaru szczegblinego zagroienia powodzig.
Wykonanie prac objetych wnioskiem o wydanie pozwolenia wodno-prawnego nie utrudni ochrony
przed powodzig ani nie zwiekszy ryzyka powodziowego.

¢) planu przeciwdziatania skutkom suszy

Plan Przeciwdziatania Skutkom Suszy zostat sporzadzony na podstawie art. 183185 ustawy 2z
dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne. Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy ~ Prawo wodne Plan
przeciwdziatania skutkom suszy obejmuje:
1) analize motliwosci powigkszenia dyspozycyjnych zasobdéw wodnych;
2) propozycje budowy lub przebudowy urzadzer wodnych;
3) propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobéw wodnych oraz zmian naturalnej i
sztucznej retencji;
4) dziatania stuzgce przeciwdziataniu skutkom suszy.

Zgodnie z ugruntowany metodyky tworzenia planéw w dziedzinie gospodarki wodne;j,

przeciwdziatanie skutkom zjawisk ekstremalnych powinno by¢ nakierowane na dziatania proaktywne,
tu: na dziatania zapobiegajace wystapieniu oraz zmniejszajace prawdopodobieristwo wystapienia
negatywnych skutkéw suszy, realizowane niezaleinie od faktycznego wystapienia zjawiska suszy.
Podejécie adaptacyjne (proaktywne) ma w konsekwencji promowaé przede wszystkim dziafania
stuzgce wzmacnianiu wtasciwosci i proceséw ksztattujacych zasoby wodne w zlewniach, dla obnizenia
strat w razie mozliwego wystapienia suszy. Stad te: niezbedne jest komplementarne wdrazanie, w
skali zlewni oraz obszaru dorzecza, zaréwno dziatar technicznych, jak i nietechnicznych stuiacych
ksztattowaniu zasobdw wodnych, wspartych instrumentami planowania przestrzennego,
gospodarowania gruntami i wodami, ochrony ekosysteméw wodnych i od wéd zaleinych oraz
terendw podmoktych, a takze instrumentami stuzacymi osigganiu celéw Srodowiskowych.
Poprawie i przywracaniu naturalnych warunkéw obiegu wody stuig takie dziafania na rzecz
wzmachiania naturalnej retencji, w tym z zastosowaniem rozwigzarn technicznych. Zarzgdzanie
ryzykiem suszy oparte na powyiszych zatozeniach przyczyni si¢ nie tylko do zmniejszenia sie skali
zagrozenia i ryzyka powodowanego suszg. Ponadto skutkowaé bedzie zZmniejszeniem niedoboréw
wody (ograniczeri w dostepie do wody na skutek dziatar antropogenicznych), wzmocnieniem
ochrony przeciwpowodziowej czy poprawa stanu jednolitych czeéci woéd powierzchniowych i
podziemnych. Jednoczesnie nalezy zwréci¢ uwage, e podejécie proaktywne jest réwnocze$nie
dziataniem na rzecz ograniczania {mitygacji) zmian klimatu.
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Niezbedna jest wiec synergia dziatari podejmowanych w celu minimalizacji {gcznego ryzyka
powodzi i suszy, przy optymalizacji kosztéw. Dziatania majace na celu wzmocnienie oraz
przywrdécenie zdolnosci retencyinych danego obszaru, takie jak:

1) ochrona oraz odbudowa ekosysteméw,

2) ochrona oraz odbudowa bioréznorodnosci m.in. poprzez renaturyzacje i renaturalizacje
ekosysteméw wodnych i od wéd zaleznych oraz terendw podmokiych, zalesienia, biologizacje gleby,
3) wdrazanie zasady zréwnowazonego planowania i projektowania obszaréw miejskich (tzw. smart
city, wprowadzanie elementéw biekitno-zielonej infrastruktury),

4) zmiany na rzecz ograniczania wodochtonnoéci gospodarki

- skutecznie przeciwdziatajg skutkom suszy, ale takze majg swéj pozytywny wplyw na tworzenie
gospodarki neutralnej dla klimatu. Zatem dziatania adaptacyjne stosowane w przeciwdziataniu
skutkom suszy nie tylko minimalizujg skutki wystgpienia suszy, ale réwniez przyczyniajq sie do
obnizania zagrozenia wystepowania tego zjawiska. Kluczowym elementem przeciwdziatania skutkom
suszy jest ksztaltowanie zasohéw wodnych, co wynika bezposrednio z definicji suszy. Susza
rozumiana jest bowiem jako: zjawisko naturaine, wywotane przez dtugotrwaly brak opaddéw
atmosferycznych, przejawiajgcy sie okresowym obnizeniem poziomu wéd powierzchniowych lub
podziemnych, mogace skutkowaé ograniczeniami w mozliwosci korzystania z wéd, dostepu do ustug
wodnych lub mozliwoséci prowadzenia produkcji rolnej lub lesnej. W zaleinoici od jej typdw, tj. od
tego, czy mamy do czynienia z suszg atmosferyczna, rolniczg, hydrologiczng czy hydrogeologiczng,
prowadzi ona do powstawania réznorakich skutkéw w zakresie korzystania z zasobéw wodnych.
Wspdinym mianownikiem skutkéw suszy jest wielko$¢ dostepnych zaschéw wodnych
przeznaczonych do uytkowania i zabezpieczajacych funkcjonowanie ekosysteméw.

Majac na uwadze wskazane powyzej skutki suszy, gtéwny cel Planu przeciwdziatania skutkom suszy,
jakim jest ,przeciwdziatanie skutkomn suszy”, odwotuje sie do procesu ksztattowania zasobéw
wodnych oraz do racjonainego korzystania z zasobdéw wodnych zgodnie z obowigzujacymi
normatywami.

Cele szczegblowe, precyzujace cel gldwny Planu przeciwdziatania skutkom suszy, s3
podyktowane regulacjg art. 184 ust. 2 ustawy — Prawo wodne oraz dotyczg zidentyfikowanych
obszardw ryzyka zwigzanego z suszg, tj.: spoteczenstwa, gospodarki i $rodowiska.

Do celdw szczegétowych Planu przeciwdziatania skutkom suszy nalezy:

1) skuteczne zarzadzanie zasobami wodnymi dla zwigkszenia dyspozycyjnych zasobéw wodnych na
obszarach dorzeczy;

2) zwigkszanie retencji na obszarach dorzeczy;

3) edukacja i zarzadzanie ryzykiem suszy;

4) formalizacja i zaplanowanie finansowania dziatan stuzgcych przeciwdziataniu skutkom suszy.
Dziatania stuzace realizacji wyzej wymienionych celéw nalezy prowadzié w sposéb zaplanowany, z
naciskiem na dziatania zwiekszajgce odpornos¢ wrazliwych sektoréw gospodarki, spoteczeristwa i
$rodowiska na powstawanie strat w wyniku suszy. Nalezy réwniei realizowaé zadania fagodzace
skutki suszy w czasie jej wystapienia. Prawidtowy dobér dziatar, dokonany na podstawie identyfikacji
stanu zasobéw wodnych, wynikdw analizy zagroienia suszg oraz przegladu potrzeb, zwieksza
potencjal umozliwiajgcy osiggniecie efektywnych rezultatéw przeciwdziatania skutkom suszy.

Planu przeciwdziatania skutkom suszy z uwagi na jego ogéinokrajowy zasieg {w podziale na
obszary dorzeczy), dtugofalowy charakter ujetych w nim dziatari (szeécioletni cykl planistyczny —
aktualnie 2021-2027) oraz powszechnie obowigzujgca moc prawng, jest dokumentem
zapewniajgcym wysoki poziom skutecznosci planistycznej.

Zgodnie z planem przeciwdziatania skutkom suszy obszarze objetym niniejszym operatem
znajduje sie w granicach obszaru narazonego na dwa typy suszy:
e susza rolnicza w 3 klasie {silnie zagrozone);
¢ susza hydrogeologiczna w 3 klasie {silnie zagroione);

d) planu ochrony wéd morskich
Nie dotyczy. Na rozpatrywanym obszarze plan ochrony wéd morskich nie zostat ustalony.
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e) krajowego programu oczyszczania §ciekéw komunalnych

Na rozpatrywanym obszarze na ktérym planowane jest przedsiewzigcie nie ma utworzonego
obszaru aglomeracji zgodnie z art. 86 Ustawy Prawo Wodne. W zwiazku z tym teren ten nie jest ujety
w Krajowym Programie Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

Odprowadzenie wdéd opadowych i roztopowych z terenu objetego przedsiewzigciem, nie
bedzie mie¢ stycznoéci ze Sciekami komunalnymi i nie bedzie generowac tego rodzaju $ciekéw nie
stoi wigc w sprzecznoéci z Krajowym Programem Oczyszczania Sciekéw Komunalnych.

f) planu lub programu rozwoju $érédladowych drég wodnym o szczegdlnym znaczeniu
transportowym

Na rozpatrywanym obszarze plan lub program rozwoju érédlagdowych drég wodnym o
szczeglinym znaczeniu transportowym nie zostat ustalony.

9. Okreslenie wplywu planowanych do wykonania urzadzert wodnych iub korzystania z wéd na
wody powierzchniowe oraz wody podziemne, w szczegdinoéci na stan tych wéd i realizacje celow
srodowiskowych dia nich okreslonych

9.1. Wody powierzchniowe

Zgodnie z art. 17 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi éciekéw, a takie przy odprowadzaniu
wdd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych (Dz.U. 2019r., poz. 1311 z péén.
zm. ), wody te muszg spetnia¢ warunek o dopuszczainych stezeniach poniiej:

- zawlesin ~ 100 mg/dm’

- weglowodoréw ropopochodnych ~ 15 mg/dm?>,

Gospodarka wodna planowanego do wykonania urzadzenia wodnego oraz planowane
korzystanie z wéd w ramach ustugi wodnej nie w a_negatywnie na stan jednolitych czesci wéd
powierzchniowych oraz obszaréw chronionych wg art. 16 pkt 32) Ustawy Prawo Wodne, a takze na
realizacje okre$lonych dla nich celéw $rodowiskowych o ktérych mowa w art. 56, 57, 61 Ustawy
Prawo Wodne,

Oddzialywanie woéd opadowych i roztopowych na wody powierzchniowe odbiornika
wystepowac bedzie przede wszystkim w formie hydraulicznej, poniewaz wprowadzajac dodatkowg
ilos¢ woéd w danym przekroju, zwiekszamy obcigZenie hydrauliczne koryta rowu melioracyjnego.

9.2. Wody podziemne

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane do rowu melioracyjnego nie beda wptywaé
negatywnie na stan wod podziemnych, a takie na realizacje okreslonych dla nich celow
$rodowiskowych gdyz zostang podczyszczone w studniach chtonnych. Opady atmosferyczne nie ujgte
do systemu kanalizacji deszczowej z terendéw zielonych, infiltrowaé beda do wéd gruntowych,
podwyiszajac ich paziom i pozytywnie oddziatujac na wzrost roélinnoéci.

Gospodarka wodna planowanego do wykonania urzadzenia wodnego oraz planowane
korzystanie z woéd w ramach ustugi wodnej nie w a_negatywnie na stan jednolitych czesci wéd
podziemnych, a takze na realizacje okre$lonych dla nich celéw $rodowiskowych o ktérych mowa w
art. 59 Ustawy Prawo Wodne.

10. Wielko$¢ $redniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wéd podziemnych

Ze wzgledu na brak ogélnodostepnych publikowanych danych hydrologicznych wielkoé¢ éredniego
niskiego przeptywu z wielolecia obliczono z zastosowaniem wzoréw Iszkowskiego.

- obliczenie przeptywu $redniego rocznego z wielolecia SQ;

Q.=0,03171 x Cs x H x F [m?/s)
gdzie:
Cs — wspbtczynnik odptywu (przyjeto wspdtczynnik odptywu 0,30);
H — wysoko$¢ normalnego opadu rocznego z wielolecia [m] (przyjeto H=0,6m);
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F — powierzchnia zlewni ograniczonej proj. wylotem [km?] (przyjeto 0,1 km?).
Qs =0,03171x0,30x0,6x0,1 = 0,00057 [m%/s] = 0,57 [dm®/s]
- obliczenie przeptywu $redniego niskiego z wielolecia SNQ:

SNQ=0,4 x v x Q,, [m®/s]
gdzie:
v —wsp6étczynnik retencji (przyjeto wspdtczynnik retencji 0,80);
Qg — przeptyw $redni roczny z wielolecia [m3/s].

SNQ=0,4 x 0,8 x 0,00057 =0,00018 [m*/s] = 0,18 [dm®/s]
Wielko$¢ $redniego niskiego przeptywu z wielolecia wynosi SNQ=0,00018 [m®/s] = 0,18 [dm>/s].

11. Wielko$¢ przeptywu nienaruszalnego, sposéb jego obliczania oraz odczytywania jego wartosci
w miejscu korzystania z wéd

Przedmiotowa ustuga wodna polegac bedzie na odprowadzaniu do odbiornika wéd opadowych
i roztopowych i nie bedzie polegata na ujmowaniu wéd powierzchniowych, a wiec nie ma wplywu na
zachowanie przeplywu nienaruszalnego w miejscu korzystania z wéd. Nie planuje si¢ réwniez
wykonywania zadnych urzadzent wodnych majacych wplyw na przeptyw nienaruszainy.

12. Planowany okres rozruchu i spos6b postepowania w przypadku rozruchu, zatrzymania
dziatainosci lub awarli urzadzen istotnych dla realizacji pozwolenia wodno prawnego, a takie
rozmiar | warunki korzystania z wéd oraz urzadzen wodnych w tych sytuacjach wraz 2z
maksymalnym, dopuszczalnym czasem ich trwania

Nle przewiduje sie specjalnych dziatan w przypadku rozruchu urzadzern wodnych, jak | w
przypadku zatrzymania dziatalnoéci. Okres rozruchu jest toisamy z pracami budowlanymi
dotyczacymi budowy kanalizacji deszczowej odwadniajacej budynek komunalnych w Gomulinie. Po
zrealizowaniu planowanych robét kanalizacja deszczowa jest gotowa do uzytku.

Prawidtowo eksploatowane urzadzenie wodne jest bezawaryjne. Réwnie? nie moina wykluczyé
celowej dziatalnodci destrukcyjnej. W zwigzku z tym konieczny jest biezgcy nadzér i przeglady
techniczne urzadzei wodnych. W przypadku zatarasowania badé odwodnienia itp. naleiy
niezwtocznie je udroini€. Szacowany maksymalny czas trwania awarii urzadzett wodnych to 24
godziny.

Przewidziane rozwigzanie jest powszechnie stosowane w iniynierii. Generalnie w trakcie
eksploataciji 2 uwagi na wykonanie zgodnie z obowiazujagcymi normami budowlanymi nie przewiduje
si¢ zatrzymania dziatalnosci kanalizacji deszczowej jak réwniez nie przewiduje sie wystapienia sytuacji
awaryjnych wymagajacych szczegdlnych/ nadzwyczajnych dziatan. Jedynie sytuacje awaryjne, majace
wplyw na $rodowisko gruntowo-wodne mogg nastapi¢ na skutek wystapieniem deszczu nawalnego.

Minimalizacja zagrozef zwigzanych z eksploatacjg w/w inwestycji nastapi poprzez wykonanie
odprowadzenia wdd deszczowych zgodnie z projektem. Jednoczeénie nalezy podkreslié, ze losowy
charakter zjawiska jakim sa opady atmosferyczne nie jest kwalifikowany jako zdarzenie awaryjne.
Nie jest w zwiagzku z tym moiliwe okreslenie rozmiaru korzystania z wéd odbiornika w czasie
diugotrwatych i bardzo intensywnych opadéw o katastrofalnym przebiegu.

Ponadto, w celu minimalizacji ryzyka wystapienia wptywu w trakcie prac budowlanych
wykonawca powinien stosowal jedynie sprawne maszyny i urzadzenia, w dobrym stanie
technicznym.

13. Informacje o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w zasiegu oddziatywania
zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do wykonania urzadzen wodnych
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. 2022.916 t.j.), i nie beda znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko. Realizacja inwestycji nie wplynie ujemnie na stan $rodowiska, a jej eksploatacja wplynie
wytgcznie w sposéb dodatni na stan $rodowiska naturalnego na obszarze nig objetym, a takie w
najblizszym sgsiedztwie inwestycji.
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Ponizej tabela z wykazem najblizej potoionych obszaréw, podiegajacych ochronie na
podstawie przepiséw w/w ustawy.

Tabel nr3

Deby w Meszczach 12.85

Las Jabtoniowy 14.80
Meszcze 15.30
Lubiaszéw 20.42
Molenda 21.90
Wolbérka 23.67
Czarny kug - otulina 26.19
Czarny tug 26.27
Jaksonek 26.38
| Blogie 29.32
Galk 29.50

Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina

12.78

boobsaon ||

Sulejowski Park Krajobrazowy

Doliny Widawki 8.72
Doliny Wolbérki 19.42
Srodkowe]j Grabi 2391

Borkowice 20.05
Dabrowa il 2214
Dolina Grabi 24.81
Dabrowal | 24.90
Dobrot 27.87

Zabytkowy Park w Buczku 29.09

Brak obszaréw ]|

Lubiaszéw w Puszczy Pilickiej PLH100026 20.42
Grabia PLH100021 21.76
Dolina Srodkowej Pilicy PLH100008 23.90
Dabrowy w Marianku PLH100027 24.25
taka w Beczkowicach PLH100004 25.90
Lasy Gorzkowickie PLH100020 26.97
Dolina Czarnej PLH260015 27.44
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1. CZESC SZCZEGOLOWA ZGODNIE Z ART. 409 UST. 6 USTAWY PRAWO WODNE |t.j. Dz. U. z dnia 1
grudnia 2022 r. poz. 2625)
14. Powierzchnia rzeczywista i zredukowana zlewni odwadnlanej przez wylot

Powierzchnig rzeczywista zlewni z ktdrej w ramach korzystania z ustugi wodnej beds
odprowadzane wody opadowe i roztopowe do rowu melioracyjnego wyznaczono na podstawie
zakresu przedsiewzigcia oraz uksztattowania terenu.

Zlewnia ta sktada sie z:
- powierzchnie dachéw F1 - 180 m?
- powierzchnie zielone — odwodnienie za pomocg drenazu F2 545 m’
Razem: 725m?
Wartosci wspétczynnikéw splywu przyjeto odpowiednio:
— dachy $=10,9;
~ tereny zielone na gruncie {=0,10.

Obliczenie powierzchni zredukowanej zlewni:
Flzred=180x 0,9 = 162,0 m
F2zred=545x0,1= 54,5 m’

Razem: 216,5 m?

Powierzchnia rzeczywista zlewni wynosi 725 m? powierzchnia zlewni zredukowanej wynosi
216,5 m%,

15, Maksymaina ilo$¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do wéd w m’/s

a) Nateienla deszczu miarodajnego dla catej zlewni

Natezenie deszczu miarodajnego wyznaczono na poziome q=131 [dm®/s x ha] dla czasu trwania

deszczu t=15minut i czestotliwosci powtarzania sie raz na pie¢ lat C=5 lat, prawdopodobieristwo
=20%.

b) Maksymaina llo$¢ wéd opadowych i gruntowych
Bilansu wdd deszczowych dokonano w oparciu o wytyczne projektowe sieci kanalizacyjnych
deszczowych, postugujac sie wzorem:

Qsnan= Qi+ Qa
gdzie:
Q, — ilo$¢ wéd opadowych | roztopowych [dm?/s]
Q; —ilo$¢ wéd gruntowych odprowadzanych za pomoca drenazu opaskowego [dm®/s)

Obliczenie ilosci wéd opadowych i roztopowych

Q:=F x ¥ x q x ® [dm®/s]
gdzie:
F — powierzchnia zlewni zredukowanej [ha)
1 - wspéiczynnik splywu powierzchniowego
q - natezenie deszczu miarodajnego [dm?/s x ha)
@ - wspdtczynnik opdinienia sptywu.

Wspotczynnik opdinienia sptywu @ mozna pomingé w obliczeniach poniewai powierzchnie
sptywu s3 mniejsze od 50 ha.

Obliczenie maksymalne] ilosci wod opadowych i roztopowych z obliczonej catkowitej powierzchni
zlewni dla czasu trwania deszczu miarodajnego t=15min i czestotliwosci C=5lat wynosi:

Q, = 0,02 ha x 131dm®/s*ha = 2,62 [dm®/s] = 0,0026 [m>/s].
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Obliczenie ilosci wéd gruntowvch odprowadzanvch za pomoca drenazu opaskowe

Q2= L x Qar
gdzie:
L -dilugosé drenazu [m]
Qa: — $redni doptyw wody do 1 m drenazu = 0,015 [dm®/s x m}

Q,= 60 x 0,015 = 0,9 [dm?/s] = 0,0000 [m®/s]

Maksymalna iloéci wod opadowych i gruntowych odprowadzana do rowu melioracyinego

Qumax= 2,62 + 0,9=3,5 [dm®/s] = 0,0035 [m’/s)

¢} Wplyw doptywu wéd opadowych na przeptyw wéd
Obliczenia przeptywu wdd w korycie rowu melioracyjnego ponizej rozpatrywanego wylotu woéd
opadowych przeprowadzono na podstawie wzoréw Manninga:

Q=A xv [m®/s]
gdzie:
A - powierzchnia przekroju koryta rzeki [m*]
V ~ predko$¢ wody w przekroju koryta rzeki [m/s]
Q- przeplyw w korycie rzeki [m>/s]

v=1/n x R 1Y [m/s]
gdzie:
n ~ $redni wspétczynnik szorstkoéci [m™3/s], przyjeto n=0,0275 [m™**/s]
R - promieft hydrauliczny [m]
I - $redni spadek hydrauliczny [-], przyjeto 1=0,065

Dodatkowe zatozenia:

b — srednia szeroko$¢ koryta rzeki [m}, b=4,5 [m]
m — §rednie nachylenie skarp rzeki [-], m=1,55

h - poziom wody w korycie rzeki [m]

U ~ obwéd zwilzony [m]

B ~ szerokosc¢ zwierciadta wody w korycie {m]

Tabela nr 4. Zestawienie wynikdw dia charakterystycznych przeplywéw

Lp. Przeplyw h [m] A[m? Uim) R {m] vim/s] | Q[m®/s] B[m}
1 NNQ 0,0014 0,00 0,61 0,00 0,11 0,000091 0,60
2 Qn=SNQ 0,0020 0,00 0,61 0,00 0,15 0,00018 0,61
3 SQ 0,002% 0,00 0,61 0,00 0,19 0,00032 0,61
4 Qg 0,0041 0,00 0,61 0,00 0,23 0,00057 0,61

Ponizej zestawienie wynikow dla przeptywédw charakterystycznych powiekszonych o doptyw wod
opadowych w iloéci Qgmax = 0,0035 [m>/s].

Tabela nr 5. Zestawienie wynikéw dla charakterystycznych przeplywéw z doplywem wod
opadowych

Lp. | Przeptyw | him AfmY U [m) RImi | Vim/s) Q;gi‘;’s‘f” B [m]
1 NNQ 0,0121 0,01 0,64 0,01 0,48 | 000359 | 0,64
2 Qn=sNQ | 0,0124 0,01 0,65 0,01 048 | 000368 | 064
3 sQ 0,0126 0,01 0,65 0,01 0,49 | 0,00382 0.64
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Z przedstawionych powyiej obliczefi wynika, ze doptyw wéd opadowych i roztopowych objety
niniejszym opracowaniem nie wplynie negatywnie na istniejacy uktad hydrauliczny koryta rowu
melioracyjnego. Zmiany poziomu wody w korycie spowodowane doptywem wéd opadowych, w
zaleznoéci od zatozonego przeplywu charakterystycznego waha si¢ w granicy 1 cm.

16. Czas wyrazony w dniach, kiedy nastepuje odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do
wdd

Na podstawie danych przedstawionych w publikacji pt. Czestos¢ dni z opadem w Polsce,
B. Olechowicz-Bobrowska Instytut Geografii PAN, wynika iz $rednia roczna liczba dnia z opadem dla
terenu objetego przedmiotowym zamierzeniem wynosi ok. 150-155 dni.

17. Srednia iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych wyrazona w m®/rok
Przyjmujac na podstawie pomiaréw z wielolecia $rednioroczng sume opadéw w ilosci h = 568mm,
éredniodobowa iloé zrzucanych wéd roztopowych i opadowych obliczono wg wzoru:
Quox = h X F. x 10 [m®/rok]
Gdzie:
h ~ érednioroczna suma opadéw w mm
F, - powierzchnia zredukowana zlewni w hektarach
10 - przelicznik z ha i mm na m?

Qcr.cox. =568mm x 0,02ha x 10 = 113,6 [m®/rok].

18. Zestawienie wynikéw obliczeih

Nalezy wzigé pod uwage, ze Qsmax | Qur.rox Przypadku sciekéw deszczowych sa to wielkosci teoretyczne
i w rzeczywistosci mogg nigdy nie wystapié. Suma rocznych opadéw i ilo$¢ dni deszczowych w ciggu
roku s3 wielkoéciami zmiennymi w czasie. Ponadto czeé¢ odprowadzanych wéd pochodzic bedzie z
topniejacego $niegu. Odprowadzanie wdd z roztopdw jest roztozone w czasie zwlaszcza W przypadku
pokrywy énieznej o znacznej grubosci.

Tabela nr 6. Zestawienie wynikéw obliczen

Pow. rzecz. Pow. zred. Qsmax Qér rok
zlewni zlewni
[m’) [m’] [m¥s} [m¥rok]
725 216,5 0,0035 113,6

19. Informacja, czy wody opadowe lub roztopowe s3 ujmowane w system kanalizacji zbiorczej
Wody opadowe lub roztopowe objete zakresem niniejszego operatu nie bedg ujmowane przez
system kanalizacji zbiorczej - wg art. 16 pkt. 59 Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo Wodne (t]. Dz.
U. z dnia 1 grudnia 2022 r. poz. 2625) w zrozumieniu art. 2 pkt. 7 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. 0
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (Dz.U. z 2020r. poz. 2028),
zakoriczony oczyszczalnig $ciekéw albo korficowym punktem zrzutu Sciekéw.

20. iloé¢ wéd opadowych lub roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacji zbiorczej z
terenéw uszczelnionych wyrazong w m?
Nie dotyczy.

21. Rodzaj urzadzei do retencjonowania wody z teren6w uszczelnionych i ich pojemnoéé
Nie dotyczy.

22. Stosunek pojemnoéci urzadzeri do retencjonowania wody z terenéw uszczelionych do
rocznego odplywu z terenéw uszczelnionych
Nie dotyczy.

23. Whioski i zalecenia
Pozwolenia wodnoprawnego proponuje sie udzieli¢ przy zastrzezeniu nastgpujacych warunkow:

17



wykonania urzadzeri wodnych zgodnie z warunkami ustalonymi.

po zakoriczeniu robét (prac budowlanych) przywrécié teren budowy do stanu pierwotnego,
utrzymania kanalizacji, urzgdzen podczyszczajacych, urzadzeri wodnych

utrzymania w petnej sprawnosci {zachowanie droznosci, usuwanie nagromadzonych osaddw i
odpaddéw etc.) kanalizacji deszczowej i towarzyszacym jej urzgdzes,

odprowadzania wéd opadowych spetniajagcych wymagania Rozporzgdzenia (Dz.U. 2019 poz.
1311 z péén. zm.),

po zakoriczeniu robét (prac budowlanych) przywrécié teren budowy do stanu pierwotnego,
dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego urzadzen wodnych 2zgodnie
z obowigzujacym Prawem Budowlanym,

dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego systemu odwadniania zgodnie z
obowigzujacym Prawem Budowlanym. Zaleca sie okresowe kontrole i oczyszczanie obiektéw
z czestotliwoscig min. 1 raz na kwartat (szczegolnie po okresie jesienno-zimowym),

usuwanie na biezaco wszelkich nieprawidtowosci stwierdzonych podczas przegladéw
urzadzen,

podjecie dziatah w przypadku zaistnienia awarii w trakcie prac budowlanych, bad:
w trakcie eksploatacji,

przestrzeganie warunkéw pozwolenia wodnoprawnego,

pobieranie prébek wéd opadowych przynajmniej 2 razy w roku w czasie trwania opadu i
wykonywania badar laboratoryjnych przy zastosowaniu referencyjnych metod badan.

Opracowali:
mgr inz. Przemysfaw Ngwak
upr. nr LOD/f?{P /20

§

mgr inZ. Rafat ski
upr. nr LOD/365 20
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