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1.6dz, dnia 26 marca 2021 r.
Lédzka Okregowa Izba Iniynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/3658/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (lekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1117)
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 iust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b i ust. 3 pkt 5
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z péin. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Rafal Pawel Szawlowski

magister inzynier
kierunek inzynieria srodowiska

urodzony dnia 25 stycznia 1976 r. w Piotrkowie Trybunalskim
ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3658/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

A
v

Pan Rafal Szawfowski jest upowazniony do: ‘ '

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust, 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z art. 15a ust. 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
z art. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy Prawo budowlane.



IKZYRIFROW
1 TLDOWYICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

tOD-9CX-ZYU-71G *

Pan Rafat Pawet SZAWLOWSKI 0 numerze ewidencyjnym tOD/I15/0054/21
adres zamieszkania ul. Fryderyka Chopina 18, 97-300 Piotrkow Trybunalski

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-16 roku praez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tédzkie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czyanosci prawne] wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronlcznej § opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oéwiadczenie wali ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej lzby Ingynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wlastiwej Olregowej Izby Inynierdw
Budownictwa,



1.0dz, dnia 26 marca 2021 r,
L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/454/1197/21
sygn. akt. KK/D/7131-2/4391/20

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. 22019 r, poz. 1117}
iart. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢c pkt 3, art. 13 ust. I, ust. 3 iust. 4, art. 14 ust. | pkt 4bi ust. 3 pkt §
oraz art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1333 z poin. zm), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, e

Pan Przemyslaw Pawel Nowak

magister inzynier
kierunek inzynieria $rodowiska

urodzony dnia 20 lutego 1977 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/4391/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

7

Pan Przemysiaw Nowak jest upowazniony do: L&/ Z

1)} projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i  technicznyth,
sprawowania nadzoru autorskiego oraz kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie 2 art. 14 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 20 ustawy Prawo
budowlane;

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki Jub terenu, zgodnie z art. 15a ust, 1 ustawy
Prawo budowlane;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie
zart. 13 ust. 3 ustawy Prawo budowlane;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust, 4
ustawy Prawo budowlane z zastrzezeniem art. 62 ust. § ustawy Prawo budowlane.
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: BOOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ALH-XNI-RXE *

Pan Przemystaw Pawet NOWAK o numerze ewidencyjnym tOD/1S/0051/21

adres zamieszkania ul. Sfowackiego 186/188 m. 48, 97-300 Piotrkéw Trybunalski

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-13 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art, 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli 2lozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwe] Okregowej izby intynierdw
Budownictwa,



Piotrkéw Tryb. 25.08.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U.
zagospodarowania terenu p.n.: ,Budowa odwodnienia budynku komunalnego w Gomulinie

z 2023r.

poz.

682 z pbin.

zm.) oswiadczam,

ze projekt

przy ul. Trybunalskiej 8”, zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL DATA
IMIE SPECJIALNOSC | NUMER ZAKRES
A R! .
UEORSIG I NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA PODP'?
/
mering do projektowania i kierowania bez *’
Projektant Rafat Siawic;wski ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 25.08.2023r. ! //, [
nr upr. LOD/3658/PWBS/20 z ]
mer ins do projektowania i kierowania bez
Sprawdzajacy Przemysgfaw Nowak ograniczen w specjalnosci sanitarnej Branza sanitarna 25.08.2023r. M M
nr upr. LOD/4391/PWB5/20 a




Il. Cze$¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Budowa odwodnienia budynku komunalnego w Gomulinie przy ul. Trybunalskiej 8
Gmina Wola Krzysztoporska.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren objety opracowaniem uzbrojony jest w budynek mieszkalny, infrastrukture
podziemng sktadajacg sie z rurociggow rzygacza wodociggowego, instalacji zewnetrzne
kanalizacji sanitarnej zaskoczonej zbiornikiem bezodptywowym na $cieki, przytacze cieptociggu
kabli telekomunikacyjnych. Uzbrojenie nadziemne stanowig stupy linii energetycznych
napowietrznych, chodnik z ptyt betonowych.

Na cze$¢ rozpatrywanego obszaru obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Gomulin w Gminie Wola Krzysztoporska przyjety Uchwatg Nr XLII/363/10 Rady
Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 23 lutego 2010r. Na pozostatym obszarze inwestycja
prowadzona bedzie na podstawie decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego znak:
RBN.6733.12.2022 z dnia 19.10.2022r. wydang przez Wéjta Gminy Wola Krzysztoporska

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu ochrony istniejgcego budynku komunalnego przed zawilgoceniem nalezy
wykona¢ odwodnienie sktadajace sig z rur drenazowych utozonych po obwodzie budynku oraz
rur kanalizacyjnych deszczowych odprowadzajacych wody opadowe o roztopowe z dachu
budynku i opaski drenazowej. Nastepnie wody opadowe i roztopowe odprowadzane beds za
pomocg projektowanego odcinka kanalizacji deszczowej zakoriczonego wylotem do
urzagdzenia wodnego t.j. rowu melioracyjnego na podstawie uzyskanej decyzji o udzieleniu
pozwolenia wodno-prawnego.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe odwodnienia o facznej dtugosci
L=252,5mb sktadajacego sie z opaski drenazowej z rur drenarskich PVC-U #100/91mm
L=67,8mb i kanalizacji deszczowej z rur PVC-U ¢200mm SN8 Lite L=170,9mb, PVC-U ¢160mm
SN8 Lite L=3,1mb, PVC-U ¢110mm SN8 Lite L=10,7mb.

Uzbrojenie projektowanego odwodnienia stanowig studnie rewizyjne $1000mm z
kregédw betonowych C40/50 taczonych na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami
przelotowymi i zbiorczymi, studnie inspekcyjne z kinetg PP 9315mm i $400mm odpowiednio z
rur karbowanych o srednicy p315mm i g400mm. Zakoriczenie studni betonowych ¢1000mm
wtazami zeliwnymi g600mm klasy B125, studni inspekcyjnych teleskopem z wilazem
kwadratowym A15 z zamkiem o s$rednicy 315mm i ¢400mm oraz wylot rurowy PVC-U
9200mm SNS3.

4. Zestawienie
Nie dotyczy.
5. Informacje i dane

a) Ograniczenia lub zakazy w zabudowie i zagospodarowania terenu



Projektowane budowle s3 obiektami liniowym podziemnym, nie. wymagajg
projektowania strefy ochronnej oraz nie wplyng na zmiane zagospodarowania terenu
objetego zakresem przedsiewziecia. Niniejsze zamierzenie budowlane nie spowoduje
powstania obszaru ograniczonego uzytkowania zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 27.04.2001 —
Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2020.0.1219 z péin. zm.) jak réwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie budowy nie przewiduje sie zajecia sgsiednich nieruchomosci.
Lokalizacja inwestycji ogranicza sie¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetej
projektem budowlanym.

b) Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony zabytkéw w rozumieniu ustawy z dnia
23 lipca 2003r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 282 z p6in.
zm.).

Przedsiewziecie realizowane bedzie przy zachowaniu przepiséw Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z pdin. zm.).

W przypadku znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub
odkrycia wykopaliska zostang wstrzymane wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢
odkryty przedmiot. Przedmiot ten bedzie zabezpieczony przy uzyciu dostepnych srodkéw oraz
miejsce jego odkrycia i niezwlocznie zostanie zawiadomiony o tym fakcie Wojt oraz
Wojewddzki Konserwator Zabytkéw (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w todzi) a
rownoczesnie taki przedmiot i miejsce jego odkrycia chronione bedzie do czasu podjecia przez
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw stosownych decyz;ji.

c) Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gérnicze;j.

d) Charakterystyka, cechy istniejgcych i przewidywanych zagroien dla sSrodowiska w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 10 wrzesnia 2019r. §3 ust.1 pkt.81
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2019 poz.
1839 z pdin. zm.) przedmiotowa inwestycja zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, o catkowitej
dtugosci przedsiewziecia mniejszej niz 1 km, a tym samym nie zalicza sie do przedsiewzigé
mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywad na srodowisko. Wobec powyzszego jej realizacja
nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, o ktérej mowa w art. 71
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. z 2017r. poz. 1405 z pdin. zm.).

Na etapie realizacji i eksploatacji oraz uzytkowania przedsiewziecia zgodnie z art. 74
ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Z 2017r. Poz. 519
z pdzn. zm.) nalezy zapewnic oszczedne korzystanie z terenu.

Teren inwestycji nie jest objety formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020r. poz. 55 z p6zn. zm.).



Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw  rolnych
i lesnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1161 ze zm.), teren objety zakresem inwestycji nie wymaga
uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na inne cele.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytéw, odoréw itp.
Przedsigwzigcie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, ktérej realizacja moze spowodowaé
oddziatywanie na Srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza sie
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogélnie oddziatywanie na $rodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji
inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych przy budowie infrastruktury
podziemnej objete] niniejszym zakresem opracowania, wytacznie w porze dziennej w
godzinach 6°°-22°° dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzacego z pracy
maszyn budowlanych (koparki, érodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji
i ciggte przemieszczanie sig frontu robét tym samym rozproszenie zanieczyszczen z emisji
spalin z materiatéw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane wykopy otwarte spowoduja
chwilowe przeksztatcenie powierzchni ziemi i okresowe zakiécenie waloréw krajobrazowych w
obrebie prowadzonych prac. Proces realizacji przedsiewzigcia pociaggnaé moze za sobg
powstawanie odpadéw takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezie rur, prety
stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw
krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i gromadzone w wyznaczonym
miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpaddéw.

6. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

a) Opinia geotechniczna

Na podstawie wywiadu w terenie oraz materiatéw archiwalnych pozyskanych od
inwestora, przyjeto, ze teren inwestycji charakteryzuje sie gruntem kategorii I-1ll.

W przypadku stwierdzenia wéd gruntowych odwodnienie wykopdw nalezy wykonywac
metodami depresyjnymi, a wszelkie prace ziemne wykonywaé¢ w wykopach umocnionych
szalunkami. Obnizenie zwierciadta wdd gruntowych bedzie chwilowe na czas trwania
pompowania. Po zaprzestaniu pompowania poziomu wéd gruntowych powrdci do zwierciadta
sprzed pompowania.

Zgodnie z Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. (Dz. U. Nr 463) projektowang inwestycje zalicza si¢ do | kategorii geotechnicznej, w
prostych warunkach gruntowych.

b) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne

Wody opadowe i roztopowe z terenu wokét budynku odprowadzane beda za pomoca
rur drenarskich PVC-U o $rednicy 100/91 perforowanych na catym obwodzie otworami
2,5x5mm SN5 z filtrem z wiékna syntetycznego uktadanych ze spadkiem 0,4% oraz do rury
zbiorczej kanalizacji deszczowej PVC-U ¢160mm SN8 Lite.

Z dachu budynku wody opadowe zbierane bedg za pomocy istniejgcych rynien i
projektowanej kanalizacji deszczowej PVC-U »200mm SN8 Lite. Podejscia pod rynny



zaprojektowano z rur PVC-U ¢110mm SN8 Lite. Dodatkowo na rynnach. zamontowaé
czyszczaki stuzgce do rewizji i konserwacji.

Catos¢ wod opadowych i roztopowych oraz pochodzacych z odwodnienia fundamentow
budynku odprowadzane bedg za pomocg projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
200mm SN8 Lite zakonczonej wylotem rurowym do istniejgcego urzadzenia wodnego tj.
rowu melioracyjnego.

Uzbrojenie projektowanego odwodnienia stanowig studnie rewizyjne ¢1000mm z
kregdw betonowych C40/50 taczonych na uszczelki z fabrycznie wbudowanymi kinetami
przelotowymi i zbiorczymi, studnie inspekcyjne z kinetg PP 315mm i 400mm odpowiednio z
rur karbowanych o $rednicy 3315mm i @400mm oraz wylot rurowy PVC-U $200mm SN8.
Zakoriczenie studni betonowych ¢1000mm wtazami zeliwnymi @600mm klasy B125, studni
inspekcyjnych teleskopem z wlazem kwadratowym A15 z zamkiem o $rednicy ¢315mm i
$400mm.

Rurociggi ukfada¢ w wykopach otwartych waskoprzestrzennych z umocnieniem $cian
wykopow szalunkami skrzynkowymi. Szerokos¢ wykopdw nalezy przyjaé jako réwna $rednicy
przewodu + 80 cm.

Ziemig wydobytg z wykopu nalezy sktadowa¢ w odlegtosci 0,5 do 0,7 m od krawedzi
wykopu. Drugg strone wykopu nalezy pozostawi¢ wolng dla dowozu materiatéw. Wokét
wykopoéw nalezy ustawi¢ bariery ochronne o wysokosci 1,1m w odlegtosici 1m od krawedzi
wykopu. (dopuszcza sie oznakowanie kolorowymi taémami).

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie ziemi poprzez umocnienie lub
wykonanie skarp. Spéd wykopu nalezy wypoziomowaé, a rozdrobniona ziemia na dnie wykopu
ma zapewnic oparcie wzdtuz catej dtugosci przewodu na co najmniej % obwodu przewodu.

W przypadku podtoza kamienistego nalezy wykona¢ podsypke piaskowa grubosci 10cm.

Grunt uzyty do podsypki, obsypki musi spetnia¢ grupe nosnosci podtoza nawierzchni G1.
Zasypke wykonywac gruntem rodzimym z zadeszczeniem.

W przypadku pojawienia si¢ w wykopach wody, szczegdinie podczas prac po okresach
opaddw przewiduje sie wypompowanie wody przy uzyciu przewoznych pomp spalinowych.

W gruntach o wysokim poziomie wod gruntowych do umocnienia wykopdéw zastosowaé
wypraski stalowe KS-3, natomiast w gruntach suchych, bez kolizji poprzecznych z istniejaca
infrastrukturg podziemng zastosowac szalunki skrzynkowe.

Przy posadowieniu rur nalezy starannie przygotowaé podfoze poprzez wyréwnanie dna,
oczyszczenie z kamieni, odwodnienie oraz wykonanie podioza o wymaganej grubosci
z doktadnym jego zageszczeniem.

Opuszczanie rur do wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny — nie moga mie¢ uszkodzen.

Rurociagi kanalizacyjne uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15cm. Wskaznik zageszczenia
podsypki 1s=0,98 Proctora. Obsypke rurociggu wykonaé z piasku na wysokos¢ 30cm nad
rurociag z zaggszczeniem I1s=0,98 Proctora. Zasypke rurociggu w pasie drogowym, wykonywac
z piasku do wskainika zgodnie z PN-S5-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania”
natomiast poza pasem drogowym wykonywaé gruntem rodzimym zageszczonym do wskaznika
Is=0,95 Proctora.

Rury drenarskie uktada¢ ze spadkiem pokazanym na profilach podtuznych w obsypce
filtracyjnej, ktora stanowi dobra podsypke i obsypke i zasypke wstepna wykopu w strefie
utozenia przewodu. W przypadku budowy drenazu bez obsypki filtracyjnej nalezy zastosowaé



podtoza, obsypki i zasypki wg zalecen podanych przez producenta rur. Dodatkowo warstwe
filtracyjng naleiy zabezpieczyé przed zamuleniem poprzez utozenie na styku z gruntem
rodzimym geowtdkniny.

Wylot rurowy ¢200mm wykona¢ z materiatu PVC-U SN8. Po obu stronach wylotu na
dugosci 1,0m i szerokosci 1,0 m wykonaé umocnienie skarpy rowu w postaci narzutu
kamiennego w geokracie na geowtdkninie wraz z umocnieniem dna rowu na dtugosci 1,0m w
miejscu wylotu warstwa kamieni narzutowych o gr. ok. 0,20m na podsypce zwirowej na
geowtdkninie.

Studnie montowac na podsypce piaskowej gr. 15cm. Obsypke studni w promieniu min.
30cm nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajacej doktadne zageszczenie.
Wskaznik zageszczenia obsypki dla studni utozonych w terenach zielonych nie moze byé
mniejszy od 0.95 a dla studzienek utozonych pod trasami komunikacyjnymi nie moze byé
mniejszy od 1.0. W gruntach nawodnionych studnie nalezy montowaé na podsypce Zwirowej
gr. 15cm z zabezpieczeniem przed wyporem.

Podczas robot ziemnych nalezy przestrzega¢ PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewodéw wodoc. i kan.. Warunki techniczne wykonania”, oraz warunkéw
zawartych w Rozporzadzeniu Min. Infrastruktury (Dz.U.Nr.47 z dn.06.02.2003r.) w sprawie
BHP podczas wykonywania robét budowlanych. Dojécia do zabudowarn podczas robét
ziemnych przy pomocg mostkéw drewnianych z barierkami ochronnymi. Wykopy oznakowaé
zapewniajac widocznos¢ oznakowan w dzien i w nocy.

¢) Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym — kable energ, telef., woda

Projektowana infrastruktura krzyzuje sie z istniejacym uzbrojeniem, lecz jest
bezkolizyjna. Omawiane skrzyzowania pokazano na profilach podtuinych. Nie wszystkie
przewody uzbrojenia podziemnego posiadaja  dokumentacje  powykonawczg i
inwentaryzacyjng. Na profilach nie na kazdym skrzyzowaniu podane wiec zostaty rzedne
przewoddw. W miejscach tych przed utozeniem przewodu i wykonaniem robét ziemnych
nalezy wykona¢ przekopy kontrolne.

Kable energetyczne i telekomunikacyjne oraz w razie potrzeby inne uzbrojenie, nalezy
podwiesi¢ wykonujac konstrukcje wsporcza. Na przewodach telekomunikacyjnych i
energetycznych w miejscach skrzyzowan nalezy zatozyé rury ostonowe dwudzielne
PVCp110+160mm diugosci L=3,0mb/1 kolizje.

Jezeli wystgpia bezposrednie kolizije wysokosciowe istn. kabli z projektowanymi
rurociggami nalezy woéwczas rozwigzac kolizje poprzez dwustronne mufowanie przewodéw
pod nadzorem gestora sieci.

Wszystkie prace budowlano-montazowe w obrebie skrzyzowarn =z istniejaca
infrastrukturg nalezy prowadzi¢ zgodnie z uwagami gestoréw zawartymi w protokole z narady
koordynacyjnej oraz decyzjach wydanych przez gestoréw.

d) Uwagi koricowe

- Catos¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
- Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ do odbioru koricowego rozliczenie
z eksploatatorem sieci za zuzytg wode do przeprowadzenia préby ci¢nienia.



- Po zakonczeniu robdt teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego i przekazaé
protokolarnie Inwestorowi.

- Po wykonaniu robdt montazowych nalezy zleci¢ inwentaryzacje geodezyjna.

- Roboty budowlano-montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Sprzet i narzedzia uzywane na budowie winny posiadac atesty, certyfikaty lub inne
zaswiadczenia upowazniajace do ich uzywania.

- Kazdy materiat lub wyréb budowlany musi by¢ oznakowany znakiem CE lub B.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z pdin. zm.) przez obszar oddziatywania obiektu
nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie
tego terenu. W tym rozumieniu planowana inwestycja nie wprowadza ograniczeA w
zabudowie na dziatkach przylegltych do terenu objetego inwestycjg. Obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach nr ewid. 347/5, 351, 342 obr. 0007 Gomulin na
ktorych zostat zaprojektowany zgodnie z §18 pkt. 2 Rozp. Min. Rozwoju z dnia 11.09.2020r.
(Dz. U. z 2020r poz. 1609 z pdin. zm.) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

Przewidywany rodzaj roboét nie stwarza ucigzliwosci projektowanych obiektdw na tereny
przylegte.
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I1l. Czes¢ rysunkowa

®  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 rys. PZT-01



