Wola Krzysztoporska, dnia 27.06.2018 r.

ZFP.271.1.11.2018

WYJASNIENIE Nr 1
w postepowaniu:
"BUDOWA PLACOW ZABAW | SILOWNI ZEWNETRZNYCH W MIEJSCOWOSCIACH
BUINY, KACPROW, MZURKI, WOLA KRZYSZTOPORSKA, WOZNIKI, JEZOW,
KOLONIA KREZNA, SIOMKI, GOMULIN”

Zamawiajacy informuje, ze otrzymat pytania dotyczace przedmiotowego postepowania, na ktore
udziela sie nastepujgcych odpowiedzi:

PYTANIE NR 1

W opisie przedmiotu zamowienia Zamawiajacy wymaga, by wszystkie urzadzenia placu zabaw
posiadaty certyfikaty zgodnos$ci z normg PN-PE 1176:2009. Czy w zwigzku z licznymi przejawami
nieuczciwej konkurencji polegajgcymi na niedostarczaniu aktualnych certyfikatéw lub tez
przedktadania certyfikatow dotyczacych jedynie czesci wyposazenia, Zamawiajgcy wymaga aby
Wykonawca zatgczyt do oferty przetargowej w/w certyfikaty wydane przez akredytowane jednostki
certyfikujace w oryginale lub poswiadczone za zgodnosc¢?

ODPOWIEDZ:

Zamawiajgcy nie wymaga przedfozenia certyfikatow do oferty.

Certyfikaty weryfikowane bedq na etapie wykonawstwa - zgodnie z zapisami pkt 6. wytycznych
stanowigcych zat. nr 9 do SIWZ oraz § 4 ust. 1 pkt 21) wzoru umowy stanowigcego zat. nr 5 do SIWZ.

PYTANIE NR 2

W zwigzku z tym, iz w SIWZ zabrakfo bardzo istotnych informacji méwigcej o dotaczeniu do oferty
przetargowej kart technicznych wszystkich proponowanych urzadzen i elementéw wyposazenia w/w
przetargu, uniemozliwia to weryfikacje ofert przetargowych. Czy integralng czescia formularza
ofertowego sktadanej oferty przetargowej majg by¢ karty techniczne i certyfikaty ?

ODPOWIEDZ:

Karty techniczne i certyfikaty nie sq zafgczane do oferty, weryfikowane bedq na etapie wykonawstwa
- zgodnie z zapisami pkt 6. wytycznych stanowiqcych zat. nr 9 do SIWZ oraz § 4 ust. 1 pkt 21) wzoru
umowy stanowigcego zaf. nr 5 do SIWZ.

PYTANIE NR 3

W dokumentacji projektowej hustawka wahadlowa podwdjna nie jest opisana z czego ma byc
wykonana gérna belka czy z drewna czy z metalu, dlatego tez odradzamy zastosowanie w hustawce
belki drewnianej ze wzgledu na to, ze jest to materiat nietrwaty, ktory ulega peknieciu oraz gniciu, a co
za tym idzie stwarza niebezpieczenstwo dla dzieci. W zwigzku z powyzszym zwracam sie o zastosowanie
w hustawce belki metalowej wykonanej ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, co zagwarantuje
bezpieczng zabawe dla dzieci na placach zabaw.

ODPOWIEDZ:
Nalezy wykonac zgodnie ze STWIORB.



PYTANIE NR 4

Zwracam sie do Zamawiajacego z prosbg o zamiane hustawki wagowej drewnianej na hustawke
wykonang ze stali o profilu 80x80 malowanej i ocynkowanej, co zapewni wieksza wytrzymatosé
urzadzenia. Z racji tego, ze stosowanie drewna w hustawkach wagowych powoduje pekanie drewna,
bardzo czesto dochodzi do zatamania konstrukcji hustawki i stwarza zagrozenie dla dzieci bawigcych sie
na plac zabaw. W zwigzku z powyzszym prosze o zmiane konstrukcji z drewna na konstrukcje metalowa,
co zapewni duza wytrzymatos¢ urzadzenia na diugie lata.

ODPOWIEDZ:
Nalezy wykonac zgodnie ze STWIORB.

PYTANIE NR 5

Czy Zamawiajgcy zgodzi sie, aby zamieni¢ zapis w specyfikacji technicznej i nie dopusci zastosowania
sklejki wodoodpornej jako materiatu daszkow, zabezpieczen bocznych, scianki wspinaczkowej zestawu
zabawowego? W zamian za to zgda rozwigzan bocznych, $cianki wspinaczkowej zestawu zabawowego?
W zamian za to zada rozwigzania bardziej trwatego jaki jest ptyta HDPE. Tworzywo HDPE wykonane jest
z materiafu bardzo trwatego oraz odpornego na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Ptyta HDPE jest
odporna na dziatanie UV, zadrapania oraz inne uszkodzenia mechaniczne. Pltyta HDPE nie rozwarstwia
sie, nie wymaga malowania oraz konserwacji. W przeciwieristwie do sklejki wodoodpornej, ktora
szybko ulega przebarwieniu oraz uszkodzeniom.

ODPOWIEDZ:
Nalezy wykonac zgodnie ze STWIORB.

PYTANIE NR 6

W dokumentacji projektowe] nie zostaty opisane podesty w zestawie zabawowych z czego majg by¢
wykonane. Czy Zamawiajacy zada, aby podesty bylty wykonane z ptyty szalunkowej antyposlizgowej
i nie dopusci podestéow z potwatkdéw oraz desek ryflowanych, ktdore pekajg gnijg i czesto porastajg
mchem, grzybem?

Piyta szalunkowa antypoélizgowa jest materiatem bardzo wytrzymatym, odpornym na czynniki
atmosferyczne, UV oraz wandalizm. Nie wymaga konserwacji.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy zqda, aby podesty byty wykonane z pfyty szalunkowej antyposlizgowej i nie dopusci
podestow z pétwatkéw oraz desek ryflowanych.

PYTANIE NR 7

Czy zamawiajacy dopusci stét do gry w szachy o konstrukcji stalowej, stylistyka i kolorami
odpowiadajgcy projektowanej sitowni zewnetrznej o wymiarach 1758x1578x745 mm? Co pozwolifo by
zachowac spdjnosc i i estetyke.

ODPOWIEDZ:
Zamawiajgcy dopuszcza stof do gry w szachy o konstrukcji stalowej, stylistykq i kolorami odpowiadajgcy
projektowanej sifowni zewnetrznej.




