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WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane na zadaniu

Budowa boiska o nawierzchni trawiastej wraz z infrastruktura towarzyszgcy w miejscowosci
Krzyzandéw.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi czeéé Dokumentacji Przetargowej i nalezy jg stosowadé w
zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla
poszczegdlnych asortymentdéw robét.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreélenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okolicznoéci zachodzacych w
toku wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru).
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

Przetargowa dokumentacja projektowa — czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkg;ji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoi¢ z
dokumentacja projektowa i ST.



1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspodtrzedne punktow gtéwnych trasy oraz reperdéw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos$¢
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w umowie.

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wymieniona w ,0gdlnych
warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréow
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowg i ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty
nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakosé elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony ceng umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robat.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykarczania robét
Wykonaweca bedzie:

Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;.

Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikad



uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoéci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do
robét bedg miaty aprobate techniczng, wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko. Materiaty, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoniczeniu robét ich szkodliwoéé zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé na
uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji paristwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtaécicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewnia wiaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji urzadzern w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktdre maja byé
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzern podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspétpracowat dostarczajac  wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bgdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.



1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegad przepisédw dotyczacych bezpieczeristwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony iycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczestwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej. Kierownik budowy jest
zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki prowadzenia
robot zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajacego). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢é prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé Zamawiajgcego o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleri i inne odnosne dokumenty.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na jeden tydziert przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego Zirédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i
odpowiednie S$wiadectwa badann laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do



prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w
spos6b ciagty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wiaczajac w to #rédta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji Zrédta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekeji do zatwierdzenia Zamawiajacemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosé i
wiasciwosci do robét i byty dostgpne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim
zamiarze, co najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Zamawiajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uiywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa.



4  WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie, na jakosé¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagal tego bedzie Inspektor Nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badarn materiatow i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na decyzje. Polecenia Zamawiajacego
bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6  OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli jakosci robodt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robdt. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed



przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji Zamawiajacego.

6.3. Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopuscié do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja: okreslone na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiagciwych przepiséw i dokumentdw
technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczna.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez ST, kaida partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
bedy dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagar beda odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco
i beda dotyczy¢ przebiegu robédt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kaidy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i
podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Zamawiajacego harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego, daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robdét,



- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, stan pogody i temperature powietrza w okresie
wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi, zgodnosé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej, dane dotyczgce czynnoici geodezyjnych (pomiarowych)
dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta
do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy robdét. Dzienniki budowy,
badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia, o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)

nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedga zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
7.1. Rodzaje odbioréw robdt.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.



7.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu robdt. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie péiniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakosé i ilos¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikoéw badari laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowiazkiem Wykonawcy jest kontrola
i odbiér poszczegdlnych warstw podbudowy pod trawe syntetyczna, potwierdzone przez
badania laboratoryjne.

7.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

7.4. Odbidr ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci. Catkowite zakorczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce budowy z wpisem do dziennika budowy
oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbiér ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakoriczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru ostatecznego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnoéci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robét z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru
ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd
nastgpujgce dokumenty:

e Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jedli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce  lub zamienne),



e Receptyi ustalenia technologiczne,

e Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

e Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST
e Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

8.1. Ustalenia ogodlne.

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robét wykazanych w
Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i w dokumentacji
projektowej.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegélnione w
kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 21995 r,, poz. 29

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE.

1.CZESC OGOLNA.

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych na zadaniu
Budowa boiska o nawierzchni trawiastej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci

Krzyzanow.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ Dokumentacji Przetargowej i naleiy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét.

1.3. Zakres robot objetych ST.



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
w ramach: korytowanie pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe okreslenia zostaty podane w , Wymaganiach 0golnych”,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ,, Wymaganiach ogolnych”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét objetych niniejsza specyfikacja beda:

- grunt wydobyty z wykopu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Ogdlne wym. dotyczace sprzetu podano w »Wymaganiach ogélnych". Roboty ziemne nalezy
prowadzic recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Uiyte srodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Transport powinien by¢ jak okreélono
w specyfikacji, badZ inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Zamawiajacego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w »~Wymaganiach ogdlnych”. Roboty wykonane
recznie oraz przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykoriczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.



7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” Jednostka obmiarowa jest
m3 przemieszczania mas ziemnych wraz z formowaniem nasypu, wykopdw, przekopow,
zasypek.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.
Odbioru robét ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i jakosé
wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.00
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu, jako podtoza nawierzchni podatnych.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KONSTRUKCJE BETONOWE.
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII.

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji robot
betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy realizacji robot
Budowa boiska o nawierzchni trawiastej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w miejscowosci
Krzyzandw.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja biedzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie wszystkich robét
betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuja prace zwigzane z
dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych, wykonywanych na



miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i
zelbetowych:
- fundamentéw elementéw wyposazenia

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
»Wymaganiami ogélnymi”

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukfadanie mieszanki betonowe] oraz
wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakoéé wykonania tych robét
oraz ich zgodnos¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw, wymaga akceptacji
Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w »Wymaganiach ogélnych”.
3.2. Sprzegt niezbedny do wykonania robét.

Rodzaje sprzgtu uzywanego do robét betonowych i zbrojarskich oraz szalowar pozostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w »Wymaganiach ogdlnych”.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania podano w ,,Wymaganiach ogdlnych”.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ,, Wymaganiach ogdlnych”.
Kontrola jakosci roboét polega na sprawdzeniu:

— szalunkow,

— cementu i kruszyw do betonu,

— receptury i jakosci betonu,

— sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
— sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

— doktadnosci prac wykoriczeniowych,

— pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w ,Wymaganiach ogdlnych”. Podstawa
dokonywania pomiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych
pozycji, jest zatagczony do Dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Jednostka obmiarowa
jest m3 (metr szescienny) wykonanych i odebranych robét.

8. ODBIORY ROBOT.

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdlnych”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogdinych”.
10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE.

Zwigzane normatywy

WTWO Robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne :
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 - Betonowe elementy prefabrykowane.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wznoszenie ogrodzen
CPV 45342000-6

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ogrodzenia w systemie panelowym.

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych pkt. 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie sktadajace sie z
paneli wykonanych technologia zgrzewania poziomych i pionowych pretéw stalowych
réznych wysokosciach i $rednicach, stupkéw montazowych i systemu. Pozostate okreslenia
podane w specyfikacji technicznej /ST / zgodne z obowiazujacymi normami i wytycznymi.

1.4. Zakres robdt objety specyfikacja Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie
czynnodci zwigzane z wykonaniem nowego i rozbiérkg ogrodzenia istniejgcego terenu szkoty
na podstawie posiadanej dokumentacji budowlanej. Informacje o terenie budowy zgodnie z
dokumentacja. W sktad robét wchodza:

1.4.1. Roboty rozbiérkowe - rozebranie starych czeéci ogrodzenia z siatki - wywdz materiatéw
pochodzacych z demontazu na odpowiednie sktadowiska

1.4.2. Roboty budowlano-montazowe - wykonaé cokét betonowy z betonu B-20 - osadzi¢ stupki
z profili zamknietych zakoriczone deklami - zamontowa¢ przesta panelowe z drutu o grub. 5
mm - wykonac i zamontowa¢ wrota wejsciowe i wjazdowe w miejscu wskazanym i
uzgodnionym z upowaznionym przedstawicielem Zamawiajgcego.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$c
wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng i sztuka budowlanag. str. 2

1.5.1. Informacja o placu budowy Na okres prowadzenia robét nalezy wydzieli¢ teren objety
przebudowa w taki sposéb aby utrzymaé normalne warunki uzytkowania pozostatej czesci
placu i chodnikéw. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za teren budowy od chwili
przekazania do odbioru koricowego.

1.5.2. Ochrona srodowiska Wykonawca ma obowigzek zna¢ i podejmowaé wszelkie konieczne
kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska .

1.5.3. Ochrona przeciwpoiarowa Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy o ochronie
p/poiarowej Wymagany sprzet przeciwpozarowy bedzie utrzymywany zgodnie z
wymaganymi przepisami. Materiaty tatwopalne beda sktadowane i zabezpieczone przed
dostgpem osob trzecich zgodnie z obowigzujgcymi wymogami.

1.5.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji robét Wykonawca ma obowigzek zadbaé
O przestrzeganie przepisOw bezpieczeristwa i higieny pracy w tym, aby personel nie



wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i Zycia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich warunkéw sanitarnych .

2. MATERIALY

2.1.0grodzenie z paneli zgrzewanych. Panele ogrodzeniowe ocynkowane i powlekane powtoka
PCV - farbg poliestrowa nanoszong metodg elektrostatyczng na kolor zielony, o wymiarach
paneli 1560x2505mm, o wymiarze oczka 50x200mm, o srednicy pretéw poziomych i
pionowych 5mm na stupkach przystosowanych do montazu paneli o przekroju 40x60mm,
wysokosci 2200mm wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo. Panel z czterema
wzmocnieniami. System montazu paneli na stupkach o profilu zamknietym 40x60mm. Stupki
utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym.

2.2, Furtki i bramy Furtki na teren szkoty i na smietnik systemowe ocynkowane i powlekane
powtokg PCV jak panele - kolor zielony, na stupkach stalowych z profili zamknietych
80x80mm, na ramie z profili zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelem jak ogrodzenie
z zawiasami, klamkg i zamkiem (szerokos¢ w swietle 100cm, wys. 150cm). Brama przesuwna
systemowa ocynkowana i powlekana powtoka PCV jw. - kolor zielony, na stupkach z profili
zamknietych 80x80mm, na ramie z profili zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelami
jak ogrodzenie, wraz ze stupem koricowym, szyng prowadzacg 60x70x3,5mm z dwoma
wozkami, mostkiem prowadzacym i dojazowym z zamkiem i klamkg (szerokos¢ w swietle
5m, wys. 1,5m). Brama dwuskrzydiowa systemowa ocynkowana i powlekana powitokg PCV
jw. - kolor zielony, na stupkach z profili zamknietych 80x80mm, na ramie z profili
zamknietych 40x40mm z wypetnieniem panelami jak ogrodzenie, wraz z zawiasami,
zamkiem i klamka (szerokos¢ w swietle 4m, wys. 1,5m). Barierka ochronna malowanie na
powierzchni cynku kolor RAL1021 dt. 200cm, wys. 100cm z rur stalowych @ 60mm wraz z
poprzeczkg wzmacniajacy. str. 3

2.3. Zrédta uzyskania materiatéw Wbudowane materialy budowlane powinny spefniaé
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i posiadaé¢ aprobatami techniczne,
swiadectwa kwalifikacyjne, atesty.

2.4. Przechowywanie materiatbw Wykonawca zapewni, aby materiaty przeznaczone do
wbudowania byty zabezpieczone przed zniszczeniem i zachowaty swojg jakosé. Najlepiej by
byty przechowywane w zamknietych, suchych magazynach, na utwardzonym podtozu.

3. SPRZET

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem , ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy.

4. TRANSPORT

Wyroby do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez
odpowiednie opakowanie. Nalezy je réwniez zabezpieczy¢ przed przesunieciami i utrata



statecznosdci. Wykonawca na biezgco i na wiasny koszt bedzie usuwa¢ wszelkie zabrudzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach dojazdowych do miejsca robét.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty rozbidrkowe: - rozebranie zniszczonego ogrodzenia z siatki ze stupkami stalowymi -
wywoz gruzu samochodem samowytadowczym i utylizacja

5.2. Roboty budowlano-montazowe - osadzenie (zabetonowanie — beton B 20) w cokole
szerokosci 20cm wykonanych w gruncie gtebokosci 80-90cm stupkéw z profili stalowych
prostokatnych o wymiarach 40x60mm i rozstawie +/- 2,50 m zakoriczonych zaslepkami z
tworzywa sztucznego. - montaz obejmami montazowymi paneli ogrodzeniowych z pretéw o
grub. drutu 5 mm ocynkowanych i powlekanych powtoka PCV - farbg poliestrowa nanoszong
metodg elektrostatycznag na kolor zielony, zgrzewanych co 5 cm w pionie i co 20 cm w
poziomie. - wykonanie i montaz dwéch bramek, bramy dwudzielnej i przesuwnej zgodnie z
opisem ST pkt. 2.2. - plantowanie ziemi wokét cokotu celem odpowiedniego uksztattowania i
wyréwnania terenu - Ustawienie stupkéw Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w
gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia a ich wierzchotki powinny znajdowa¢ sie
odcinkami na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie osadzi¢é w cokole betonowym z
betonu B-20. Dopuszcza sie zmiane wysokosci odcinkami w zaleznoéci od uksztattowania
terenu po uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego. - Montaz ogrodzenia
panelowego. str. 4 Prace wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta wybranego systemu z
zachowaniem wymiardéw okreslonych w pkt. 2.1.i 2.2 ST.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Program zapewnienia jakosci Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i
przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakoéci,
w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robot

6.2. Zasady kontroli jakosci Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw
odpowiada Wykonawca

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete w dokumentacji kosztorysowej

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg odbiorowi: - odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbiorowi
koricowemu - odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji

9. PODSTAWA PLATNOSCI Pfatnosé, sposdb i terminy okreéla umowa sporzagdzona miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca

10. PRZEPISY ZWIAZANE - Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane — Dz. U. z 2003 r. Nr
207,p0z.2016 z pdi. zmianami - Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien
Publicznych — Dz. U. Nr 19,poz. 177 - Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach
budowlanych - Dz. U. Nr 92, poz.881 - Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991r. — o ochronie



przeciwpozarowej — Dz.U. z 2002 Nr 147,p0z.1229 - Ustawa z dn. 21 marca 1985r. — o
drogach publicznych — Dz.U. z 2004r. Nr204,poz. 2086 -Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych / tom |-V / Wydaw. Arkady -Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r o certyfikatach bezpieczeristwa na materiatach
budowlanych w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr 198, poz. 2041) - instrukcje ITB - instrukcje
producentéw

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY BRUKARSKIE.

1. Czes¢ ogodlna.

Nazwa zamoéwienia: Budowa boiska o nawierzchni trawiastej wraz z  infrastrukturg
towarzyszaca w miejscowosci Krzyzanow.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

ciggéw komunikacyjnych i pieszych.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne wymagania
zwigzane z ich przechowywanie, transportem, warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrola

jakosci.

2.1. Wymagania dotyczace materiatéw i wyrobdow budowlanych

2.1.1. Piasek do wykonania podsypek — PN-EN 12620: 2004, PN-EN 12620:
2004/AC:2005.

2.1.2. Grunti materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PNS-02205:1998.

2.1.3. Cement CEM 32,5 — PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-
2:2002.

2.1.4. Woda do betonéw — PN-EN 10008: 2004; do przygotowania zapraw stosowac
mozna kazdg wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych tfuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.1.5. Kostka betonowa brukowa — aprobata techniczna, PN-EN 1338: 2005; struktura
wyrobu powinna by¢ bez rys, peknieé plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna powinna
by¢ rowne i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie powinny
przekracza¢ 2mm. Tolerancje wymiarowe: na dtugosci £3mm, na szerokosci £3mm,
na grubosci 25mm. Wytrzymato$¢ kostki na $ciskanie po 28 dniach nie powinna by¢
mniejsza niz 60 MPa. Nasigkliwos¢ powinna odpowiadaé¢ PN-EN206-1:2003 i



wynosi¢ nie wigcej niz 5%. Scieralnoéé kostek okreélona na tarczy Boehmego
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4mm.

2.1.6. Obrzeza betonowe — aprobata techniczna. Dopuszczalne odchytki wymiarowe: na
dtugosci t8mm, na szerokoéci i grubodci *3mm. Wklesniecia lub wypuktosci
powierzchni nie powinny przekraczaé 2mm. Szczerby i uszkodzenia powierzchni
gornych niedopuszczalne, na pozostatych powierzchniach maksymalnie 2 szczerby o
wymiarach maksymalnych: 20mm dtugosci, 6mm gtebokosci.

2.2. Sktadowanie materiatéw i transport.
Materiaty sypkie nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem; materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych do wykonania robét budowlanych
zgodnie z zatozong, jakoscia.

Roboty moina wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu
warunkéw ogdlinych zawartych w: »Wymaganiach ogdlnych”.

Wymagania dotyczgce érodkéw transportu.

Do transportu mozna stosowac dowolny sprzet transportowy przy zachowaniu warunkdw
ogdinych zawartych w: »Wymaganiach ogdlnych”. Kazda partia wyrobéw przewidziana do
wysytki  powinna zawierac wszystkie elementy zgodne z normg lub projektem
indywidualnym.

Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych.
5.1. Roboty przygotowawcze.

5.1.1. Przed rozpoczeciem robét brukarskich nalezy wykonaé roboty pomiarowe |
ziemne.

5.1.2. Wyznaczenie osi, punktéw gtdwnych i przekrojéw poprzecznych obejmuje
wyznaczenie krawedzi nasypdw i wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie
granicy robédt), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rob6t i w miejscach
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

5.1.3. Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Odlegtos¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do
uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej.

5.1.4. Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi umozliwiaé wykonanie nasypow i
wykopow o ksztatcie zgodnym z dokumentacja projektowa.



5.2. Ustawienie obrzezy chodnikowych, kraweznikéw i palisad

5.2.1. Podtoze moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze zwiru
lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.2.2. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i
zageszczenie z polewaniem wods.

5.2.3. Betonowe obrzeia chodnikowe i palisady nalezy ustawi¢ na wykonanym podtozu
w miejscu i ze $wiattem (odlegtoscia gornej powierzchni obrzeia od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

5.2.4. Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem iwirem lub
miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

5.2.5. Spoiny nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub
zaprawa cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy
oczyécic i zmyé woda. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petna gtebokosc.

5.2.6. Przy ustawianiu elementdéw betonowych nalezy sprawdzi¢:

- dopuszczalne odchylenie linii w planie, ktére moze wynosi¢ * 0,5 cm na kazde 10m
dtugosci obrzeia;

- dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza, ktére moze wynosi¢
+0,5cm na kazde 10m dtugosci obrzeza;

- wypetnienia spoin sprawdzane, co 10m, ktére powinno wykaza¢ catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokosé.

5.2.7. Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier nie ustala inaczej, to do obramowania
nawierzchni z kostek mozna stosowac:

- krawezniki i obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 (7) lub z betonu
wibroprasowanego, posiadajgcego aprobate techniczng;

- przy kraweznikach mogg wystepowac scieki

- krawezniki i $cieki mogg by¢ ustawiane na tawach zwirowych, ttuczniowych lub
betonowych, spetniajgcych wymagania normowe.

5.3. Wykonanie chodnikéw/dojazdéw

5.3.1. Mate powierzchnie z kostki brukowej uktada sig rgcznie.

5.3.2. Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego.

5.3.3. Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenie na
rolkach, prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

5.3.4. Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-
06712. Gruboséé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac si¢ w granicach od 3
do 5cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.



5.3.5. Kostke uktada sig na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki Sposob, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3mm. Kostke nalezy uktada¢ ok 1,5cm
powyzej projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega Zageszczeniu,

5.3.6. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem |ub piaskiem z cementem
1: 3, a nastepnie zamied¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek
recznych lub mechanicznych i Przystapic do ubijania nawierzchni.

5.3.7. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory
ptytowe z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i
zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku srodka i jednoczesnie w kierunkuy Poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek bruy kowych nie wolno uzywac walca.

5.3.8. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem lub piaskiem ;
cementem 1: 3 i zamijeé¢ nawierzchnie.

6. Kontrola jakogci wyrobéw i robét budowla nych.

6.1. Kontrola jakogci materiatow
Wymagana, jakog¢ materiatébw powinna by¢ potwierdzona przez producenta

6.2. Kontrola jakogci wykonanych robét.
6.2.1. Sprawdzenie robdt ziemnych: grubog¢ warstwy betonowe;j, wstepne zachowania
spadkdw;
6.2.2. Sprawdzenie nawierzchni z kostki betonowe;: Przygotowanie podtoza, materiaty
uzyte na podsypke, sposéb j jakosé Zageszczenia, prawidtowosi¢ utozenia,
prawidtowosé wypetnienia spoin, zachowanie spadkéw.

7. Wymagania dotyczace przedmiary i obmiar robét



7.1. Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Wymaganiami ogolnymi”

7.2. Jednostka obmiarowa robét objgtych niniejsza specyfikacjg jest

- m2 - dla robét nawierzchniowych

- m/b — dla wykonania obrzezy

lloéé robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Zamawiajacego ( Inspektora Nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
Odbiér robét prowadzi¢ zgodnie z warunkami ogélnymi okreslonymi w Wymaganiach
Ogdlnych i umowie.

9. Dokumenty odniesienia
e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.
e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
e PN-EN 197-1:2002 Cement — czgé¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace  cementow powszechnego uzytku.
e PN-EN 197-2:2002 Cement — cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
e PN-EN 206-1:2003Beton, czes¢ 1: wymagania, whaéciwoséci, produkcja i zgodnosc.
e PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu
e PN-EN 12620:2004/AC:2005 Kruszywa do betonu

SPECYFIAKCJA TECHNICZNA
Roboty w zakresie ksztaftowania terendéw zielonych
CPV 45112710-5

1. WSTEP

1.1, Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z zatozeniem i pielegnacja terenéw zieleni w ramach
zadania: Budowa boiska o nawierzchni trawiastej wraz z infrastruktura towarzyszaca w
miejscowosci Krzyzanéw. Zakres stosowania SST.
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji omawianego zadania.



1.2. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt Zwigzanych z
zatozeniem i pielegnacjg terendw zieleni i obejmuja:

= o0czyszczenie terenu z gruzu i smieci,

— Przygotowanie podtoza (przekopanie reczne, rozgrabienie ziemi, rozrzucenie torfu

nawozéw mineralnych pod trawniki),
— sadzenie krzewdw na terenie ptaskim,
— wykonanie trawnikéw na terenie ptaskim,

T.3. Okreslenia podstawowe.
Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlaéciwosci zapewniajgce roélinom prawidtowy rozwéj.
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewéw, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

rosliny.

Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez
niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Cigcie przeswietlajace — cigcie konaréw majace na celu rozluznienie korony drzewa.

2. MATERIALY.

2.1. Ziemia urodzajna.
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

~ Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i
Zmagazynowana w pryzmach nieprzekraczajacych 2m WYys.,

— ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie mosze byé
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.2 Ziemia kompostowa.
Do nawozenia gleby moga by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslinnych i zwierzgcych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewow),
przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach
zapewniajacych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdw, jakosci kompostu.

mocznikiem i osadami z oczyszczalni Sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto trzech
miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany, jako nawéz organiczny przy
przygotowaniu gleby pod zieler; w okresie jesieni, przez Zmieszanie kompostu z gleba.

2.3. Materiat rolinny sadzeniowy.
Dostarczone sadzonki drzew i krzewoéw powinny byé zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R 67022,
wilasciwie oznaczone, tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa taciriska, forma,



wybér, wysokos¢ pnia, numer normy. Materiat sadzeniowy powinien by¢ | klasy zgodnie z normg
BN-76/9212-02.
Sadzonki drzew i krzewéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace cechy:
— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przediuzac przewodnik,
— system korzeniowy powinien byé skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
— u roélin sadzonych z brytg korzeniowa, np. drzew i krzewow iglastych bryta korzeniowa
powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,
— pedy korony u drzew i krzewéw nie powinny by¢ przycigty, chyba, e jest to cigcie
formujace np. u form kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaroéniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zaroéniete blizny na przewodniku w I wyborze, u form naturalnych drzew.
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,
— $lady zerowania szkodnikow,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na przewodniku i czgsciach naziemnych,
— martwice i pekniecia kory,
— uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,
— dwupedowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
— zte zroéniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4, Nasiona traw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg numer
normy wg, ktérej zostata wyprodukowana, zdolnoé¢ kietkowania.

2.5. Nawozy mineralne.
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym sktadem chemicznym (zawartos¢
azotu, fosforu, potasu — N P K). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET.
Sprzet stosowany do wykonania terenow zieleni:
— ciagnik rolniczy,
— glebogryzarka, ptug, kultywator, brona do uprawy gleby,
—  wat z kolczatka oraz wat gtadki do zaktadania trawnikow,
_  kosiarka mechaniczna do pielegnacji trawnikow,
— sprzet do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharka gasienicowa, koparka),
— siewnik trawnikowy.



4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatéw do wykonania pielegnaciji.
Transport materiatéw do wykonania pielegnacji moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze spetnia
wymogi bezpieczeristwa pracy i przewozu $rodkéw chemicznych.

4.2, Transport materiatéw do wykonania nasadzen.
Transport materiatéw do wykonania nasadzed moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi ani tez nie pogorszy, jakodci transportowanych materiatéw.
W czasie transportu drzewa i krzewu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z bryta korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ materiat rodlinny przed wyschnieciem i

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Trawniki.

5.5.1. Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw.
Wymagania dotyczace zatozenia trawnikéw sa nastepujace:

— teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

— Przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajna teren powinien by¢é obnizony w
stosunku do gazonéw lub kraweznikéw o ok. 15 em — jest to miejsce na ziemig urodzajng
(ok. 10 cm)i kompost (ok. 2 do 3 cm),

— przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowa¢ sie 2 do
3 ¢cm nad terenem,

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona réwna warstwag i wymieszana z kompostem,
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem —
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpoiniej do potowy wrzesnia,

— naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 200 kg na 10 000m? (1 ha)

— przykrycie nasion — przez Przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— PO wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

— nalezy zastosowaéd mieszan ke nasion dostosowana do warunkoéw siedliskowych.



5.5.2. Pielegnacja trawnikow.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikdw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokosc okoto 10
cm,

— nastepne koszenia powinny odbywac si¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 -12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie powinni by¢ wykonane z 1-miesiecznymwyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwszg potowe pazdziernika),

—  koszenie trawnikéw (facznie minimum 6 —krotne) w catym okresie pielegnacji powinny
sie odbywa¢ czesto i w regularnych odstgpach czasu, przy czym czestosc¢ koszenia i
wysokos¢ ciecia nalezy uzalezni¢ od gatunku wysianej trawy.

Ponadto do zabiegdw pielegnacyjnych nalezy:

— odchwaszczanie - chwasty trwate pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero
po 6 miesigcach od zatozenia trawnika,

— podlewanie minimum 12 krotne,

— watowanie, nawozenie i dosiewanie nasion trawy.

Trawnik wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki
nawozow nalezy przygotowywaé tak, aby trawom zapewni¢ skfadniki wymagane w
poszczegblnych porach roku:

— wiosna trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac jednoczesnie dawki potasu i fosforu,

— ostanie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, jedynie fosfor i potas.

5.2 Drzewa i krzewy.

5.6.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow.
Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewodw sg nastepujgce:
— pora sadzenia — jesieri lub wiosna,
— miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z dokumentacja
projektowa,
— dofki pod krzewy i krzewy powinny mie¢ wielkos¢ dostosowang do bryty korzeniowej
— roélina w miejscu sadzenia powinna znalei¢ sig do 5 cm glebiej jak rosta w szkdfce; zbyt
gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,
—  korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac,
—  korzenie roélin zasypywac sypka ziemig a nastepnie prawidtowo ubié, uformowaé miske i
podlaé (w celu utrzymania wilgoci zaleca sie wypetnienie kora).

5.6.2. Pielegnacja po posadzeniu.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu oémiokrotnym sadzonek lisciastych,
—  odchwaszczaniu i spulchnianiu gleby wokét sadzonek — 4 krotne,



— hawozeniu-o0d0,2do 0, 6 kg pod jedna sadzonke krzewu,

— usuwaniu odrostdw korzeniowych i chorych sadzonek,

~ Poprawianiu misek,

- okopczykowaniu krzewéwjesieniq,

~ rozgarnigci kopczykdw wiosna j uformowaniu misek,

= Wymianie uschnietych lub uszkodzonych krzewdw,

~ przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace)

5.7. Zabezpieczenie drzew podczas budowy.
W czasie trwania budowy lub przebudowy drég, ulic, placéw, parkingéw itp. w sgsiedztwie
Istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkdw glebowych, co niekorzystnie wptywa na
wzrost i rozwdj tych drzew.
Jezeliistniejace drzewa nie bedg wycinane lub przesadzane, to:
— Najlepszym czasem na prowadzenie wszelkich prac budowlanych wokét drzew jest okres
od paZdziernika do kwietnia, kiedy drzewa 53 w stanie spoczynku

zachowaniem szczegolnej ostroznosci i bez uzycia ciezkiego sprzetu. Strefe wzrostu
korzeni okreéla powierzchnia wyznaczona przez promier rzuty korony drzewa
powigkszony o 1 m.

— Minimalna granica, poza ktéra nie powinno sie wykonywac¢ zadnych prac ziemnych jest
odlegtos¢ od osi pnia drzewa réwna dwukrotnemu obwodowi pnia, mierzonemuy na wys,
130 cm nad ziemig. W przypadku drzew 0 obwodzie ponizej 50 cm odlegtosé ta powinna
miec co najmniej 1 m.

— Jesli  nastapi uszkodzenie korzeni wskazane jest zabezpieczenie ich przed
mikroorganizmami glebowymi, tak, aby nie doszto do zakazenia. Mikroorganizmy moga

od czasu do czasu polewa woda.

— Zima korzenie narazone $§ na dziatanie niskich temperatur, dlatego nalezy je chroni¢
stosujac gruba stomiang mate.

— Sprzet budowlany mose okaleczy¢ pnie oraz korony drzew i krzewéw. Odpowiednim
zabezpieczeniem w tej sytuacji jest stosowanie obudowy oraz ekrandw z desek.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Trawniki.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z gruzui zanieczyszczen,

— okreélenia iloéci zanieczyszczen (w m3),

— pomiaru odlegtosci wywozu za nieczyszczen na zwatke,

— wymiany gleby jatowej na ziemig urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej

ziemi,

— iloéci rozrzuconego kompostu,

— prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,
Kontrola w czasie pielegnacji trawnikow polega na sprawdzeniu:

- prawidiowe] czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.
Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej ggstosci trawy (trawnik bez tzw. ,tysin”),

— obecnoéci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Drzewa i krzewy.
Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu:

—  wielkoéci dotkéw pod drzewa i krzewy,

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnodci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

_ materiatu roélinnego w zakresie wymagan jakoéciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z normami PN-R-67022 i PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach i krzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewoéw dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowg,

— zgodnosci posadzonych gatunkow i odmian oraz iloéci drzew i krzewdw z dokumentacja
projektows,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbidr jest na wiosng lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— jakoéci posadzonego materiatu.



7. OBMIAR.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostky obmiarowa jest:
— sztuka wykonania posadzenia drzewa lub krzewu,
— metr kwadratowy wykonania trawnika.

8. ODBIOR ROBOT,
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowsy, specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Cena jednostki obmiarowej.
Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewy obejmuje:

= roboty Przygotowawcze, wyréwnanie oczyszczenie tereny

~ Wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkdw,

— dostarczenie materiaty roslinnego,

— sadzenie materiaty roslinnego,

— pielegnacja Posadzonych drzew i krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawosenie
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje:

— roboty przygotowawcze: OCzyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi

urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
— zatozenie trawnikow,
~ pielegnacje trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-G-98011 Torf rolniczy
PN-R-67022 Materijat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzew lisciaste
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