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Boisko Krzyzanéw || PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
11 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe ha
d.1.,0121-02
1
0,65 ha 0,650
|RAZEM 0,650
1.2 Roboty ziemne/ rozbiérki
2|KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - dotyczy  |ha
d.1./0121-02 boiska pitkarskiego
2
0,6406 ha 0,641
RAZEM 0,641
3|KNR 2-21  |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i émieci - wywiezienie |m3
d.1./0101-04 zanieczyszczen samochodami na odleglosé do 1.0 km
2
7.5 m3 7,500
RAZEM 7,500
4|KNR 2-21  |[Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarnio- |m3
d.1.|0217-04 ny)
2
6406*0,3 m3 1921,800
RAZEM 1921,800
5/KNR-W 2-  |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 na|m3
d.1./01 0213-07 |odkiad w gruncie kat. I-I| - bez recznego wyréwnania powierzchni odktadu
2|z.s22.3.11
9905-01
6406*0,2 m3 1281,200
RAZEM 1281,200
6/KNR-W 2-  [Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi 1.00 m3 w gruncie |m3
d.1./01 0205-05 |kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
2|z.0.2.8.3. |tos&do 1km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi WYynoszo-
nej na kotach)
6406*0,3 m3 1921,800
RAZEM 1921,800
7 [KNR-W 2- [Nakfady uzupetniajace za kazde daisze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1.|01 0210-03 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
2 ziemi kat. I-11
Krotnos¢ = 10
poz.6 m3 1921,800
RAZEM 1921,800
8/ KNR-W 2-  Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-lll-planto-  [m2
d.1.{01 0505-04 |wanie terenu
2
6406 m?2 6406,000
RAZEM 6406,000
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie |m2
d.1./0103-03 kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
6406,0 m?2 6406,000
RAZEM 6406,000
10/KNR 4-01  |Rozbi6rka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do |m3
d.1./0212-01 15 cm
2
120*0,15 m3 18,000
RAZEM 18,000
11|KNR 4-01  |Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
2
180*0,12 m3 21,600
RAZEM 21,600
12|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do |m3
d.1./0108-09 1 km
2
poz.10+poz.11 m3 39,600
I RAZEM 39,600
13/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m?3
d.1./0108-10 dy nastepny 1 km
2 Krotnosc = 10
poz.12 m3 39,600
| [RAZEM I 39,600
1.3] |[Konstrukcja nawierzchni boiska
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/ KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odleglo$¢ do 10 mw m3
d.1./0229-01 gruncie kat. I-1ll - nawozenie gruntu z odktadu
3
640670,1 m3 640,600
RAZEM 640,600
15|KNR 2-01  |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. |-l - dodatek |[m3
d.1.|0229-07 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m - nawozenie
3 gruntu z odktadu
6406*0,1 m?3 640,600
RAZEM 640,600
16|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.1./0105-04
3
6406 m2 6406,000
RAZEM 6406,000
17|KNR 2-23  |Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki na terenie |ha
d.1.|0206-05 rozscielania i mech.wymieszaniem o grubosci warstwy po zageszczeniu
3 15 cm
0,65 ha 0,650
RAZEM 0,650
18 KNR-W 2-  |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-ll| m?2
d.1./01 0505-04
3
poz.16 m2 6406,000
RAZEM 6406,000
19|KNR 2-01  |Niwelacja terenu w gruncie kat. I-lll - wyréwnanie ptyty boiska m3
d.1./0228-01
3|analogia
poz.16*0,15 m3 960,900
RAZEM 960,900
20 Utozenie siatki przed kretami mz2
d.1.|kalk. wlasna
3
poz.16 m2 6406,000
RAZEM 6406,000
21|KNR 2-01  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11I m?2
d.1./0505-01
3
poz.16 m?2 6406,000
RAZEM 6406,000
22 KNR 2-21  |Wysiew nawozéw mineralnych lub wapna nawozowego sprzetem motoro- |ha
d.1./0215-05 wym w terenie plaskim
3
poz.1 ha 0,650
RAZEM 0,650
23|KNR 2-23  |Jednokrotne zaggszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem ha
d.1./0208-02 gtadkim
3
poz.1 ha 0,650
RAZEM 0,650
24| KNR 2-23  |Jednokrotne zageszczanie podioza lub warstwy wegetacyjnej walcem pier- |ha
d.1.|0208-01 scieniowym
3
poz.1 ha 0,650
RAZEM 0,650
25/KNR 2-23  |Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion |m2
d.1./0209-02 po wysiewie walcem kolczatka
3
poz.16 m2 6406,000
RAZEM 6406,000
2 OGRODZENIE - PILKOCHWYTY wys 4,0 m
26| KNR-W 2-  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. |dét.
d.2{01 0308-10 |[gruntu 1)
6*2+8*2 dét. 28,000
RAZEM 28,000
27|KNR-W 2-  |Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0.5 m3 - reczne ukiadanie |m3
d.2{02 0203-01 |betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.r03 5. (28*0,60,6*0,6
7. 9907-05
45*0,6*0,6*0,6 m3 9,720
RAZEM 9,720
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28/KNR 2-23  |Ogrodzenie z siatki powlekanej na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3. [m
d.2({0401-01 0 m i wysokosci 3.0 m - ogrodzenie zewnetrzne boisk o wysokosci 4,00 m
analogia
16*2+21*2 m 74,000
RAZEM 74,000
29/KNR 2-23  |Ogrodzenie boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - [m
d.2/0401-02 ogrodzenie zewnetrzne boisk o wysokoséci 4,00 m - dodatek za nastepny 1
analogia m wysokosci
poz.28 m 74,000
RAZEM 74,000
30|KNR 2-23  |Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m - ogro- |m
d.2|{0401-02 dzenie zewnetrzne boisk o wysokosci 4,00 m - dodatek za rure oczepows
analogia goérng oraz dodatkowe linki stalowe rozpinane co 50 ¢m ( z pozycji usunaé
siatke)
Krotnos¢ = 3
poz.28 m 74,000
RAZEM 74,000
3 Ogrodzenie
31/KNR 2-23  |Ogrodzenie zewnetrzne boiska z paneli przemystowych wysokosci 2,03 m |m
d.3|0404-01 na stupkach stalowych z profila zimnogietego 40 x 60 z cokotem zelbeto-
analogia wym i gniazdem betonowym prefabrykowanym - ogrodzenie ocynkowane
ogniowo kolor zielony
40,25+157,20+41,3+155,65-6*1,10+45,80+30,20 m 463,800
RAZEM 463,800
32|KNR 2-23  |Ogrodzenia zewnetrzne boiska - brama stalowa o wym 4,0 x 2,03 z ksztat- |szt.
d.3|0404-03 townikdw z wypetnieniem z paneli przemystowych na stupkach stalowych z
profila zimnogietego 80 x 80 - ogrodzenie ocynkowane ogniowo kolor zie-
lony
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNR 2-23  |Ogrodzenia wewnetrzne boiska - furtkastalowa o wym 1,0 x 2,03 z ksztat- |szt.
d.3|0404-04 townikéw z wypeinieniem z paneli przemystowych na stupkach stalowych z
profila zimnogietego 80 x 80 - ogrodzenie ocynkowane ogniowo kolor zie-
lony
6,0 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4 Demontaz istniejacego ogrodzenia
34 Demontaz ogrodzenia stalowego wypeinionego siatkg stalowg m
d.4|kalk. wiasna
390,0 m 390,000
RAZEM 390,000
35/KNNR 3 Rozbiérka elementéw betonowych m3
d.4|0403-01 bet.
390"0,10,3 m3 11,700
bet.
RAZEM 11,700
36|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.4/0118-13 do t km
poz.35 m3 11,700
RAZEM 11,700
37|KNR 19-01 |Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - doda- |m2
d.4/0118-14 tek za kazde dalsze 0,5 km ponad 1 km
Krotnosé = 10
poz.35 m3 11,700
RAZEM 11,700
38 Wywdz ztomu z rozbidrki - stupki i stare ogrodzenie z siatki t
d.4 kalk. wiasna
28 t 2,800
RAZEM 2,800
5 WYPOSAZENIE BOISKA
39|KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - [m3
d.5(0308-01 do osadzenia tulei bramka aluminiowa 7,32*2 44
0,2"4 m3 0,800
RAZEM 0,800
40 Zakup, dostawa i montaz bramek aluminiowych o wym. bramka aluminio- |szt
d.5 kalk. wlasna |wa 7,32*2,44 wraz z siatkami
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
41)/KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - [m3
d.5(0308-01 do osadzenia tulei bramka aluminiowa 5,0*2,0
0,2*4 m3 0,800
RAZEM 0,800
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42 Zakup, dostawa i montaz bramek aluminiowych owym. 50 x20wrazz  |szt
d.5kalk. wiasna |siatkami
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
43 KNR 2-23  |Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3 - |m?
d.5(0308-01 do osadzenia tulei
0,2*2 m3 0,400
RAZEM 0,400
44 Zakup, dostawa i montaz stupkow do siatkéwki wraz z siatkg z osprzetem |szt
d.5(kalk. wiasna |calosezonowa
2,0 szt 2,000
RAZEM 2,000
45 Zakup, dostawa: kpl
d.5|kalk. wlasna |- choragiewki 8 szt.,
- pitki do pitki noznej 2 szt,
- regulamin do boiska treningowego i podstawowego,
- wézek do malowania linii,
- tablica informacyjna do zmiany pitkarzy,
- pitka do siatkowki,
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 Utwardzenie drogi dojazdowej
46|KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na cafej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m?2
d.6/0101-01 gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
452,60 m?2 452,600
RAZEM 452,600
47|KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni i chodnikéww  |m?
d.6/0101-02 gruncie kat.l-|V - za kazde dalsze 5 cm giebok.
Krotnoé¢ = 2
poz.46 m2 452 600
RAZEM 452,600
48/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grub.po zageszcz. |m2
d.6/0106-03
poz.46 m2 452,600
RAZEM 452,600
49|/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m?
d.6(0113-01 niu 15 cm
poz.46 m?2 452 600
RAZEM 452,600
50|KNNR & Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszcze- |m2
d.6|0113-05 niu 10 cm
poz.46 m2 452 600
RAZEM 452,600
51|KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zageszczenie me- |m2
d.6/0105-07 chaniczne, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3 cm
poz.46 m?2 452,60
RAZEM 452,60
52|KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8 cm, na podsypce ce-|m?2
d.6|0511-03 mentowo-piaskowej, kostka kolorowa
poz.46 m?2 452,60
RAZEM 452,60
53|KNR 2-31 |Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie m
d.6(0401-03 kat.I-It
0,3*0,3*poz.55 m 17,208
RAZEM 17,208
54|KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
(0,3*0,3-0,15*0,15)*poz.55 m3 12,906
RAZEM 12,906
55 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.pias- |m
d.6/0403-03 kowej
95,60*2 m 191,200
RAZEM 191,200
56/KNR 4-01  |Wywdz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km m3
d.6/0108-09
12,56 m?3 12,50
RAZEM 12,50
57|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- [m3
d.6(0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
1 m?3 1,000
RAZEM 1,000
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